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Woonwijk Bakkum in Hillegom is de beste keurmerkwijk van Nederland. T ijdens de landelijke manifestatie die het 

politiekeurmerk in november in Utrecht 2002 organiseerde, werd dit bekendgemaakt. Een gesprek met de archi

tect van Bakkum. ir Henri Stol uit Lisse. 

visering 8 
Johan Koudijs over modellen en tools voor het brandveilig ontwerpen van gebouwen en upgrading van brandvei

ligheidsadviezen. een van de doelstellingen van de Vereniging van BrandveiligheidsAdviseurs (WBAL 

et nieuwe 
stond voor een enorme opgave om de productie af te stemmen op het nieuwe 

Preventie-adviseur Hein Stienstra over vluchtroutes in (woon)gebouwen. 

uropese norm voor crimina Iteltspreventle 
Ter verhoging van de veiligheid en bij de preventie van criminaliteit in de gebouwde omgeving is een Europese 

norm opgesteld. ENV 14383-2, Nederland nam de stedenbouwkundige fractie voor haar rekening. Paul van 

Soomeren. directeur DSP Groep en voorzitter van de Nederlandse werkgroep. licht toe. 

ameratoezlc t 
Sander Fligh!. DSP Groep, onderzocht en evalueerde cameratoezicht in Amsterdam. 

lometrle en toegangscontro e 
Toegangscontrole gebruikt steeds vaker biometrietechnologie. Coördinatie op dit gebied vindt plaats door een 

nieuw platform. Ook UNETO-VNI is op dit gebied actief. 
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OP DE VOORPLAAT: 

Brandrisico voor verzekeraars. 

I Ten Geleide 
Het is ook nooit goed. Neem nu de 

recente brand in de historische bin

nenstad van Breda. In een paar uur 

tijd legde de rooie haan een monu

mentaal horecapand op de Grote 

Markt in de as. Nu eens geen onder

nemer die de regels aan z'n laars 

lapt. of een al te inschikkelijke 

gemeentelijke overheid die pal staat 

voor haar gedoogbeleid. Het gebouw 

in Breda zat puntgaaf in elkaar. 

geheel conform de regelgeving. De 

opdrachtgever was zelfs bereid om 

de geplande opening in februari nog 

een week uit te stellen met het oog 

op verdere aanscherping van de 

brandveiligheid. En toch ging het 

mis. Oorzaak? Conflicterende regel

geving! Met het oog op de noodzake

lijke isolatie was het pand voorzien 

van een - in de woorden van de 

lokale brandweer - doos-in-doos

constructrie en die werkte zo goed 

dat de vlammen urenlang geen uit

weg vonden. De 'dozen' benamen de 

brandweer het zicht op de brand en 

die kon verwoestend uithalen: het 

pand. een rijksmonument. brandde 

geheel uit. Pas toen ramen in de zij

gevel geforceerd waren. kregen de 

zestig brandweerlieden die bij het 

blussen betrokken waren. gelegen

heid om de vlammenzee in te tomen. 

maar het kwaad was toen al 

geschied. Alles volgens de regels. 

maar de opdrachtgever resteren nog 

slechts verkoolde brokstukken van 

wat ooit een van de gezichtsbepa

lende gebouwen was op de Grote 

Markt van Breda. "Brandveiligheid is 

maatwerk," zegt Cees de Raadt. 

voorzitter van de vereniging 

Brandveilig Bouwen Nederland 

(BBN) in deze editie van Stede bouw 

& Architectuur. "De regelgeving - ook 

Bouwbesluit 2003 - is nu eenmaal 

altijd generiek en let niet op speci

fieke en locale eigenaardigheden." 

Wellicht dat hier de oorzaak ligt van 

de onverkwikkelijkheden in Breda. 

In dat verband is interessant om te 

zien hoezeer de discipline van de lire 

safety engineering zich heeft ontwik

keld en vanuit die ontwikkeling tools 

aanreikt om ontwerp van gebouwen. 

nieuwbouw of bestaand. door te lich

ten op de kwaliteit van de brandvei

ligheid. Johan Koudijs. voorzitter van 

de Vereniging Van Brandveiligheid 

Adviseurs (WBAl. vertelt in de voor 

c u liggende uitgave van Stedebouw & 
� Architectuur wat die FsE tools zo al 

g inhouden en hoe deze middelen met 

0: brandveiligheid omgaan en rekening � houden met de uniciteit van het � gebouw. 
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WONEN 

Bestaande woningen in de wijk zijn 

hoogniveau gerenoveerd in lijn met 

het Politiekeurmerk Veilig Wone�. 

Nieuwbouwwoningen met hellend 

dak aan de Ujsterbes/aan, uitzicht 

op het speelterrein en een van de 

drie kunstwerken in de wijk. PKVW 

maatregelen die direct in het oog 

springen zijn behalve de oriëntatie 

op het speelterrein, de woning op 

de kopgevel en de hoekramen bij 

de entree. 

Bakkum in Hillegom: 
Woonwijk Bakkum in Hillegom ontving tijdens het door het 

Beheersinstituut Politiekeurmerk Veilig Wonen® georganiseerde con· 

gres 'Veilig wonen in een veilige wijk',  op 27 november jl in Utrecht, 

de keurmerkprijs in de categorie Beste Keurmerkwijk. 

Het aan de noordwestzijde van Hi l legom gelegen Bakkum, een woonwijk 
van 124 woningen. waarvan 58 eengezins- en 58 duplexwoningen en 
8 appartementen. gebouwd in de periode 1953-1957. was uitgegroeid tot 
een probleemwijk waar de politie de handen vol aan had. Ron Janse, 
inspecteur van politie van Hollands Midden en van meet af aan betrokken 
bij de herstructurering van de wijk. spreekt van een 'Schilderswijk in het 
klein ' :  veel drugsgebruik, geweldsdelicten, wapengebruik. alcoholprobIe
men, geweld tegen politie. "Als de politie de wijk introk ging dat altijd met 
meerdere surveillancewagens tegelijk." Janse pakt de cijfers van 1993 er 
bij. "In deze wijk waar 126 famil ies kwamen in 1993 750 incidenten voor 

en dat kostte ons 1500 manuren: 

Overlast. Woningstichting PAGO. eigenaar/beheerder van de woningen. 

zocht naar een oplossing voor de problemen in de wijk. Een van de partijen 
die PAGO raadpleegde was Architektenburo ir Henri Stol bna bv in Lisse. 
Directeur/arch itect Henri Stol had al snel door waar de schoen wrong. Over 
de (steden)bouwkundige knelpunten in de wijk.  zegt de architect: "De 
duplexwoningen die ten tijde van de bouw, midden jaren vijftig, nodig 

waren om de woningnood te lenigen, zijn achterhaalde woningtypen. Het 
woonoppervlak is naar de huid ige maatstaven veel te klein. Je moet ze 
'verhelen' - twee duplexen samenvoegen tot één woning. maar dat was 

nooit gebeurd. Dit leidde ertoe dat de wijk een grote aantrekking kreeg op 
gemarginal iseerde groepen. sociaal zwakkeren,  die afkwamen op de welis
waar kleine maar uiterst goedkope duplexwoningen. Vooral leden van de 
hoofdstedelijk drugscene streken in Bakkum neer. Vanwege de onoverzich
telijke opzet van de wijk, de vele blinde hoeken en daarbij een speelterrein 
gelegen aan de achterzijde van woningen. waardoor zicht en dus sociale 
controle onvoldoende was. Drugdealers en junkies liepen gewapend over 
straat. Om aan dit soort uitwassen een eind te maken moest de bezem 
door de wijk, stelde PAGO. Vanuit milieu- en sociale overwegingen dacht de 
woningstichting aanvankelijk  aan renovatie. Onze analyse was anders en 
luidde: alles slopen en de wijk met de grond gelijk maken. Renoveren zou 

zoveel geld gaan kosten dat je net zo goed nieuw kon bouwen: 86.000 gul
den renovatie tegen 91.000 gulden nieuwbouw (prijzen exclusief BTW). 

Maar PAGO zat met een lastige achterban van bewoners die geen enkel 
vertrouwen meer hadden in de bestuurlijke kwaliteiten van de woningstich

ting. In de loop der tijden was de bewoners van alles voorgehouden, maar 
niets had geholpen. De kritische achterband was mordicus tegen sloop 
van de wijk. Om de goede wil te tonen kwam de woningstichting. onder een 

nieuwe directie, met een oplossing die zowel sloop als renovatie behelsde. 
36 eengezinswoningen zouden overeind blijven en de rest zou tegen de 
vlakte gaan. De wijk stemde in met dit plan." 

sted�bouw & 
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goed zicht vanaf woningen 

Plattegrond woonwijk Bakkum in Hillegom. Nieuwbouwwoningen en ste

denbouwkundige opzet conform Politiekeurmerk Veilig Wone�. De vel' 

Stedenbouwkundig plan oud en nieuw. Unks oude situatie met een dool· 

hof van achterpaden en onoverzichtelijke hoeken. In het nieuwe plan 

(rechts) ontbreken achtergebieden omdat voetgangersroutes goed aan· 

Pilot Politiekeurmerk Veilig Wonelf@. Janse, behalve inspecteur 
ook bouwplanadviseur en lid van de PKVW keurmerkcommissie, was door 
de politie die Bakkum in portefeuil le had. getipt dat er het een en ander op 
stapel stond in de woonwijk. Het politiekeurmerk dat toen kort tevoren 

door Theo Hesselman vanuit Engeland bij regiopolitie Hollands Midden 
geïntroduceerd was diende zich aan. "Hollands Midden had een pro
gramma uitgezet om met het keurmerk in vijf nieuwbouwwijken te gaan 
experimenten. Bakkum was weliswaar niet strikt nieuwbouw. er zit ook 
bestaande bouw in de wijk. maar toch werd de wijk gezien als een uitgele

zen kans om met het politiekeurmerk te experimenteren. Gemeente 
Hil legom. PAGO en de locale politie stemden hiermee in en dat betekende 
dat er voldoende draagvlak was om met het keurmerk van start te gaan. 
Daarmee was een hechte basis gelegd onder het project. want wil je sla-



beste keurmerkwijk 

ende,ortieken voor 
pakkans' 

lTlTT n rI LW. 
T 

Geen blinde kopgevels 
maar een uitbouw met 
hoekraam 

Hoekraam bij entree 

J 
Zicht op achterpad 
door 
dwarsgeplaatste 
bergingen 

-,-,,.--..... 

I 

I 

schillende maatregelen zijn in stripvorm toegevoegd 

• pakeren 
• rijbaan 

stoep 
voetgangersvriendelijke route 
plein 

takken op ontsluitingswegen. Parkeer- en speelpleintjes liggen op 

knooppunten van routes. 

gen met het keurmerk dan moeten alle betrokken partijen er voor de volle 

honderd procent achter staan." Janse nam zitting in een projectteam dat 

de planvorming en uitvoering begeleidde. De samenstelling van dit team 

onderstreept nog eens het brede draagvlak onder het vernieuwingsproject: 

woningstichting PAGO, wijkbewoners, politie Hollands Midden, Vrouwen 

Advies Commissie (VAC), Gemeente Hillegom en Architektenbureau Henri 

Stol zaten in dit team dat met een frequentie van eenmaal per week bij 

elkaar kwam. 

PKVW maatregelen. Op het moment dat het projectteam zich achter 

de vernieuwing van de wijk zette. was er nog geen PKVW handboek voor 

bestaande bouw. Theo Hesselman en Ron Janse waren daarom genood

zaakt om voor Bakkum op eigen kompas te varen. In overleg met het pro-

jectteam werden een aantal maatregelen op papier gezet. Aan architect 

Henri Stol. die eerder al voor PAGO nieuwbouwwoningen conform het politie

keurmerk had ontworpen, de taak om de maatregelen in pasklare steden

bouwkundige en bouwkundige oplossingen te vertalen. Van de bestaande 

woningen bleven 36 eengezinswoningen overeind. Deze woningen werden 

hoog niveau gerenoveerd: dak- en spouwmuurisolatie, nieuwe CV -ketels. 

dubbelglas, doorklimbeveiliging van klepramen, enzovoorts. Ook kregen ze 

op de buitendeuren hang· en sluitwerk conform PKVW. datzelfde gebeurde 

met de draaiende delen van de ramen. In plaats van de duplexwoningen 

en het appartementengebouw ontwierp Stol 56 ruime (540x960 cm) een

gezinswoningen in twee typen, één met hellend dak (met het oog op de 

architectonische aansluiting van de gehandhaafde woningen in de 

Lindenstraat (zie plattegrond) en één met een kubusvormige derde laag, en 

hij ontwierp twee appartementengebouwen met elk 26 wooneenheden 

voor respectievelijk senioren en starters. In de architectuur van de wonin

gen zijn allerlei PKVW maatregelen terug te vinden, zoals hoekramen bij de 

entree van de kubuswoningen. geen blinde kopgevels maar een uitbouw 

met hoekraam bij de hellende dakenwoningen. hoog metselwerk bij het 

appartementengebouw om beklimming te bemoeilijken, bergingen van de 

kubuswoningen zijn zo geplaatst dat vanuit de woningen zicht op het ach-

terpad mogelijk is. Vanuit stedenbouwkundig oogpunt heeft Stol ook de Een van de drie kunstwerken die 

nodige maatregelen doorgevoerd. Het or thogonale stratenpatroon van de Hans van Bentum maakte voor de 

wijk liet hij onaangetast, maar de linden straat werd een woonerf (de rest wijk. Hufterproof en grafflttibe-

van de wijk is 30 km zone). De nieuwbouwwoningen staan niet met de ach- stendig. 

terkant maar met de voorzijde naar het speelterrein gekeerd. zodat sociale 

controle kan plaatsvinden. Achterpaden werden doodlopend gemaakt (om 

de pakkans te vergroten) en ze kregen verlichting. Autoparkeerpleinen in de 

wijk zijn zo gesitueerd dat ze vanuit de woningen goed zichtbaar zijn. 

Onverantwoord. Stol kijkt zeer 

tevreden terug op het pilotproject in 

Hillegom. Zijn bureau, 25 jaar gele

den opgericht en met 22 medewer

kers actief in de driehoek 

Amsterdam-Utrecht-Rotterdam (met 

opdraChten in woning· en utiliteits

bouw) koestert het PKVW en waar 

mogelijk wordt de expertise op 

gebied van sociale veiligheid ingezet. 

"Wij vinden het een goede zaak dat 

je (straks verplicht) in de architec· 

tuurpraktijk rekening houdt met vei· 

ligheidsaspecten zoals die in de 

handboeken van het politiekeurmerk 

staan omschreven. Je kunt op die 

manier als architect een hoop ellende voorkomen." "Toch", zo vervolgt Stol, Een van de twee appartementenge-

"kom je -hoewel de bOOdschap steeds breder doordringt · nog regelmatig bouwen in keurmerkwijk Bakkum. 

nieuwbouwwijken tegen waar de architect niet goed met veiligheid is omge- Hoog metselwerk moet opklimmen 

gaan. Eigenlijk onverantwoord als je beseft dat zo'n wijk er wel minimaal 40 vanaf de IHIgane grond frustreren. 

jaar staat. Terwijl - zo is onze ervaring · opdrachtgevers in het algemeen wel· 

willend staan tegenover het politiekeurmerk, maar je moet het wel onder de 

aandacht brengen." 

Opnieuw gekeurd. Janse die 

sinds Bakkum tientallen woonwijken 

in zijn regio als bouwplanadviseur 

heeft begeleid ('op dit moment heb 

ik 16 projecten onder handen') deelt 

het enthousiasme van Stol. 

"Bakkum is een rustige, nette buurt 

geworden, waar mensen prettig 

wonen. Na de hausse van inciden

ten begin jaren negentig hoeft de 

politie er sinds de vernieuwbouw vrij

wel nooit op te treden en voor zover 

bekend zijn er geen inbraken meer 

geweest." De reputatie van de 

Hillegomse keurmerkwijk heeft 

inmiddels ook het buitenland bereikt, besluit Janse: "Wij krijgen veel 

bezoek. Ik heb een lezing met dia's in het Engels laten maken, om mensen 

van over de grens, onder andere Polen, wegwijs te maken in hoe we hier in 

de wijk de zaken hebben aangepakt. En ze komen dan beslist niet alleen 

om in Bakkum de drie kunstwerken van Hans van Bentum te bekijken, her

kenbare kunst. graffittiwerend en hufterproof. en dus geheel in lijn met de 

eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen®.'· 

slegebouw & 
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Stedelijke wand van 15 kubuswo

ningen als IHIgrenzlng van de wiJk. 

Een 'setback' aan de achterzijde 

sluit aan op de schaal van de 

lHlbouwing in de rest van de wiJk. 
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Expa n deren d g rafiet 
met d ra ger; de 
n ieuwe generat ie 

AI meer dan twintig jaar worden deuren brandwerend gemaakt door 

middel van strips, die bij brand opschuimen. De traditionele materialen 

daarvoor, op basis van bijvoorbeeld waterhoudend natriumsilicaat en 

materiaal op basis van ammonium fosfaat, kennen echter nadelen, 

zoals gevoeligheid voor vocht. Alprokon brengt drie volledig nieuwe 

expanderende materialen op basis van grafiet op de markt: Hard-Puff, 

Soft-Puff en vier varianten van Tecnofire. 

"Waterhoudend natriumsil icaat is 
zeer gevoelig voor vocht en andere 

stoffen uit de atmosfeer. Het in de 
lucht voorkomende CO' vormt 
samen met het natriumsi l icaat, 
soda en k iezelzuur, natuurlijk ver
minderd h ierdoor de opschui
mende werking", vertelt Petra van 

Herpen, medeverantwoordelijke 
R&D bij Alprokon Aluminium. 
Brandwerende strips op basis van 
waterhoudend natriumsi l icaat 
moeten per strip luchtdicht wor
den verpakt als een soort "tof
fee" ,  wil  de maximale werkbaar
heid behouden worden!. En daar 
wringt de schoen. In praktijk blijkt 
dat het water- en luchtdicht ver
pakken n iet altijd even eenvoudig 
is te real iseren. Denk bijvoorbeeld 
aan een brandwerende deur waar 
tijdens het afhangen mogelijk aan 
geschaafd wordt. is de strip nog 
steeds water- en luchtdicht ver
pakt? Tijdens brandomstandig
heden moet het opschuimend 
materiaal te allen tijde voor 100% 
functioneren. een tweede kans is 
er niet. De betrouwbaarheid van 
het product is dus van levens
belang". aldus Van Herpen. 

Niet vochtgevoelig. Alprokon 
levert drie n ieuwe producten . 
allen makkelijk te verwerken en 
niet gevoelig voor vocht of andere 
in de atmosfeer voorkomende 
stoffen. Deze u itgekiende combi
natie van versch i l lend functione
rende materialen moet de gebrui
ker in  staat stellen voor elk 
brandwerend probleem een oplos
s ing te creëren. Om te beginnen is 
er Tecnofire(r). één van de parade-

paardjes van Alprokon. Dit materi
aal wordt in vier varianten op de 
markt gebracht. De eerste is 
Tecnofire 2000(r), een hard, 
geperst plaatmateriaal met een 
dikte van 0.65 en 1 .3  mm en een 

expansiefactor van 22:1 (tijdens 
brandopstandiglleden. wordt dit 
een warmte-isolerende laag van 
±14 resp. 29 mm!) .  Door de min i
male dikte van 0.65 mm of 1.3 
mm en de uitstekende verlijming

eigenschappen. is het product 
praktisch " onzichtbaar" toe te 
passen. Al le typen Tecnofire zijn 
gemaakt van expanderend grafiet 
opgenomen in een basis van een 
minerale (steenwol)vezel. 

Nieuwe 
materialen 

gemakkelijk 
verwerkbaar 

Tecnofi,ee. Naast Tecnofire 2000 
levert Alprokon drie varianten in 
de Tecnofire 6085x-serie. Hierbij 
is het materiaal in mindere mate 
samengeperst en is daardoor 
flexibel. De expansiefactor l igt 
lager, resp. 3:1, 6:1 en 9:1. " Je 
kunt de flexibele varianten van 
Tecnofire eindeloos toepassen , i n  
een deurblad, a ls  scharn ier- of 
slotbekleding. tussen de minerale 
vul l ing en het randhout van een 
deur, maar ook " ingieten" in bij-

voorbeeld kunststof" , zegt Van 
Herpen. 
Bij een brandproef die zeer recen
telijk werd u itgevoerd bij TNO in  
Delft bleek een pendeldeur combi
natie (houten dubbele deuren van 
Berkvens, 231.5 cm hoog. deur 
93 cm breed) met toepassing van 
Tecnofire in de aluminium deur
naalden maar l iefst 75 minuten 
vlamdicht. " Tecnofire b l ijft ook bij 
zeer hoge temperaturen i ntact: de 
steenwol drager kan duizend gra
den probleemloos weerstaan.  Het 
geëxpandeerde materiaal b l ijft 
bovendien enigszins flexibel, het 
is in staat de zwaar vervormende 
deuren tijdens brandomstandighe
den te "volgen" .  

Soft-Puff". Een tweede nieuw 
product i s  Soft-Puft, expanderend 
grafiet met een drager van water
houdend natriumsil icaat opgeno

men in een synthetisch rubber
mengsel .  Het vochtgevoelige na-

Getest 30 en 60 minuten brandwerend: 

Onder� en bovendorpel 

ste �bou '" & 
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triumsi l icaat is hier opgenomen in 
een rubbermengsel. Het flexibele 
materiaal expandeert langdurig 
(factor 20:1) met een lage drukop
bouw. De werking is "meerzijdig"; 
en kan dus zowel horizontaal als 

verticaal worden toegepast. 

Tecnofire 2000: 
slechts 

0.65 mm dik 

Hard-Puff8. Dit is een expande
rend materiaal op basis van gra
fiet, zonder drager. Tijdens verhit
ting verdwijnt het bindmiddel. en 
het expanderende grafiet springt 
dan alle kanten uit! Het is onvoor

stelbaar hoeveel "flufly" materiaal 
gevormd wordt! Hard-Puff begint 
bij 288 graden te expanderen en 
heeft een gigantische expanSie
factor van maarl iefst 80:1 met 
een zeer grote drukopbouw (tot 
wel 9 kg per cm'!) .  " Hard-Puff laat 
zich heel goed gebru iken als vul
lend materiaal tijdens brandom
standigheden. bijvoorbeeld in sta
len of aluminium deuren of daar 
waar "holle" of omsloten ru imtes 
met brandwerend materiaal moe
ten worden opgevuld. 

Alprokon heeft twee informatiebro
chures gemaakt, over bij verhitting 
expanderende materialen en over 
brandwerende houten deurbladen. 
Beide brochu res zijn op www. 
alprokon_nl te bekijken of te 
bestellen bij het bedrijf. 

Keurmerkprijs. Het Barendrecht
se bedrijf ontwerpt ook zwaar i n
braakwerende producten. Novem
ber vorig jaar kreeg Alprokon. de 
prestigieuze aan de Politiekeur
merk Vei l ig Wonen gekoppelde 

Voor meer informatie: 

Alprokon Aluminium 

Bremen 1 

2993 U Barendrecht 

Postbus 1160 

2990 CA Barendrecht 

T. 0180 - 64 39 50 

F. 0180 - 64 39 65 

info@alprokon.nl 

www.alprokon.nl 

Keurmerkprijs voor ' u itvoering 7', 
een P-Deurnaald met geïnte
greerde Nemef-meerpuntsslu iting. 
Van Herpen: "In samenwerking 

met Nemef hebben de meer
puntssluiting in een aluminium 
profiel geïntegreerd wat diverse 
voordelen heeft; werking is pro
bleemloos. ook bij het enigszins 
kromtrekken van de deuren, 
esthetisch fraai .  ook in renovatie 
goed te gebruiken . en natuurlijk is  
de montage eenvoudig en snel. 
'Uitvoering 7 '  heeft een vervolg 
gekregen , en wel in ' uitvoering 8' , 
als enkele deur met een deur
naald, met een aluminium s lu it l ijst 
over de volle deurhoogte in de 

sponning gemonteerd, voorzien 
van tapse, zelfaantrekkende 
in loopsparingen voor de haak
schoten. Van Herpen: " Deuren 
worden steeds hoger maar niet 
dikker, met deuren van 38 of 40 
mm wordt het gevaar op kromtrek
ken, steeds groter. Dit product, 
'uitvoering 8' heeft zondermeer 

Voor elke 
toepassing een 

geschikt 
materiaal 

een positief effect op het krom
trekken van het deurblad. Ons 
advies? Gebruik een deurblad van 
54 mmo zowel vanuit inbraakwe
rend als brandwerend oogpunt te 
prefereren! Kies voor een stukje 
kwaliteit. Alprokon en Nemef ver
wachten 'u itvoering 8' in juni van 
dit jaar op de markt te brengen . 

mailto:info@alprokon.nl
http://www.alprokon.nl
file:///Tecnofire
http://alprokon.nl


Auteur: Peter Bekkering Niveau verhogen van advi 

Koudijs noemt het aantonen van 

gelijkwaardigheid een van de aan· 

leidingen voor de opdchting van 

VVBA. "Ik ben ervan overtuigd dat 

bij de grotere projecten zo'n 30 tot 

40% van geliJkwaardigheidsbepalin

gen gebruik maakt, • 

Certificering van adviezen over brandveiligheid. Als aanzet om te 

komen tot een duidelijk kwaliteitsniveau met betrekking tot brand· 

veiligheid, hebben vier adviesbureaus september 2002 de Vereniging 

Van Brandveiligheid Adviseurs (VVBA) opgericht. Volgens voorzitter 

ing. Johan Koudijs, directeur sector brandveiligheid DGMR 

Raadgevende Ingenieurs bv in Arnhem en tevens voorzitter van de 

kersverse vereniging, is er veel werk aan de winkel voor de VVBA: niet 

alleen zijn er nog lacunes in de huidige regelgeving, ook is er dringend 

behoefte aan toezicht en controle op de uitvoering. "Bij veel projecten 

worden er nog steeds elementaire fouten gemaakt." 

Een advies ofwel deskundigheid op het gebied van brandveil igheid certi

ficeren is niet zo eenvoudig maar wel noodzakelijk. geeft Koudijs aan. 
"Om gebruik te kunnen maken van de ruimte in de bouwregelgeving, 

door een beroep te doen op het gelijkwaard igheidsbeginsel, worden 
door adviesbureaus rekenkundige onderbouwingsmethodes gebruikt. 

maar die zijn zo specialistisch, dat toetsende instanties die niet over 

dezelfde specialistsiche kennis beschikken de alternatieven niet in alle 
gevallen accepteren. Om dat te ondervangen wilden we een eenduidig 
kwaliteitsregiem vastleggen. met het doel om zo de acceptatie van onze 
oplossingen en modellen door toetsende instanties te vergrote n." 

Koudijs vervolgt: "Architecten en opdrachtgevers die aantrekkel ijke pro

jectvoorstellen formuleren, maar die vastlopen in de regelgeving, kun

nen wij binnen de ruimte die het Bouwbesluit biedt meer ruimte geven 

om hun ontwerpen geaccepteerd te krijgen bij overheidsinstanties. Dat 

kan ook financiee l aantrekkelijk zijn, want in sommige geval len zijn alter

natieven minder duur dan de standaardoplossingen uit de regelgeving." 

Voorwaarden. Voordat VVBA komt tot certificatie van een bureau, 

moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. "We willen naar een 
situatie. waarbij je van een bureau eist dat bij voorbeeld op elke vijf 
medewerkers er één in het bezit is van een bepaald d iploma. Het pro

bleem waar VVBA tegen aan loopt is dat er in Nederland nog geen oplei

, 'HET STAAT DE VERZEKERAARS 
NATUURLIJK VRIJ OM EISEN TE STELLEN DIE 
VERDER GAAN DAN HET BOUWBESLUIT. 

ding bestaat voor brandveil ig
heidsadviseur. Daarom moeten 

we ons in de tussentijd zelf 
bekwamen tot een niveau dat 

we een serieuze gesprekspart
ner worden voor partijen, die 

met ons in zee wil len.' Dat dit 

geen ideale situatie is. reali
seert Koudijs zich terdege en 
de VVBA is dan ook in gesprek 

met ondermeer het NIBRA. de 

TU Delft en de Kennisbank 
Bouwfysica (een initiatief van 

een aantal hogescholen) om de 

IK BEN BANG DAT ZE NIET MEER OVER ALLE 
VEREISTE KENNIS BESCHIKKEN, MAAR WEL 
DE EISEN WILLEN DICTEREN ." 

bouwfysische kennis bij deze 
instel l ingen 'om te zetten' in leermiddelen voor een aantal HBO-instel
lingen. ·Het moet ten minste een kopstUdie worden op H BO-niveau, van 
1 of 2 jaar. Dat is dus van een heel andere orde dan de brandpreventie
opleiding van 20 dagen, die het N IBRA momenteel aanbiedt.· 

Commotie. De oprichting van VVBA kwam in september 2001 in een 
stroomversnel ling door opmerkingen van René Hagen van het N IBRA. In 

Cobouw en Brand en Brandweer laakte Hagen de kwaliteit van brandvei
ligheid-adviesbureaus. De discussie die hieruit voortkwam was voor de 
initiatiefnemers een extra reden om voortvarend aan de slag te gaan. I n  
september 2002 was het zover en startte de  VVBA met vier leden. 
Koudijs: inmiddels hebben we de eerste aanmeldingen voor nieuwe 
leden binnen. Zij krijgen voor een jaar de aspirant-lidmaatschapstatus. 

In dat eerste jaar worden ze getoetst op hun deskund igheid. Want op 
dat laatste mikt VVBA: deskundigheid. Wij zijn beslist geen branchever
eniging. die erop uit is om de commerciéle belangen van de branche te 
vertegenwoordigen. Onze kerntaak is het om het niveau van de kwaliteit 
in de brandadvieswereld te bewaken." 

Richtlijnen voor advies. Met het oog op de door Koudijs aangege
ven kerntaak heeft VVBA vooralsnog twee act ies uitgezet. Naast certifi
cering gaat de vereniging richtlijnen uitgeven over hoe een advies eruit 
moet zien. De leden dienen zich daaraan te houden .  Koudijs: · De richt
lijnen zijn niet bedoeld als vervanging van regelgeving, maar geven daar 
wel een uitleg over en vullen 'grijze' gebieden in." Koudijs noemt het 
voorbeeld van de rookwarmteafvoerinstallaties (RWA): " Daar is in de 
NEN 6093 een rekenkundige bepalingsmethode voor vastgelegd. maar 

ste �bouw & 
arc Itectuurn 

die norm doet maar in een beperkt aantal geval len een uitspraak over 
de aanname van de brand die aanwezig is. Er wordt bijvoorbeeld geen 
uitspraak gedaan voor de grootte van een brand in een compartiment 

waarin een sprinklerinstallatie aanzewig is. Als VVBA stellen wij voor 
veel voorkomende geval len wel richtlijnen op over de omvang van de 

brand waarmee gerekend moet worden." Een ander grijs gebied zijn ook 

de uitbreidingsscenario's. Deze worden gebruikt als het verloop van de 

brand (in de tijd) belangrijk is. Koudijs: "De regelgeving doet geen uit

spraak over de manier waarop de brand zich uitbreidt. Sommige adVI

seurs gaan uit van een rechthoekig patroon, alsof de brand per definitie 

in een hoek van een vertrek ontstaat. Dat is volgens VVBA niet realis
tisch. I n  onze richtlijnen geven we aan dat je uit moet gaan van een cir
kelvormige brandvoortplanting. Resultaat is dat Je te maken hebt met 

een grotere brand. waardoor je ontwerp voldoende veilig wordt." 

De richtlijnen zijn momenteel gegroepeerd rond een aantal zes hoofdon

derwerpen. zoals het ontwerp van een rookwarmteafvoerinstallatie, het 
maken van brandoverslagberekeningen en het adviseren van plannen 

volgens het reken- en beslismodel Beheersbaarheid van Brand. 

Internet. VVBA wil haar richtlijnen nog voor de zomer publiceren op 
internet. Koudijs: "Wij vinden dat iedereen onze leden moet kunnen con
troleren. Dat geldt ook voor de 500 Nederlandse gemeentelijke brand
weerkorpsen. Wordt door een van de leden niet gewerkt volgens de 

richtlijnen dan kan men terecht b ij de klachtencommissie van VYBA." 
Aangesloten lidbedrijven kiezen voor het totale pakket aan richtlijnen of 

specialiseren zich op een of meerdere richtlijnen. "VVBA bestaat uit 

taakgerelateerde leden . Niet elk l id zal zich bijvoorbeeld willen toeleg

gen op het berekenen van RWA. Voor elke richtlijn (verrichting) krijg je 
een erkenning als lid en kun je vervolgens op dat punt worden aange
sproken .  Wel moeten al le leden zich voor de verrichting 'Regelgeving' 
kwal ificeren .  want zonder kennis van de wet kun je dit vak niet uitoefe
nen." Hoewel de selectie van richtlijnen vrij staat hebben alle leden wel 

beroepsmatig affiniteit met de relatief jonge discipline van de fire safety 
engineering. -Een specifiek onderdeel van het werk van de VVBA-Ieden 
is Fire Safety Engineering (FSE): het gebruik van fysische modellen . 

rekenkundige methodes, om te bepalen hoe een brand zich gedraagt en 

wat het effect op de omgeving is. Binnen VVBA houden alle bureaus zich 
hier in meer of mindere mate mee bezig." Maar. zo haast hij zich toe te 

voegen: "VVBA staat niet alleen open voor FSE-ers. Ook toetsingsdes

kundigen d ie bouwplannen beoordelen zijn van harte welkom. want ook 
zij passen binnen VVBA." 

Praktijk voor architect. Wat kan VVBA in de praktijk voor architec

ten betekenen? Koudijs komt met een voorbeeld: "We zijn in staat 0111 

aan te tonen dat in grote ruimtes gemeten naar het aantal uitgangen 
relatief l11eer mensen kunnen worden toegelaten. Neem bijvoorbeeld 



zen over brandveiligheid 
een gotische kerk, beursgebouw, atrium of evenementenzaal. Ru imtes 
met een relatief grote hoogte. We maken rookberekeningen, waaruit 
b l ijkt dat het geruime tijd duurt voordat de rook van een brand het vl uch· 
ten gaat belemmeren en je dus meer tijd hebt om de ruimte te verlaten. 

Wij tonen dat met modellen en berekeningen aan. Het komt erop neer · 
heel simpel. maar de standaard regelgeving let daar niet op · dat de 
ruimte brandvei l ig is binnen de gestelde eisen van de regelgeving wan· 
neer je ook de hoogte van het gebouwde object meeweegt. De traditio· 
nele manier kijkt alleen naar de relatie tussen het aantal mensen en de 

doorstroomcapaciteit van de deuren. Daarbij geldt als uitgangspunt dat 
een ruimte waar brand uitbreekt in 1 minuut ontru imd moet zijn." 
" Maar ook binnen de regelgeving kunnen we veel betekenen. Neem bij 
voorbeeld de brandoverslag bij inwendige hoeken. In NPR 6091 is daar· 
voor een vuistregel gegeven .  In veel gevallen bl ijkt dat met minder voor· 
zieningen kan worden volstaan als het netjes wordt u itgerekend volgens 
de NEN 6068. Dat levert niet alleen geld op maar kan ook het verschi l  
betekenen tussen wel of geen te openen ramen. 

1001s. Koudijs demonstreert hoe FSE-tools werken om bijvoorbeeld 
ontruimingstijd te berekenen en in simulatie te presenteren: "Het 
gebouw wordt in een model nagetekend en we zetten er poppetjes in .  
De computer berekent de ontruimingstijd en maakt inzichtelijk hoe de 

ontruiming verloopt, inclusief knelpunten. Dit is met name handig bij 
een complex gebouw, met knooppunten waar mensen uit verschi l lende 
ruimtes bij elkaar komen. Bijvoorbeeld een bioscoopcomplex. We zijn nu 
zover dat mede door deze modellen de lokale brandweer deze bereke
n ingen ook daadwerkelijk accepteert." 

Een andere, inmiddels behoorlijk ingeburgerde, tooi zijn de CFD-model
len. Koudijs:  "Ze worden veel gebruikt bij bijvoorbeeld rookverspreiding 
in parkeergarages om zogenaamde virtuele rookcompartimenten te 
berekenen. Weer een andere toepassing is de berekening van het bin

nenkl imaat in een groot atrium. "  Koudijs onderzocht met gebruikmaking 
van CFD onlangs nog de tweedehuidgevel van een gebouw op de cam
pus van TU Twente: "Om de bestaande gevel is een nieuwe gevel 

gebouwd. De brandweer was benieuwd hoe de spouwen zich zouden 
gedragen in geval van u itslaande brand. Een CFD-berekening toonde 
aan. dat de n ieuwe gevel - temeer daar er enkel ongehard glas werd 

gebruikt - bij een uitslaande brand zo snel zou bezwijken, dat je al na 10 
seconden spreekt van een situatie 'alsof de gevel er niet zou zitten'." 

Europese regelgeving. Koudijs verwacht dat de Europese regelge
ving voor de brandadvieswereld vooralsnog weinig veranderingen met zich 
mee zal brengen. Voor het toepassen van Europese normen voor het 
beproeven van materialen gelden overgangsregel ingen om te voorkomen 
dat de testrapporten van de ene op de andere dag onbruikbaar worden. De 
veranderingen zullen dus geleidelijk verlopen. Koudijs: "Je hebt het overi-

gens niet al leen over de brandwerendheid, maar ook 

over de brandvoortplantingsklassen en de rookont
wikkeling. Daar zitten overigens toch wel dingen bij 

die ingrijpend zijn. Zo voorzie ik consequenties voor 
een aantal materialen. Het toepassen van Western 
Red Cedar als gevelbekleding wordt bijvoorbeeld pro

blematisch. Koudijs: " Ik verwacht overigens wel dat 
het normaliseren van de rekenmodellen in het kader 
van de Europese regelgeving een positieve bijdrage 
zal leveren aan de acceptatie van ons in itiatief. " 

Blijft onverlet dat met de Europese regelgeving nog 
steeds toezicht en controle de achil leshiel van de 
brandveiligheid in Nederland blijven. Koudijs: 'Sinds 
de invoering van het Bouwbesluit in 1992 is de 
opdrachtgever verantwoordelijk voor de uitvoering en 
het naleven van het Bouwbesluit. Maar gebeurt dit 
wel in voldoende mate, met toezicht en controle op 

de uitvoering van het goedkeurde ontwerp? 
Tegelijkertijd zien we dat er dingen fout gaan en er 
veel wordt geïmproviseerd. Bovendien worden er bij 
projecten elementaire fouten gemaakt, bijvoorbeeld 

omdat men denkt dat vurenhouten kozijnen 60 
minuten brandwerend kunnen zijn!" WBA ki jkt dan 
ook met een schuin oog naar het in vakkringen 
beroemde 'Zweedse model', waarbij de brandvei l ig
heidsadviseur tot en met de oplevering verantwoor
delijk is:  niet alleen voor het advies wat hij heeft 
gegeven, maar ook voor de uitvoering. Koudijs: 
"Natuurlijk is het commercieel een leuke verlenging 
van ons adviestraject. maar het is ook uit het oog
punt van kwaliteit van voorzieningen op dit gebied 
één van de meest ideale modellen." 

www.wba.n l  

SB-gebouw Twente. Flre Safety Engineering, VOOI' het be". 

len van het effect van een uitslaande brand op een tweede

huldgevel Is een CFD-model gebruikt. 

Afbeelding linksonder: Winkelcentrum De Passage Veenendaal. Ontwerp rook· en warmteafvoerinstallatie om 

veilig vluchten tnOgtllijk ttl maken. Het wlnktllctlntrum is ook vOOI'zitln van _n sprlnkltlrlnstallatltl. 

Brandvtlflfgheldsadvltls: DGMR Raadgtlvendtl Ingtlnltlurs. 

Middtllsttl afbeelding: Kledingmagazijn van 22.000 mZ vOOI'zlen van sprlnklerlnstallatltl. Srandvtlflfgheldsadvl".: 

DGMR Raadgevendtl Ingenieurs. 

Afbeelding onder: CFJknodtll van de rookvfH'5preldlng In tien parlf_rgarage In het CtlRtrumplan Almertl. Mtlt 

btlhulp van de modellen kan nitlt aIletIn de ontruimingstIjd worden bertlktlnd, maM kunnen ook knelpunttIn In het 

ORtwtlrp Inzichtelijk wordtIn gemaald. Srandveflfgheldsadvltls: DGMR Raadgtlvtlnde Ingtlnltlurs. Architect: OMA. 
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Glasheldere antwoorden 

op brandende vragen 

Pilkington PyrostopTM 
Pilkington Pyrodur™ 
Gebouwen waarin doorgaans veel mensen samenkomen vereisen de 

grootst mogelijke zorgvuldigheid als het gaat om brandveiligheid. 
Vaak moeten nieuwe wegen bewandeld worden als het gaat om het 
vroegtijdig \vaarnemen en beperken van rook en vuur, luchtwegen 

begaanbaar houden en redding mogelijk te maken. 

Meer dan 20 jaar geleden ontwikkelde Pilkington brandwerend glas 

Pilkington Pyrostop'· en Pilkington Pyrodur'· en daarvan mag u een 
volledig transparant doorzicht verwachten. Het continue verbeteren 

van brandwerende prestaties en visie hebben ervoor gezorgd dat op

lossingen met Pilkington Pyrostop'" en Pilkington Pyrodur'" in de 
wereld van brandwering niet meer weg te denken zijn. Gezamenlijk 
met overheden. brandweer en systeempartners zoekt Pilkington voort

durend naar nieuwe toepassingen waarbij u alle voordelen geniet van 
ons om angrijke programma brandwerend glas Pilkington Pyrostop'· 
en Pilkington Pyrodur'". 

Uitgebreide informatie kunt u verkrijgen bij: 

Pilkington Benelux B. V. De Hoeveler _5 Postbus 143 7500 AC Enschede 

Telefoon 05 4835835 Telefax 053 431 91 78 
E-Mail info@.pilkington.nl Inrernet www.pilkington.com 

e 
PILKINGTON 

http://pilkington.nl
http://www.pilkington.eom


Inbraak. ongewenst bezoek, vandalisme, brand. . .  of erger. Iedere 

onderneming of instelling loopt een groot aantal veiligheidsrisico's. 

Technologie speelt een steeds grotere rol in het beheersen daarvan. 

Ingenieuze oplossingen die helpen calamiteiten te voorkomen. Die er 

voor zorgen dat er razendsnel en efficiënt gereageerd wordt als er 

onverhoopt toch iets misgaat. Heldere veiligheidsprotocollen en tech

nische totaaloplossingen die vanuit één punt worden aangestuurd. En 

die naadloos geïntegreerd worden in uw bedrijfsprocessen. Dat is 

Integrale Veiligheid. 

Om die veelal complexe technologie 
te engineeren en te beheersen is 
hoogwaardige kennis nodig. Maar 
minstens zo belangrijk zijn de mede
werkers om die oplossingen te imple
menteren. te beheren en te onder
houden. Imtech heeft dat allemaal in 
huis. Technologie is onze kernactivi
teit: compleet, integraal en innova
tief. Hiermee zijn we in staat u meet
bare toegevoegde waarde te bieden. 

Bovendien is Imtech financieel krach
tig, hetgeen de continuïteit waar

borgt, en merk- en leveranciersonaf
hankelijk, hetgeen de objectiviteit 
garandeert. Wij de techniek. U het 
resultaat. Samen Succesvol! 

Totaalconcept. Imtech heeft al 
haar activiteiten op het gebied 
van Integrale Vei l igheid gebun
deld. Binnen I mtech fungeert 
Imtech Projects als hét aan
spreekpunt voor de dienstverle
n ing van al le I mtech-bedrijven die 
in bevei l iging zijn gespecialiseerd. 
Imtech Projects biedt u een totaal-

Imtech 

concept op het gebied van 
Integrale Vei l igheid. Van terreinbe

veil iging. gebouw- en procesbevei
l iging. data- en telecommunicatie 
tot sociale veiligheid. Vijf 
BORG/NCP gecertificeerde com
petentiecentra in Oen Haag, 
Breda, Amersfoort, Roermond en 
Groningen nemen het projectma
nagement op het gebied van vei
l igheid voor hun rekening: een 
integrale benadering van alle orga
nisatorische en technische vei l ig
heidsaspecten. Irntech doet de 
engineering, ontwerpt, adviseert 
en realiseert de implementatie en 

installatie en is verantwoordelijk 
voor service en onderhoud. Via 

het decentrale vestigingennet
werk van Imtech kunt u van deze 
special istische kennis gebruik 
maken. De implementatie van uw 

Integrale veiligheid 

• • • 

• • 

Plan van Aanpak komt altijd via 
een vestiging bij u uit de regio tot 
stand. Dit bevordert de weder
zijdse samenwerking en het con
tact met de locale autoriteiten. 
zoals de brandweer. 

Toegangstechniek. Imtech Toe
gangstechniek biedt toegangs
techniek in al haar facetten en 
behoort tot de grootse specialis
ten op dit gebied in Nederland. 
Van advies, levering, installatie tot 
en met onderhoud en service van 
de volgende automatische toe

gangssystemen: 
- Persoonsdoorgangen 

- Toegangscontrole 
- Voertuigdoorgangen 
- Service en onderhoud 
- Parkeersystemen 

Voor meer informatie: 

Imtech projects 

Minervium 7220 

4817 ZJ Breda 

T. 076 - 571 74 73 

F. 076 - 571 82 69 

info.breda@imtech.nl 

Imtech Toegangstechniek 

Hoofdweg 22 

2908 LC Capelle aid Ijssel 

T. 010 - 284 26 66 

F. 010 - 442 58 02 

welcome@imtech.toegangs

techniek.nl 

Installatie Bedrijf Roderland 

Ericastraat 9a 

5482 WR Schijndel 

T. 073 - 544 00 90 

F. 073 - 544 00 95 

info@schijndel.roderland.nl 

I mtech Toegangstechniek is exclu

sief distributeur voor de Benelux 

van Tormax, Faac. Gunnebo En
trance Control en WPS Parking 
Systems, dat overigens ook deel 
uitmaakt van Imtech. Imtech Toe
gangstechniek biedt 24 uur per 
dag en 7 dagen per week merkon
afhankelijk onderhoud aan alle 
mogelijke soorten automatische 
toegangen. 

Sprinklertechnologie. Via Instal
latie Bedrijf Roderland, dat deel 
uitmaakt van Imtech Projects 
Zuid, is Imtech marktleider in 
sprinklertechnologie in Neder
land. Het aantal u itgevoerde pro
jecten is enorm groot. in elke 
markt zijn er referenties. Er wordt 
hierbij samengewerkt met onaf

hankel i jke gecertificeerde inspec
tie-instell ingen d ie aan opdracht
gevers een certificaat uitreiken. 
b i jvoorbeeld voor brandweer en 
verzekering. Er is veel kennis van 
innovatieve en kostenbesparende 
oplossingen. zoals de ESFR-sprin
kier. die een extreem grote water
opbrengst kent. Met de oplossin
gen van Imtech (Installatie Bedrijf 
Roderland) bent u altijd van de 

beste kwal iteit verzekerd. Waar 
nodig wordt samengewerkt met 
Saval (OOk deel uitmakend van 
Imtech), een specialist in brand
beve i l iging. 

mailto:info.breda@imtech.nl
http://techniek.nl
mailto:info@schijndel.roderland.nl


De verzekeraars krabben zich achter de oren. De afgelopen jaren zijn 

brandschades exponentieel toegenomen. Nationaal Centrum voor 

Preventie (NCP) meldde in het Rapport Grote Branden, opgesteld in 

opdracht van het Verbond van Verzekeraars, dat in de periode 1996-

2001 de verzekeringsschade als gevolg van branden 2.458 miljoen 

euro beliep. Het 'nec plus ultra' is voor de verzekeraars bereikt. Ging 

het in het verleden vooral om het binnenhalen van zoveel mogelijk te 

verzekeren objecten, nu komt het zwaartepunt steeds meer te liggen 

op risico-analyse. "Is dat gebouw wel voldoende brandveilig? Niet! 

Dan komt u dus niet voor verzekering in aanmerking." Cees de Raadt, 

voorzitter van Brandveilig Bouwen Nederland, verwacht dat er straks 

gebouwen buiten de boot gaan vallen. "Objecten die niet zijn te verze

keren, eenvoudigweg omdat de brandrisico's te groot zijn." 

" De brandverzekeraars steken nu de hand in  eigen boezem. Ze hebben 
bl indelings objecten geaccepteerd zonder precies weet te hebben van 
het veiligheidsn iveau. Maar het kwaad is al geschied - zie de cijfers van 
het NeP-rapport. " De Raadt. in het dagelijkse leven manager fire safety 
bij Rockwool, wijst erop dat verzekeraars maatregelen treffen om zich 
tegen onverantwoorde risico's in te dekken. "Gebouweigenaren die de 
brandvei l igheid n iet serieus nemen. krijgen het lid op de neus. Hun 
gebouwen bl ijven wellicht onverzekerd omdat geen enkele verzekeraar 
ze wil hebben, of de premie stijgt tot bijna onacceptabele hoogte. Ook 
de Europese richtlijn voor de veiligheid van personeel die sinds ju l i  
2002 van kracht is ,  geeft aan in  welke mate je a ls  werkgever verant
woordelijk bent voor de veiligheid van je personee l ,  en dat heeft grote 
gevolgen voor de aansprakelijkheidskwesties in geval van een calami
teit. Maar niet alleen de verzekeraars gooien het roer om. Ook de brand
weer is weer op brandveiligheid gaan letten sinds de rapporten over de 
rampen in Volendam en  Enschede. De verantwoordelijkheid voor con· 
trole en handhaving heeft de bestuurders wakker geschud. 
De brandweerkorpsen nemen daarom. net als de verzekeraars . gewoon 

minder risico. De brand moet beheersbaar bl ijven zonder risico's voor 
het personeel. eist de commandant. zo niet dan zal hij de veiligheid van 

A = vuurbelasting kg vurenhout per m' zijn manschappen niet in de waagschaal stellen. Want ook h ij is verant

Al = woningen. hotels, scholen 

Al = kantoren, winkels, theaters. 

lichte industrie 

A3 = archieven, opslag, industrie 

0 

0 

0 

0 

0 

woordelijk voor de veiligheid van zijn brandweerlieden: 

Bouwbesluit. Maar we hebben toch de regelgeving en Bouwbesluit? 
Blijf je daarbinnen dan zit het toch goed met de brandveil igheid van je 
gebouw? De Raadt: "Op het eerste gezicht l ijkt dat te kloppen. Maar let 
wel .  brandvei l igheid is maatwerk. De regelgeving gaat uit van generieke 
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gebouwfuncties en let niet op de specifieke taken die in het gebouw 
plaatsvinden. Ook de e isen worden tot op het bot geanalyseerd en daar
door is er vaak geen gram extra veiligheid aanwezig. En juist daar zit de 
achi l leshiel .  Want wat gebeurt er in die gebouwen, welke feitelijke func· 
ties vinden er plaats? Stel dat je dat goed in kaart hebt gebracht en een 
afgewogen brandveil igheidsplan ontwerpt en uitvoert. maar wat gebeurt 
er vervolgens? Het gebouw krijgt geheel of gedeeltelijk een andere eige
naar of een andere functie. In plaats van tulpen worden er houten pal· 

lets opgeslagen. Dat heeft consequenties voor de brandvei l igheid. Dat 
betekent ook dat de brandwerendheden (WBDBO) andere waarden moet 

krijgen,  en je zou daarom de gevel moeten opwaarderen. Maar dat 
gebeurt dus niet. niemand let daar op .

.. 

Eigenlijk zou al les wat met het gebouw te maken heeft in een handboek 

moeten staan, materialen , constructie. E- en W-installatie. maar ook: 
waar staan de blusmiddelen. de brandvei l igheidsvoorzieningen en wat 

zijn de functies van ruimten. Maar vooral op welke uitgangspunten zijn 
de getroffen voorzien ingen gebaseerd. 
Gebouweigenaren, beheerders en onderhoudsmensen weten dan pre
cies wat de gevolgen kunnen zijn van wijzigingen voor het ve i l igheidsni
veau, wat wel kan en wat niet kan en waar je wat moet doen als je die 

en die (brandvei l igheids)eisen met je gebouw wilt bereiken."  

Lage IHandpremie. Extra aandacht voor brandvei l igheid ook wan
neer je het gebouw of gebouwdelen een nieuwe functie geeft, vraagt om 
extra investeringen. De Raadt: "Het jaagt je op kosten? Maar dat is rela· 
tief. Want waar kijken verzekeraars naar? Welke basisvragen stel len ze 
voor acceptatie van gebouwen? Dan hebben we het over materialen die 
in het dak en de gevel zijn toegepast en over de brandwerendheid van 
die gebouwdelen. Dat is van wezenl ijk belang bij de verdere ris icobeoor
deling van het gebouw. Zijn de constructies en toegepaste materialen 
brandveilig. dan is dat een basisvoorwaarde voor een lage brandpremie. 
Is het gebouw niet brandveilig. ontvang je ook geen premiekortingen op 
bevei l igingsinstallaties, zoals sprinklers. In die zin levert brandvei ligheid 
geld op. Maar los van het geld, een veil ig gebouw is toch een van de 

Te reall_en bouwkundige brandwerend"eld van gevelvlakken. 

Geta/swlNllden In minuten uitgaande van een transmissIefactor van 0,45 

en een bronstralIng van 100 KW/mZ. Interpoleren tussen de getalwaarden 

Is niet toegestaan. 



panelen had toepast op plaatsen waar dat de brandvei l igheid in gevaar 

had gebracht. De architect zit nu met een boete en een claim die in de 
tientallen mi ljoenen ponden loopt." Deze ontwikkeling zal ook gevolgen 
hebben voor de aansprakelijkheidsverzekeringen van adviseurs . 

Brandveilig Bouwen Nederland. Brandvei l ig Bouwen Nederland 
(BBN), het platform van producenten en leveranciers die toepassing van 
brandveil ige bouwmaterialen en -constructies stimuleren, maakt zich al 
jaren sterk om het thema van brandveiligheid onder de aandacht te 
brengen van bouwend en ontwerpend Nederland. Vorig jaar is BBN 

omgezet in een stichting die als 
koepel fungeert voor een tweetal 
verenigingen: NEVEBRAS (circa 20 
leden, alle leveranciers/producen
ten van branddeuren) en VBB 
(Vereniging Brandvei l ig Bouwen, 
leveranciers/producenten van 
brandvei l ige bouwmaterialen, 17 
aangesloten leden). 
BBN propageert brandvei l ig bou
wen op verschillende manieren, 
zoals door de uitgave van het hand
zame boekje '50 vragen over 
brandve i l igheid', dat zeer populair 

is ,  ook bij architecten. en inmid
dels toe is aan de derde (herziene) 
druk die nog voor de bouwvakva
kantie gaat verschijnen. De vereni
ging werkt ook aan een handboek met informatie over brandvei l igheid i n  

ia�:�:�������i. .. :=:����� ... �_J gebouwen, ook hoogbouw en ondergrondse gebouwen .  BBN l iet zich 
.9 voor dit boek inspireren door de Engelse evenknie van de stichting. 

� Opgezet als een 'manual' laat het boek zien hoe bepaalde ontwerpbe-

Van Abbemuseum. Ook het nieuwe 

Bouwbesluit geeft geen specifieke 

eisen voor gebouwen met een 

museale hoofdfunctie. In dat type 

gebouwen mag men verwachten 

dat juist aan brandveiligheid extra 

aandacht wordt geschonken. Om 
brand van buitenaf te voorkomen 

is achter de natuurstenen gevel 

100 millimeter OIIbrandbere iso/. 

tie, Euroklasse Al, type Rockwool 

433Duo toegepast. De betonnen 

binnenwand zorgt voor een brand· 

werende constructie van binnenuit 

beschouwd. 

eerste dingen die je als eigenaar van een gebouw eist? Je bent toch ver
antwoordelijk voor de veiligheid van je medewerkers? Net als de brand
weercommandant dat is voor zijn manschappen ,  is iedere werkgever ver
antwoordel ijk  voor zijn medewerkers conform de Europese richtlijn . '  

Einde gedoogbeleid. "Vóór de cafébrand in Volendam en de ramp 
In Enschede was het vanwege het vigerende gedoogbeleid nog wel 
mogelijk om door de mazen van de wet weg te komen met een onveilig 
gebouw. Maar gedogen is verleden tijd. Je zult de wet na moeten 
komen, maar voldoen aan de wet. aan het Bouwbesluit, is nog geen 
garantie voor een brandveilig gebOUW - ik  gaf dat hiervoor al aan_ 
Ontwerpen bi nnen de kaders van het Bouwbesluit levert niet per defini
tie een brandvei l ig gebouw op. Neem bijvoorbeeld het testen van gevels 
volgens de geldende normen bij een officieel instituut. Gevels worden 
volgens die normen beproefd en beoordeeld in verticale stand op 
brandwerendheid. Maar gevels zijn vandaag de dag niet meer altijd ver
ticaal, ze zijn gebold, steken uit. hellen over enz. Zo'n gevel is dan wel
Iswaar beproefd en goedgekeurd en er zitten mooie certificaten bij, 
maar of dit onderdeel voldoende brandvei l ig is in z'n daadwerkelijke toe
passing is vaak een beoordel ing in de praktij k. Wat wij missen is een 
oordeel van een deskundige die de praktijksituaties op de juiste waarde 
kan schatten . '  

Claimgedrag. De Raadt pleit voor inzet van onafhankelijke deskundi
gen voor controle en advisering ook richting architecten.  Vooral die laat
ste beroepsgroep heeft behoefte aan onafhankelij ke expertise. zegt De 
Raadt: "Hoe gaat dat nu? Architecten huren specialisten i n ,  maar die 
zijn er vooral op uit om het probleem van de architect op te lossen om 
een vergunning te krijge n .  Dat i s  dus iets anders dan echte expertise, 
die onafhankelijk naar ontwerpen kijkt en wijst op oneffenheden en zo 
objectief bijdraagt aan daadwerkelijk brandveiligheid . '  Dat de architect 
in de toekomst steeds vaker een beroep zal doen op de externe exper
tise van brandvei l igheidsspecialisten is de stellige overtuiging van De 
Raadt. H ij wijst in dit verband op het toenemend claimgedrag dat vanuit 
Noord-Amerika overgewaaid ,  ook hier te lande opgeld doet: 
"Verzekeraars betalen niet de gehele schade. dus proberen slachtoffers 
elders een deel van de schade te verhalen ,  b ijvoorbeeld bij de architect 
of het aannemingsbedrijf, de gemeente of de brandveroorzaker_ In 
Nederland is dat nog niet ingeburgerd. maar al wel in Engeland. Daar 
werd on langs een arch itect veroordeeld omdat die brandbare sandwich-

sl issingen doorwerken in de rest van het ontwerp en hoe je door speci
fieke maatregelen brandvei ligheid kunt beïnvloeden. BBN communiceert 
expertise niet alleen in  geschreven vorm. Met het Nationaal Centrum 
voor Preventie (NCP) organiseert de stichting praktijkdagen die bedoeld 
zijn om de praktijkkennis van de leden over brandvei l ig bouwen en 
construeren onder de aandacht van de cursisten te brengen .  Deze prak
tijkdagen zullen in de komende jaren worden uitgebreid. De Raadt voegt 
toe: " Ook bemoeien we ons vanuit BBN met de Europese regelgeving, al 

dan niet samen met de Europese koepelorganisatie European 
Association of Passive Rre Protection (EAPFP). En we zijn uiteraard op 

internet actief met een website en binnenkort ook met een databank vol 
informatie over brandwerendheid." 

• www.bbn.nl  

Euroklassen brandgedrag materialen in Bouwbeslui t 

Het gebruik van de Euroklassen voor het brandgedrag van bouwmaterialen en -producten is in mei in de 
Nederlandse regelgeving ingevoerd_ Het hanteren van Euroklassen is gekoppeld aan die producten die 
onder het regiem van de Europese Richtlijn Bouwproducten vallen en die herkenbaar zijn aan de CE-mar

kering. Op dit moment is dat reeds het geval met thermische isolatieproducten (1 maart j l. van kracht)_ In 
de komende jaren zul len opeenvolgend steeds meer bouwmaterialen en -producten volgen. 
Dit betekent onder meer dat het gedrag bij brand van deze producten moet worden aangegeven volgens de 
classificatienorm NEN-EN 13501-1. Met de overgang naar het Europese stelsel gaat het Bouwbesluit con
form voornoemde NEN-norm Euroklassen aangeven om eisen aan het brandgedrag van producten en ele
menten te kunnen stel len. Dat worden de klassen Al (hoogste veiligheidsniveau, onbrandbaar), A2, B. C, 

D ,  en E (zeer brandbaar). Ook is er nog een klasse F voor producten die nog slechter presteren dan die van 
klasse E of waarvoor geen prestatie is vastgesteld omdat brandgedrag in de toepassing geen rol speelt in 
de regelgeving. 
Fabrikanten en leveranciers van producten met CE-markering zijn verplicht om alle voor de regelgeving 
relevante eigenschappen te vermelden, dus ook de volgens NEN-EN 13501-1 vastgestelde Euroklasse 

voor het gedrag bij brand_ In de wijziging op de Regel ing Bouwbesluit zal een tabel worden opgenomen die 
aangeeft welke Euroklassen equivalent zijn met de huidige klassen in het Bouwbesluit zoals ze volgens de 
hu id ige Nederlandse normen werden vastgesteld_ 
Overige producten die nog niet aan de Richtlijn hoeven te voldoen kunnen naar keuze vrijwi l l ig gebruik 
maken van de Euroklassen of van de in het Bouwbesluit aangewezen normen voor brandgedrag in n ieuw
bouw - NEN 1775, NEN 6064, NEN 6065 en NEN 6066. Dit duale stelsel b l ijft gehandhaafd totdat de 
Richtlijn voor alle producten en materialen geldt. Dit zal nog wel enige jaren gaan duren, maar daarna spe
len bovengenoemde NEN-normen voor brandgedrag geen rol meer. 

http://www.bbn.nl


Naam: J AW. Thielema ns, 

Arch itect / projectleider Van Abbe museum . 

Houdt van: arch itectuur, genea logie, 

fietsen en tuin ieren. 

Houdt niet van: theoretiseren. 
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RFI D is een goede 
com b i nat ie  met 
art i kelbeve i l i g i ng 
Het gebruik van systemen voor artikelbeveiliging en toegangscontrole 

heeft de afgelopen jaren een grote vlucht genomen. Dialoc ID Neder

land levert zowel systemen om de winkelvoorraad tegen grijpgrage 

vingers te beschermen, als systemen voor toegangscontrole. Vooral 

RFID biedt legio nieuwe mogelijkheden. 

" RFIO gaat een stap verder dan 
een kaartlezer aan de muur", zegt 
Niels Doornbosch. medewerker 
sales van Dialoc 10 International . 

RFIO, radiofrequentie-identificatie, 

werkt op basis van radiofrequente 

golven op 13.56 MHz (volgens de 
ISO 15693-2 Standaard) en kan 

contactloos de identite it bepalen 
tot op een afstand van 1,2 meter. 
"Je kunt met RFI O de toegangs
controle regelen en ook bepalen 
wie op welk moment in welke 
ruimte is geweest. Verder is met 
RFIO bij calamiteiten nauwkeurig 

te bepalen hoeveel mensen in het 

pand zijn. 

De 'tag' kan ook in of op produc
ten worden geplakt. Door het te 

koppelen aan een bepaalde 
gebruiker, kun je altijd zien wie bij

voorbeeld welke laptop of beamer 

in zijn bezit heeft. "Je geeft een 
apparaat een identiteit en daar
mee kun je traceren wie het 

heeft " , zegt Doornbosch. Als er 

een poging wordt gedaan het pro

duct 'ongekoppeld' uit het pand te 
smokkelen, gaat het alarm af. 

Klantenk •• ,t. Een andere, meer 
op de winkel branche gerichte toe

passing van RFIO zou zijn om 
gekochte producten aan een klan
tenkaart te koppelen. Daarmee 
kan het bestedingsgedrag van de 

consument voor direct marketing 
in kaart worden gebracht. "Je kunt 

bijvoorbeeld denken aan een sys
teem waarbij de klant bij het bin

nenkomen van de winkel op een 

scherm een aantal - speciaal op 
zijn interesses afgestemde - aan

biedingen te zien krijgt", zegt 
Niels Doornbosch .  " De opslagca
paciteit van een RFIO-pas is heel 
behoorlijk. Ook een klantenkaart 
met een spaarsysteem dat voor 
een heel winkelcentrum geldt is 

mogelijk." 

Co ntactloos 
de i dent ite it  

bepalen 

Dialoc 1 0  heeft het RFI D-systeem 

bijvoorbeeld op een luchthaven in  
de  Verenigde Staten geïnstal leerd. 

• De luchthaven heeft een VIP-

ste bouw & 
arc Itectuurm 

OIALOC 1 0  

loge, maar wilde het open karak

ter daarvan behouden. Ons sys
teem controleert de toegang en 
de portier hoeft pas in actie te 

komen als iemand zonder VIP
kaart binnenkomt. Maar het sys

teem houdt ook informatie over de 
gebruikers van de VI P-ruimte bij -

en die kan worden gebruikt bij 

direct marketi ng. " 

Ook in Nederland heeft Dialoc ID 

RFID-systemen geïnstalleerd. 

zoals de 'Maastrichtpas' . Daar
mee kun je betalen. boeken lenen 
bij de bibliotheek, je krijgt met de 
pas toegang tot de 'milieustraat' 

om afval weg te brengen en de 
pas kan in de toekomst als legiti
matiepas gelden voor bijvoorbeeld 
discotheken. De kaarten die 
Dialoc ID voor RFI O-systemen 
gebruikt, kunnen worden voorzien 

van een zichtbare pasfoto, maar 
ook van een onzichtbare, digitaal 
opgeslagen foto. " De portiers kun
nen daarmee checken of iemand 
niet op een gesto len pas een 
gebouw binnenkomt. Dat is vooral 
belangrijk bij bedrijven die met ver
trouwelijke gegevens werken. -

Arfikelbeveiliging. Van de drie 
meest gangbare systemen voor 

artikelbeveiliging levert DiaJoc 10 
er twee: elektromagnetische 
beveiliging en bevei l iging met 
radiofrequentie. Elk systeem kent 
zijn voordelen en nadelen. RF
bevei liging maakt het mogelijk de 
afstand tussen de poortjes groter 
te houden. maar het systeem is te 
misleiden. E M-beveiliging is zo 
goed als sabotagevrij .  ·We leve
ren EM-strips d ie zà klein zij n, dat 

ze nauwelijks te vinden zijn", ver
telt Bart Jaap Hoogendoorn, unit 
manager van Dialoc ID. 

De grote plastic 'tag' van RF-sys
temen aan b ijvoorbeeld kleding 

Voor meer i nformatie: 

Dialoc ID Nederland b.v. 

Daltonstraat 42-44 

3846 BX Harderwijk 

Postbus 311 

3840 AH Harderwijk 

T. 0341 - 42 27 60 

F. 0341 - 42 50 33 

www.dialocid.nl 

zijn onderhand wel bekend bij die

ven, maar voor hen is er slecht 
nieuws. De ' tags' zijn inmiddels 

een stuk kleiner en kunnen ook 

als sticker worden aangebracht. 
"Vooral een combinatie van direct 
zichtbare en moeilijk vindbare 
'tags' verhoogt de pakkans". zegt 

Hoogendoorn. De nieuwe tags, sti

ckers ter grootte van een flinke 
munt. kunnen bijvoorbeeld in de 

zak van een kled ingstuk worden 

geplakt. Wanneer de dief er in 
slaagt de zichtbare 'tag' te verwij
deren. gaat het alarm alsnog af 
als h i j  de winkel verlaat. 

Meerdere 
RF-ta gs 

verhoogt de 
pa kka ns 

Dialoc 10 Nederland werd in de 
jaren tachtig vooral bekend als 
10Systems. Dat bedrijf werd ver
kocht en men richtte zich als 
Dialoc JO de eerste jaren vooral op 
de bu itenlandse markt. Met suc

ces, want producten van D ialoc 1 0  
International worden i n  tal van lan
den in Europa. Azië. Afrika en in 

Australië verkocht. -Veel bedrijven 
zien EM- en RF-technologie als uit
ontwikkeld. Wij  niet - .  zegt Bart 
Jaap Hoogendoorn. "We zijn con
stant bezig met nieuwe ontwikke
l ingen en verbeteringen. Omdat de 
R&O afdeling zich hier in huis 

bevindt én omdat we direct con
tact met de klanten hebben. zijn 
de lijnen kort en kunnen we snel 
op vragen of suggesties inspe
len . "  

http://www.dialocid.nl


Brandveil igheid 
integraal ontwerpen I Auteur: R. Dorgelo, SBR·I 

Met de invoering van Bouwbesluit 2003 op 1 januari jl. heeft Stichting BouwResearch 

bestaande publicaties aangepast en uitgebreid mede op basis van nieuwe bouwtechnische 

voorschriften. Een niet onaanzienlijk deel hiervan heeft betrekking op brandveiligheid. 

Rode draad in de aanpassing van SBR is de integrale benadering van (brand)veiligheid. 

Brandveiligheid is niet los te zien van andere veil igheidsaspecten. Er is een duidelijk verband tus
sen sociale veiligheid, inbraakveiligheid en brandveiligheid. Dat die drie veel met elkaar te 
maken hebben bevestigde recent onderzoek van het Nationaal Centrum voor Preventie (NCP) en 
het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (NIBRA). De uitkomsten van dit 
onderzoek werden onlangs gepresenteerd tijdens het door het Verbond van Verzekeraars geor
ganiseerde congres "Miljoenenbranden in Nederland: een gezamenlijk probleem. " Van de 100 
branden met de grootste financiële schade in 2001 zijn er 69 onderzocht en van die 69 bleken 
er tussen de 23 en de 50% te zijn aangestoken. 

Integraal. Een integrale benadering vertaalt zich naar de arch itectenpraktijk in een integraal 
ontwerp van (woon)gebouwen. In zo'n ontwerp zijn de eisen verwerkt van uiteenlopende partijen 
die bij het project betrokken zijn. De regelgever en handhaver met hun gerichtheid op veil igheid 
voor personen (en dieren), de brandweer die kijkt vanuit de hoek van de persoonlijke veiligheid 
(ook voor het in te zetten brandweerpersoneel en de beheersbaarheid van een brand). de eige
naar en in het verlengde daarvan, de verzekeraar van de goederen in een gebouw en het 
gebouw zelf, die uit zijn op het behoud daarvan, de gemeente, politie en justitie met hun aan

dacht voor een veil ige leef- en werkomgeving, en tenslotte de gebruiker van gebouw en omgeving 
die het meest gebaat is met een optimale leefomgeving. Het is van het grootste belang dat deze 
partijen bij het (begin van) het ontwerpproces worden betrokken, zodat de verschillende aspec
ten van veiligheid op elkaar kunnen worden afgestemd. Dat maakt het er voor de architect uit
eindelijk eenvoudiger op. Hij heeft rekening te houden met Bouwbesluit 2003, normen en prak
tijkrichtlijnen, eisen uit de (model)bouwverordening en richtlijnen, zoals 'Een brandveilig gebouw 
installeren' . Los hiervan zit de architect met een aantal zaken die hem niet echt helpen. Zo 

kampt hij met een kennisachterstand als gevolg van de geringe aandacht voor het onderwerp 
brandveil igheid in de opleiding. De regelgeving is omvangrijk en ondoorzichtig en hij wordt gecon
fronteerd met de verschuivende rol van de overheid van adviseur naar toetser. 

OntwerptooI. Om ondanks genoemde drempels slagvaardig en integraal te ontwerpen ont
wikkelde SBR de ontwerptooi 'Brandveil igheid Ontwerpen en Toetsen' . Uitgangspunt is dat op 
het juiste beslismoment in het ontwerpproces de juiste informatie wordt verschaft. Indien dan 
ook op deze manier eisen en regelingen in het ontwerpproces zijn geïntegreerd, is een ingewik
kelde en dure toetsing achteraf niet meer noodzakelijk. 
Het ontwerpproces zoals zich dat in de praktijk voordoet matcht niet met het Bouwbesluit. Het 
Bouwbesluit is niet meer dan een verzameling voorschriften, tot op detail vastgelegd in prestatie
eisen, en dat in een voor de ontwerper volkomen willekeurige volgorde. De oplossing lijkt voor de 
hand te liggen. Schrijf het Bouwbesluit in de volgorde, of meest bruikbare volgorde, van het ont
werpproces en geef daarbij, voldoende vrijheid latende, oplossingsrichtingen aan. Dat is wat de 
ontwerptooi doet en als zodanig door de architect maar ook door de toetser ingezet kan worden. 
De ontwerptooi Brandveiligheid Ontwerpen en Toetsen bestaat uit vier delen: 

oBrandveiligheid en gebouwontwerp, met o.a. een stappenplan voor een nieuwe manier 

van ontwerpen. oOntwerprichtl ijnen woningbouw. oOntwerprichtl ijnen utiliteitsbouw. 
oBouwdeel en materiaalgedrag 

De opzet van de ontwerptooi volgt de hoofdindeling van de ontwerpbeslissingen: 
o lnrichting locatie. 0 Vormgeven bouwmassa . 0 Draagconstructie. 0 Brandcom partimenteren 
van een gebouw. oRookcompartimentering. oSituering van de vluchtroutes. o Inrichting van 
de vluchtroutes. oDimensionering van ruimten, doorgangen en deuren. oMaterialisatie en 
detaillering 

Ontwerprichtlijnen. De twee delen ontwerprichtlijnen behandelen onder ander de vol

gende brandveil igheidsaspecten en aandachtspunten: aanrijroutes en opstelplaatsen; 
bluswatervoorzieningen; situering van een gebouw; hoogte van bouwmassa en bouwvo
lume; horizontale en verticale geledingen; bouwconstructie; brandcompartimenten; rook
compartimenten; vluchtroutes (algemeen, verticaal en horizontaal); vluchttrappenhuisjvei
ligheidstrappehuis; noodverlichting en brandveil igheidsinstallaties: (brandweer)lift; en bij 

woningen en woongebouwen verder: vluchten binnen een woning: blusmiddelen ; en bij utili-

Wij zigingen brandvei l ighei dseisen Bouwbesluit 

Brandvei l igheidseisen in  Bouwbesluit 2003 zijn op een aantal punten veranderd: 
• Prestatie-eisen voor al le gebruiksfuncties van de utiliteitsbouw. 

teitsbouw verder nog: capaciteit van doorgangen en draairichting van deuren; Indel i ng in 
rookcompartiment en verb l ijfsrui mte; leidingkokers en kanalen. 

In de ontwerprichtlijnen wordt ook aandacht besteed aan het bepalen van voor de ontwer
per noodzakeli jke gegevens: WBDBO; permanente vuurbelasting; borstweringshoogte; vei
lige afstand van openingen in de gevel bij een haakse hoek; opvang- en doorstroomcapacI
teit van vluchttrappenhuizen; vrije doorgang en draairichting van deuren. 

w w w 
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portiek met veiligheidstrappenhuis 
portiek / hoogte :s 6m 
. max. 6 woningen of 

gemeenschappelijke verblijfsgebieden 

. .  ' 
� .. 

te hoge temperaturen / te grote opening of 
doorslag vlammenl / hete gassen 

: IV 

r== 
\ 

f '  

S.8 . 
thermische 
onderbreking 

a. voldoet niet 

horizontale doorsnede 

1 . viasvezel 

2. hardboard 3mm 

3. meranti 

4. meranti / spaanplaat 

5. vurenhout 

ot 375 kg/m3 
ot 1000 kglm1 

z: 700 kglm' 
iil:: 650 kgfm J 

<t: SOO kg/m3 
6. bij verhitting opschuimende en druk opbouwende strippen 

Voorbeeld van een deurblad waarmee In combmatie mei een 
geschIkt kozijn. hang· en sluitwerk. enz. een brandwerendheid 
m.b.\. de scheidende func1le kan worden verkregen van 30 
minuten. 

portiek / hoogte :s 1 2,5m 
- GO brandcompartimenten totaal s BOOm' 
- GO per brandcompartiment s 1 50m2 
- berging niet via trappenhuis ontsluiten 

. ,  6t " 1 80 ' C  1 7'00' 

S.8. 
b. voldoet wel 

bijvoorbeeld doorlopende 
stalen strippen 

brandstop 
bijvoorbeeld steenwol 

Deel 4 van de ontwerptooi gaat in op de materialisatie van het ontwerp en probeert ant
woord te geven op de vraag welke materialen en bouwdelen binnen de ontwerpopga e kun
nen worden toegepast. 

• www.sbr.n l  

Samenwerki ng 

o Bezettingsgraadklassen zijn ingevoerd, waardoor de zwaarte van de eisen afhankelijk wordt van het aan
tal personen. 

SBR-publicatie Ontwerptooi Brandveiligheid Ontwerpen en Toetsen is  
het resultaat van samenwerking binnen een SBR-begeleidingscom
missie waarbij inhoudelijke kennis is aangedragen en gecontroleerd 
door een werkgroep bestaande uit een viertal architectenbureaus 
(gerecruteerd via de BNA) en een aantal plantoetsers van brandweer 
en gemeenten. De rapporteur is V2BOadvies. 

• Nieuwe definities van bestaande termen en begrippen zijn geformuleerd en nieuwe termen en begrippen 
zijn ingevoerd (bijvoorbeeld: brandcompartiment, rookvrije vluchtroute, brand- en rookvrije vluchtroute, en 
loopafstand). 

o Brandveil igheidseisen zijn aangescherpt. 
o Woningbouwvoorschriften zijn omgezet in de structuur van de util iteitsbouwvoorschriften, dit betekent de 

introductie van brandcompartimenten in woongebouwen. 
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Na uwgezet testen . 
st i pt berekenen 
Brandweerkorpsen zijn sinds de cafébrand in Volendam aanzienlijk 

strenger geworden bij het afgeven van gebruiksvergunningen voor 

gebouwen. Volgens I r. Jacques Mertens van Peutz is de aange

scherpte toepassing van de regels niet per definitie een garantie voor 

een brandveilig gebouw. 

• Je moet ook kijken naar de 

gebouwconstructie. welke mate· 
rialen er zijn gebruikt. welke instal· 
laties aanwezig zijn en wat hun 
i nvloed is op een brand. Wij rich
ten ons op het totale veil igheidsni

veau in  een gebouw en laten er 
rekensommen op los die een hel
der. objectief beeld van de situatie 
geven .  We kijken dus n iet enkel 
naar de regels die door de over
heid worden opgelegd. Daardoor 
zijn we soms strenger. soms juist 
niet. En vaak komen we met prak
tische oplossingen voor de gecon
stateerde problemen. -

Peutz is een i nternationale groep 
van onafhankel ijke bureaus van 
raadgevend ingenieurs. Zij geven 
adviezen op diverse vakgebieden . 
waaronder akoestiek. bouwfysica. 
duurzaam bouwen.  lawaaibeheer
s ing. tri l l ingstechniek. mi l ieutech
nologie, windtechnologie en brand
veil igheid. De ingenieurs besch ik

ken over geavanceerde laborato
ria en meetinstrumenten waar
mee ze naast het gebruik  voor de 
adviespraktijk ook R&D-projecten 
kunnen initiëren en uitvoeren.  

d ing kan bijvoorbeeld weer worden 
gebruikt als uitgangspunt b ij een 
computersimulatie naar de ont

vluchting vanuit een gebouw. 
Helaas zijn theoretische beschou

wingen zijn niet altijd even goed 
bruikbaar. Om de gebruikte reken
modellen verder te verbeteren of 

om de ju istheid van aannamen te 
onderzoeken worden daarom door 
Peutz praktijkproeven op locatie 
uitgevoerd. Dat is  b ijvoorbeeld 
gedaan in verschillende parkeer
garages in den lande en in een 
metrotunnel .  " Dat vergt uiteraard 
veel voorbereiding. maar het geeft 
wel helderheid en inzicht in zaken 
als de aanwezige risico 's en de 
rookverspreiding. We weten boven

dien meteen of de aanwezige 
brandvei l igheidsvoorzieningen 
werken zoals het moet. " 

Ook kan het adviesbureau labora
toriummetingen uitvoeren om de 
brandwerendheid van construc
ties te bepalen volgens de norm 

NEN 6069. Ook andere laboratori
umfaciliteiten kunnen worden 
ingezet voor de brandveiligheids
advisering. Zo kan bij de bereke

n ing van de rookverspreiding in 
b ijvoorbeeld een tunnel de wind 
van belang zijn .  I n  dergelijke 
gevallen wordt in  de windtunnel 
van Peutz de windinvloed op de 
tunnelmondingen bepaald. 

Betrouwbaar 
onderzoek van 
levensbelang 

Adviespraktijk. De opdrachten 

die Peutz krijgt. zijn vaak project
matig. de opdrachten komen voor-

Praktijkproeven en rekenstu

dies. Mertens, hoofd van de afde
l i ng Brandveiligheid van Peutz, i s  

b l ij met de facil iteiten die hij tot 
zijn beschikking heeft. 'Onze 
onderzoeken richten zich op de 
brandveiligheid van afzonderlijke 
ruimten, complete gebouwen en 
meer bijzondere bouwwerken als 
tunnels en parkeergarages. We 
geven adviezen die variëren van 
voorzieningen voor ontvluchting 
en rook- en brandcompartimente
ring tot het beheersbaar houden 
van brand en rook. Daarbij krijgt 
het aspect veiligheid onze bijzon
dere aandacht: het is immers van 
het grootste belang dat personen 
bij brand veilig kunnen vluchten. 
Zo wordt met nauwkeurige reken
model len onder meer de rookver
spreiding in bepaalde situaties 
onderzocht. Deze rookversprei-

Bept'oeving lwandwerendheid van een glazen scheidingsconstructie vol· 

gens NEN 6069. 

Berekening rookverspt'eiding in een parkeergarage. 
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Voor meer informatie: 

Peutz 

Postbus 66 

6585 ZH Mook 

T. 024 - 357 07 07 

F. 024 - 358 51 50 

info@mook.peutz.nl 

www.peutz.nl 

Voorbeeld grafische uitvoer rekenpt'ogramma PIntegraai (lwandovers/ag 

volgens NEN 6068). 

al  uit de hoek van de nieuwbouw 
en renovatie. 'Opdrachtgevers d ie 
een pand gaan bouwen of renove
ren, zijn door de strengere toepas
sing van de regelgeving eerder 
geneigd een adviesbureau in  de 

arm te nemen. Op basis van 
de bouwtekeningen en/of een 
inspectie ter plaatse beoordelen 
we of een gebouw voldoet aan de 
vereiste brandve i l igheidseisen. 
Waar nodig adviseren we over nog 
te treffen voorzieningen zoals het 
plaatsen van trappen op de juiste 
plaatsen, een gedegen ventilatie
systeem of sprinklerinstallatie. Bij 
bestaande bouw is dat nog best 
lastig. Je probeert het te doen 
binnen de mogelij kheden d ie het 

pand biedt. Als dan geen vol
doende hoog veil igheidsniveau 

kan worden gewaarborgd moet je 
(soms i ngrijpende) maatregelen 
treffen. De kunst daarbij i s  een 
goede afweging tussen veil igheid, 

arch itectuur, functional iteit en 
kosten .  

Overigens kan onze h u l p  ook wor
den ingeroepen ná een brand. Zo 
zijn wij betrokken geweest bij een 
gedeeltelijk in  de as gelegd kan
toorgebouw waar ons is gevraagd 
te adviseren hoe de beschadigde 
maar nog overe ind staande vleu
gels van het gebouw het meest 
brandvei l ig kunnen worden opge
knapt. " 

Normcommissie. -We hebben 
als Peutz eveneens zitting in 
d iverse normcommissies waar
door we onze stem kunnen laten 
horen.  nieuwe en vernieuwende 
trends kunnen stimuleren. Via een 
van deze commissies zijn wij bezig 

met de u itbreiding van de norm 

NEN 6068 voor brandoverslagbe
rekeningen. - In het verlengde hier
van is door Peutz een nieuw 
rekenprogramma voor dergelijke 
berekeningen ontwikkeld. Met dit 
programma kan ook de invloed 
van bijvoorbeeld balkons worden 
onderzocht. 
Tenslotte is Peutz een van de 
in it iatiefnemers van de nog jonge 
branchevereniging VVBA (Vereni

ging Van Brandveiligheidadvi
seurs) .  die onder andere streeft 
naar een meer wetenschappelijke 
benadering bij het realiseren van 

de vereiste brandvei l igheid, aan
geduid met Fire Safety Enginee
ring. 

Brandveiligheid 
IS  een 

groot goed 

Windtunnel-schaalmodel van NS station Den Haag. 
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Hl  SEC International,  
opgericht in 1990, is één van Europa's grootste leveranciers van securitysystemen voor de zakelijke 

en industriële markt. De groep heeft een voornaam klantenbestand bestaande uit onder andere de 

grootste Eu ropese banken, overheid en milita ire installaties, petrochemische fabrieken, farmaceuti

sche bedrijven en overige organisaties die geïnteg reerde beveiligingsoplossingen wensen . 

Producten 

Het doel van Hl SEC I nternational  is om te voorzien in  

de g roeiende behoefte aan geïnteg reerde bevei l i 

g i ngs-oplossingen voorzien van ged i stribueerde 

intell igentie. Dit omvat: 

Toegangscontrole Systeem 

Het Toega ngscontrole Systeem is gebaseerd op de 

intell igente toegangscontroleterm ina l  d ie werkt met 

elke erkende kaarttech nologie. De term inal  kan wor

den u itgerust met een geïntegreerde en/of externe 

mag neetstrip, sta ndaard proxi mity, 2-weg encrypted 

proxi mity, Mifa re(r),  en konta ktch i p  lezer. Lezers van 

andere fa bri katen kunnen ook worden aangesloten. 

De term i n a l  werkt zowel sta nd-alone a ls  in een net

werk (TCP/IP) tot 27.000 toega ngscontro le pu nten per 

virtueel systeem. 

Inbraaksignalering Systeem 

H et I n braaksignalering Systeem is ontworpen voor 

veeleisende gebru i kers zoa ls  banca i re en industriële 

instel l i ngen. Door integratie met H l  SEC Toegangs

controle en Video Verificatie ontstaat een effectieve 

en beheersbare 'high-security' opl ossi ng.  

Security Management Systeem 

Het Secu rity Ma nagement Systeem is een op 

Windows 95/98/M E of NT/2000 gebaseerd systeem, 

ontworpen voor het volledige bevei l ig i ngsbeheer van 

Voor meer informatie: 
Hl SEC I nternatio n a l  B .V., 

Postbus 82, 2270 AB Voorbu rg,  

Tel .  070 3861 1 03, 
Fax: 070 3874095, 
E-ma i l :  n l @ hisec.com 

zowel een lokale insta l l atie a l s  l okaties op afstand. 

Het systeem kan optioneel worden u itgerust met een 

" rea l-ti me" g rafische presentatie mod u l e. Zowel 

sta nd-a lone PC's als LAN/WAN netwerken behoren 

tot de mogelij kheden.  

Video Verificatie Systeem 

Met het Video Verificatie Systeem is het mogel ijk de 

a larm en/of gebeurtenisdata geza menl ij k  met video 

informatie te verzenden va n u it insta l l aties. Het sys

teem biedt vol l edige i ntegratie met I n braaksigna

ler ing en Toegangscontrole.  De opslag van video

informatie en de transmissie vindt tegelijk plaats vol

gens het " no-gaps" principe. De laatste ontwi kke l i n

gen hierin zij n:  

• toepassing van I nternettech nologie; 

• nieuw ontwerp van de verwerkingseenheid en de 

beheersoftwa re. 

Image Badging 

Met h et Image Badg i ng systeem is het mogel ijk  om 

toegangskaarten met tekstvelden, pasfoto's en hand

tekening, d i rect uit de kaartdatabase van het Security 

Ma nagement Systeem, te produceren. 

Configuratie Systeem 

Het Configu ratie Systeem is een op Windows geba

seerde PC ontwerp "tooi"  voor het configureren van 

de Hl SEC systemen.  N aast de mogelijkh eid van 'up 

en down load ing'  van de config u ratiedata zijn ook 

diag nose functies aa nwezig.  

I N T E R N A T I O N A L  
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Voor meer informatie: 

8ra n dweren d hei d va n 
a lu mi n i u m  vl iesgevels 

Alcoa Architectuursystemen 

Postbus 391 

3840 AJ Harderwijk 

T. 0341 - 46 46 11 

F. 0341 - 46 73 40 

aas@alcoa.com 

www.alcoa.comjbcs 

Alcoa Architectuursystemen, voorheen Reynolds Architectuursystemen, 

in Harderwijk is er als eerste aluminium systeemleverancier in 

geslaagd om aluminium vliesgevels te maken die voldoen aan de 

Europese normen voor brandwerendheid ( prEN 13501-2). De alumi

nium vliesgevelconstructie (type Alcoa AA 100 Q) met beglazing en 

panelen, en aansluitingen op vloer en binnenwanden, haalde een 

WBDBO van 131 minuten op vlamdichtheid. 

Alcoa vliesgeve/e/ement in testruimte TNO Centrum voor Brandveiligheid. 

Het grootformaat vliesgevelelement, met aansluitingen op vloer en bin

nenwanden, en voorzien van glas, email/iet en a/u-pane/en, is conform 

Europese normen getest en haalde een WBDBO van 131 minuten. 

Omdat normen voor het testen Geïsoleerde thermokoppels. 

van brandwerendheid van vliesge
vels in Nederland ontbraken. is dit 
type gevel altijd getest volgens 
de normen voor binnenwanden. 
Dat betekende onder andere dat 
slechts een klein deel van de 
gevel werd getest. Met de komst 
van de n ieuwe Europese brandnor
men verandert dit. Grootschal ige 
vliesgevelelementen moeten nu 
inclusief aansluitingen op binnen

wand, vloeren en dergelijke wor
den getest. TNO testte voor Alcoa 
een vliesgevel met formaat 725 x 
4 18 cm. De bestaande testfacili
teiten konden deze omvang niet 
aan: TNO moest de bestaande 
oven uitbreiden. 

Noten 

TNO onderwierp de vliesgevel con
form de nieuwe Europese norm 
aan extreme temperaturen (820 
graden Celsius van binnen naar 
buiten).  Het bijzondere van de 
norm is dat de thermokoppels (dit 
zijn de normatieve meetpunten in 
de oven) thermisch zijn geïso
leerd, waardoor de temperatuur in  
de testruimte hoger i s  dan d ie van 
de koppels zelf. In lijn met de 
Nederlandse norm zijn thermokop

pels altijd ongeïsoleerd toege
past, waardoor nooit de extreme 
temperaturen werden bereikt die 
nu,  onder het regiem van de 
Europese norm,  worden gehaald. 
Niet al leen de aluminium con-

1. TNO-rapport 2002-CVB-R06081 Brandwerendheld van een aluminium vlies

gevelconstructie met beglazing en panelen, type Alcoa AA 100 Q, volgens 

NEN 6069:1997 en prEN 1364-3, voor het geval 'brand van bulten naar bin

nen', 

TNO-rapport 2002-CV8-R06053 Brandwerendheld van een aluminium vllesge

veiconstructie met beglazing en panelen, type Alcoa AA 100 Q, volgens NEN 

6069:1997 en prEN 1364-3. voor het geval 'brand van binnen naar bulten'. 

2. TNO-rapport 2000 CVB-R02126 Brandwerendheld volgens NEN 6069:1997 

van een deur·jkozljnconstructle, type Alcoa RT 62, met beglazing 

3. TNO-rapport 200O-CVB-R02182 Bepaling van de brandwerendheld 'van buI

ten naar binnen' volgens NEN 6069:1997 van een raamconstructie bestaande 

uit Vetroftam dubbele beglazing In een aluminium kozijnconstructie type Alcoa 

RT 62. 

TNO-rapport 2000-CVB-R02181 Bepaling van de brandwerendheld ·van binnen 

naar bulten" volgens NEN 6069:1997 van een raamconstructie bestaande uit 

Vetroftam dubbele eglazlng In een aluminium raamkozijn type Alcoa RT 62. 

structie is aan deze extreme tem· 
peratuur onderworpen. Alcoa 
beproefde tijdens de brandwe· 
rendheidstesten bij TNO ook 
diverse vull ingen van het vliesge· 
velelement. Naast emai l l iet en 
glas (Swissflame Lite) zijn 2 mm 
dikke alu-platen toegepast. Ook 

deze materialen voldeden aan de 
gestelde eisen en zelfs meer dan 

dat. Het complete vliesgevel· 

element scoorde een WBDBO van 

131 m inuten (1 ) .  " Daarmee on· 
derscheiden wij ons nadrukkelijk 

van onze concurrenten. Niemand 
haalt dit niveau van brandwerend
heid , "  aldus een zeer tevreden 
Wim van den Berg, General 
Manager van Alcoa Architec
tuursystemen. Van den Berg ver
volgt: "Je hoeft dus geen stalen 
gevels toe te passen om het 
gewenste niveau van brandwe
rendheid te bereiken, het kan ook 
in a lumin ium, dat hebben wij nu 
aangetoond, en daarmee zijn dus 

voor architecten en opdrachtge· 

vers aanzienl ijke kostenbesparin· 

gen mogelijk, want stalen gevel
constructies zijn nu eenmaal 
duurder dan vergelijkbare a lumi· 

nium constructies . "  

Less is more. De opmerkelij ke 
resultaten bij TNO Centrum voor 
Brandvei l igheid zijn door Alcoa 
bereikt met min imale middelen of 
toevoegingen. Han van Herwijnen, 
Alcoa's researchdeskundige hier
over: '. Bij Alcoa hebben we een 
uitgesproken mening over het 
optimal iseren van brandwerend
heid van a lumin ium profielen. Er 
wordt wel gezegd dat je de brand
werendheid verbeterd door zoveel 
mogelijk materialen toe te voegen 
- hoe meer, des te beter het resul
taat. Wij nemen daar afstand van. 
Vanuit het principe ' Iess is  more' 
zoeken we op de researchafdel in
gen van Alcoa naar een even
wicht, niet te veel maar ook niet te 
weinig. Hoe minder je erin stopt 
des te beter het overal l  resultaat. 
Een teveel gaat altijd tegen je wer
ken. In de testfase merk je dat 
wanneer extreme temperaturen op 
de constructie worden losgelaten. 
Je krijgt dan de rekening gepre
senteerd van al die materia len , 

e lk  met z'n eigen u itzettingscoëffi
ciënten. De constructie komt 
onder spanning te staan waardoor 
bijvoorbeeld ramen het begeven .  
Daar hebben wij met onze aanpak 
( 'doe meer met minder' ) geen last 
van. Zie de proeven bij TNO. Het 
complete vliesgevelelement, inclu
sief de beglazing, doorstond de 
proef."  Van Herwijnen vervolgt: 
• Het is de kunst om zoveel moge
lijk weg te laten - dus niet onnodig 
veel staal gaan verwerken in de 
profielconstructie . Opschu imband, 
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en brandwerende beugels en iso

latoren,  daar doen we het zo'n 

beetje mee. Waar het op neer
komt is dat wij met ons profielsys
teem ervoor zorgen dat de stijf
heid aan de koude zijde zit; 
verliest de constructie z'n waarde 

aan de binnenzijde - bij extreme 
temperaturen gebeurt dat (alumi
nium smelt bij 659 graden 
Celsius) - dan wordt het construc
tief verl ies gecompenseerd door 
de koude zijde. Op deze manier 
hebben we n iet zoveel extra 's 
nodig. Daar zitten versch i l lende 
voordelen aan vast. Punt één: de 
kosten. Het is nu eenmaal altijd 
goedkoper om meer met minder 
te doen. Tweede voordeel is dat 
we met onze standaard profielsys

temen kunnen bl ijven werken. We 
hebben dus geen speciale brand

werende systemen. De a lumin ium 
vliesgevelconstructie type Alcoa 

AA 100 Q is met brandwerende 
voorzieningen simpel om te bou
wen tot een brandwerende 
variant. Aantrekkelijk voor de 
gevelbouwer, maar zeker ook voor 
de architect. want die kan op deze 
manier gemakkelijk combinaties 
maken van brandwerende en niet
brandwerende gevelelementen in 
een-en-dezelfde gevel zonder dat 
je aan de buitenkant het verschil 
ziet. Besluit je achteraf, tijdens de 

" I � ' > . . . 
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exploitatie van het gebouw, om de 
brandwerendheid van bepaalde 
geveldelen op een hoger plan te 

brengen ,  dan kan dat ook. Een 
kwestie van demonteren en mon
teren,  het ene element uitwisse
len met het andere . "  

Brandwerende aluminium deu

ren en ramen. TNO Centrum voor 
Brandvei l igheid testte ook de 
Alcoa aluminium deur-/kozijncon
structie met beglazing (type RT 
62). Over de brandwerendheid 

van deze constructie stelde TNO 
vast dat deze constructie voor het 
geval 'deurblad draaiend van het 
vuur af' conform NEN6069:1997 
tenminste 40 minuten brandwe

rend is (2 ) .  Het bijzondere van 
deze deuren is dat ook hier 
gebruik gemaakt wordt van zoveel 
mogelijk standaard producten. Zo 
verwerkt Alcoa in  de brandwe
rende deuren een standaard dag
en nachtslot, worden deurdran
gers toegepast met veerconstruc
ties (dus geen ol ie) en kunnen ook 
de inbraakwerendheidseisen con
form het Politiekeurmerk Vei l ig 
Wonen3 (optioneel) geïnstalleerd 
worden. 
Aansluitend heeft Alcoa a lumi
nium raam-/kozijnconstructies 
van hetzelfde profieltype als de 
deuren (RT 62) door TNO laten 
testen op brandwerendheid. Voor

zien van Vetroflam dubbele begla
zing bereikte de raamconstructie 
volgens NEN 6069:1997 bij brand 
van bu iten naar b innen een brand

werendheid van 68 minuten (3) .  
Naast brandwerendheid is deze 
constructie ook inbraakwerend 
volgens het Pol itiekeurmerk Vei l ig 
Wonen'. Voor diverse varianten 
zijn door TNO conformiteitsverkla
ringen afgegeven. 

Alcos aluminium raamconstructie met Vetroflam dubbele beglazing, type 

RT 62, 68 minuten brandwerend 'van buiten naar binnen' volgens NEN 

6069:1997. 

mailto:aas@alcoa.com
http://www.alcoa.com/bcs
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In het nieuwe Bouwbesluit is de vloer-plafondhoogte gewijzigd van 

2400 mm naar 2600 mm, en de deurhoogte van 2U5 mm naar 2315 

mm_ Deze verhoging van 200 millimeter heeft ingrijpende consequen

ties voor de (binnen)deurenindustrie op tal van aspecten zoals pro

ductie, logistiek, voorraden, assortimenten en transport_ Ook op het 

gebied van functionele eigenschappen van de deur zoals stabiliteit, 

brandwerendheid, inbraakwerendheid, en op het gebied van certifica

ten heeft het zijn weerslag_ Door de nieuwe deurhoogte moeten de 

(binnen)deuren en -kozijnen opnieuw door de molen, met hoge kosten 

voor onderzoek en certificering als gevolg_ 

Door de verhoging zijn extra voorzieningen op of aan de deur nodig om 
producteigenschappen als stabil iteit, brandwerendheid en inbraakwe
rendheid binnen de hiervoor gestelde normen overe ind te houden .  
Daarbij komt nog dat sinds 2003 een nieuwe beoordel i ngsrichtlijn (BRL) 
van kracht is geworden te weten "BRL 2211 B innendeuren en 
Kozijnen" .  H ierin zijn (verhoogde) toelati ngscriteria opgesteld die in 
combinatie met de nieuwe deurhoogte van 2315 mm een niet eenvou

dig te nemen h indern is  is. Deuren- en kozijnenproducenten die aan 
deze BRL criteria voldoen ,  verkrijgen een KOMO-certificaat. Tot dusver 
beschikken 2 fabrikanten over een KOMO® attest-met-productcertificaat 
te weten Berkvens uit Someren en Svedex uit Varsseveld. 

o 5 

2 1 
> 

Stabiliteit. Aan binnendeuren worden, zoals aan alle bouwelementen 
een aantal eisen gesteld. Zo moet de deur bij wisselende klimaten aan 
weerszijden binnen een bepaalde kromheidsgrens blijven om toch opti
maal te kunnen bl ijven presteren. De stabiliteit van de deur wordt met 
name bepaald door de gebruikte materialen en de gekozen constructie. 
H et algemeen acceptatieniveau van de mate van krom- of scheluwtrekken 
van de deur lag op 8 mm, en ook met de nieuwe deurhoogte van 2315 mm 
is deze 'norm' gehandhaafd. Doordat de hoogtetoename bij de nieuwe 
deurmaat geheel boven het slot plaatsvindt. worden er meer stabiliteits
problemen verwacht. terwijl het acceptatieniveau onveranderd zal blijven. 
Ook hier geeft de BRL duidelijke criteria met welke wisselende klimaten 
rekening gehouden dient te worden, en welke gevolgen dit mag hebben 
voor de deur. Zo zijn er verschil lende klimaatklassen aan te wijzen ,  varië
rend van licht wisselend naar zwaar wisselende klimaten. Voor elke kli
maatklasse zal een op maat gesneden deur een stabil iteit van 6 mm of 
kleiner moeten aantonen om toegelaten te worden. Bedrijven die aan de 
BRL voldoen en dus KOMO-gecertificeerd zijn voldoen aan deze criteria .  

Srandwerendheid. Zoals bekend is in het nieuwe Bouwbesluit de 20 
minuten brandwerendheidseis komen te vervallen. De 30 minuten eis (bij
voorbeeld tussen garage en hal) blijft daarentegen ongewijzigd. In het ver
leden is veel geïnvesteerd in onderzoek en beproevingen om aan te tonen 
dat de verschillende combinaties van deuren en kozijnen aan alle brand
werendheidsnormen voldoen. Door de komst van het nieuwe Bouwbesluit, 
en dus ook de nieuwe maatvoering. moeten al le deur- en kozijncombina
ties opnieuw worden getest. Door de toegenomen vrije hoogte van 200 

ste bouw & 
arc Itectuurm 

mm boven het slot wordt het bel1alen van een 30 minuten constructie extra 
bemoeilijkt. Het moeilijkheidsaspect ligt hier met name in de zogenaamde 
"vrije bovenhoek" aan de slu itzijde van de deur. Diverse oplossingen zijn 
denkbaar om hierin tegemoet te treden. Zo kan bijvoorbeeld worden geko
zen voor het verhogen van de stabil iteitsfuncties of door het toepassen van 
specifieke drukopbouwende brandopschuimende materialen . 

Openhouden van vluchtwegen. Met het oog op het openhouden 
van vluchtwegen kunnen 20 minuten brandwerende deuren een nuttige rol 
vervullen. Want volgens het nieuwe Bouwbesluit dienen er namelijk extra 
maatregelen getroffen te worden indien de vluchtweg langer dan 15 meter 
is .  Mede gelet op de maatregel dat de verdiepingshoogte is toegenomen 
naar 2600 mm en de trappen luier zijn geworden (en daardoor dus de 

vluchtweg langer wordt) ,  is de 15 n1eter grens aanzienlijk verschoven. 
Neem een doorsnee woning met twee bouwlagen en een zolderverdieping 
waar rechte steektrappen worden toegepast. In de figuur l inks kunt u zien 
waar de 15 meter grens l igt volgens Bouwbesluit 1992 en hoe de grens 
ligt volgens Bouwbesluit 2003. Hieruit blijkt dat in het geval Bouwbesluit 
2003 extra maatregelen getroffen moeten worden om de veiligheid te ver
groten (de vluchtweg is immers meer dan 15 meter). In deze situatie is de 
functie van een extra te plaatsen rookmelder (bijvoorbeeld op de eerste 
verdieping) te verwaarlozen:  deze zal de waarschuwing slechts met enkele 

Ow,.,.."".".. v.. deur. BIJ bnInd zet IJnJndofMchulmend lffIIferiaal uit 

en drukt de deur YUf In bet kozijn. Op deze manier wordt -. vludltweg 

van minimaal 20 mInuten behaald, oplopend tot 60 minuten. 

fracties van seconden versnellen waardoor de tijd om te kunnen vluchten 
te beperkt zal zijn.  Een brandwerende deur daarentegen garandeert de 
extra benodigde vluchttijd wel. namel ijk minimaal 20 minuten! De deure
nindustrie pleit daarom voor een combinatie van rookmelders én brand
werende binnendeuren. Dat samenspel levert de beste overlevingskan
sen op als er brand uitbreekt in een woning; de rookmelder signaleert het 
gevaar. de brandwerende deur beschermt. Vergelijk het met de auto
industrie: met de komst van de airbag is de autogordel toch ook niet 
komen te vervallen. 

Inbraakwerendheid en Politiekeurmerk. Een deur die volgens 
NEN 5087 " bereikbaar" moet zijn, dient te voldoen aan eisen 
betreffende inbraakwerendheid zoals omschreven in het Bouwbesluit. 
Verb ind ingsdeuren voor bijvoorbeeld garage/berging maar ook inpan
dige woningstoegangsdeuren in  bijvoorbeeld hal len en portieken moe
ten voldoen aan deze inbraakwerendheidseisen. Hier geldt als inbraak
werendheidseis Klasse 2 volgens NEN 5096. Net als bij de 
brandwerendheid betekent ook hier het langer worden van deur boven 
het slotdeel een verzwakking van de stabil iteit. Een onderdeel van de 
beproevingsmethode volgens NEN 5096 is het mechanisch uitoefenen 
van 1,5 KN op de vrije hoek boven het slotdeel ,  waarbij deze geen gro
tere afwijk ing dan 30 mm mag vertonen. Door de hoogtetoename tot 
2315 mm schieten de deuren bij voorbaat op dit punt al tekort waar
door geheel n ieuwe deuren ontwikkeld moeten worden. Ook hier zijn 
inmiddels oplossingen voorhanden d ie geheel in de lijn van het nieuwe 
Bouwbesluit en de 'BRL 2211'  liggen. 



Architecten streven naar een perfecte combinatie van esthetiek en 

functionaliteit. Dankzij het unieke brandwerende glassysteem van 

Promat� Systemglas, hoeven zij geen concessies te doen aan een 

modern, licht ontwerp om toch aan de strengste eisen op het gebied 

van brandveiligheid te voldoen. 

Een gebouw moet omwi l le van de 
brandveil igheid worden opgedeeld 

in brandcompartimenten. Vaak 
zijn deze scheidingswanden van 
beton, een materiaal dat geen 

l icht doorlaat en daardoor een 
belangrijk stempel drukt op de 
sfeer en uitstra l ing van een 

gebouw. Proma Systemglas is 
minstens zo brandvei l ig als het 
meest brandveil ige beton, maar 
kent het grote voordeel dat het 
transparant is. Het is daarmee 
een mooie oplossing die onge

kende ontwerpvrijheid biedt. 

Met of zonder deuren. Het gepa
tenteerde Proma Systemglas 
wordt geleverd in ru iten met een 

maximale hoogte van 2,70 meter 
en een breedte van 1.40 meter. 
Dankzij een speciale s i l iconenkit 
die de naden tussen twee ruiten 
vult, is het mogelijk een volledig 
transparante wand met een haast 
eindeloze breedte te realiseren. 
Het aanbrengen van deuren 
daarin is geen enkel probleem. De 
s i l iconenkit lijmt de deurstijlen 
(die aanzienlijk smaller mogen zijn 

8randwerend
heid en 
esthetiek in één 

dan d e  traditionele deurstijlen) 
aan het glas. Omdat de si l iconen
kit het glas aan de deurstij len 
lijmt. kunnen de deurstijlen rank 
zijn .  Bijkomend is de lijmkracht 
van de kit zodanig dat kozijnen 
van vloer tot pl afond niet nodig 

zijn .  De deur wordt helemaal 

omgeven door glas: het transpa
rante karakter van de wand gaat 
n iet verloren. 

Het is zelfs mogelijk een hoogte 
van meer dan 2 , 70 meter te reali
seren door het aanbrengen van 
horizontale s i l iconennaden. De 
wand wordt dan wel extra onder
steund met verticale kolommen. 

Schiphol. Praktijkvoorbeelden van 
de toepassing van het unieke 
brandwerende glas zijn er, hoewel 
het product nog niet zo lang op de 
markt is, te over. Met name in 
Duitsland hebben architecten het 
product omarmd: het is bijvoor
beeld gebruikt voor onder andere 
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Promat 

de Europese Centrale Bank, 
diverse scholencomplexen, musea 
en vele kantoorgebouwen waar 
transparantie en bescherming 
tegen brand noodzakelijk is !  

Moderne gebouwen met veel l icht
inval. ontworpen om mensen er 
zich prettig te laten voelen. In 

Nederland is Systemglas o.m. 
gebruikt voor de glazen wanden van 
de aankomsthal op Schiphol. 

Promat" Systemglas is verkrijg
baar in vier typen: dertig minuten 
brandwerend (met en zonder UV
filter) en zestig minuten brandwe
rend (met en zonder UV-fi lter). Het 
glas heeft een 8 mm dikke kern 
die zelfs bij een temperatuur van 
700 tot 800 graden Celsius niet 
kapot springt en voldoet ruim
schoots aan de Nederlandse 
eisen op het gebied van brandvei
ligheid. Waar glas bij een brand na 
een uur een maximale tempera
tuur van circa 500 graden Celsius 
mag hebben, heeft Proma 

Voor meer informatie :  

Promat B.V. 

Zonnebaan 36 

Postbus 40385 

3504 AD Utrecht 

T. 030 - 241 07 70 

F. 030 - 241 07 71 

info@promat.nl 

www.promat.nl 

Systemglas na diezelfde tijd een 
temperatuur van 140 graden 
Celsius bereikt. Op wanden van 
het glas zijn brandtests uitge
voerd. ook op de wanden voorzien 

van deuren. Systemglas heeft ze 
al le glansrijk doorstaan. 

VOlledig pakket. De weg naar 
een veelvuldiger gebruik l igt open . 
ook in Nederland. Promat advi-

seert architecten graag over de 
mogelijke toepassingen van Sys

temglas. Omdat de plaatsing van 
het glas vakwerk vereist, werkt 
Promat samen met enkele speci
aal opgeleide plaatsingsbedrijven. 
Pro mat begeleidt deze bedrijven 
van de constructietekening tot en 
met de uiteindelijke plaatsing van 
het glas. Wie kiest voor het gepa
tenteerde glas , in welke uitvoering 
of maat dan ook, koopt bij Promat 
het gehele pakket. inclusief de 
benodigde houten of metalen 
kozijnen en deursystemen! U iter

aard biedt dit ook de architect de 
grootst mogelijke zekerheid: zijn 
ontwerp wordt met het grootste 
vakmanschap ten u itvoer ge

bracht. 

Een interessante ontwikkeling is 
het toepassen van een Promat" 
Systemglas brandwerende glaspui 

in "Living Tomorrow· het nieuwe 
gebouw van de toekomst dat 
momenteel naast de Amsterdam 
arena gebouwd wordt. Meer 
nieuws over dit prestigieuze pro
ject vindt op de Promat website. 

mailto:info@promat.nl
http://www.promat.nl


Auteur: Hein Stienstra (DSP-groep BV). preventie-ingenieur. 

Veilig vluchten uit gebouwen is vastgelegd in de wet- en regelgeving. 

Maar hoe realiseer je dat precies in ontwerp, uitvoering en beheer van 

niet tot bewoning bestemde gebouwen? In de praktijk direct toepas

bare regelgeving en/of modellen voor het bepalen van ontvluchting 

uit ruimten ontbreken. Bouwbesluit, Brandbeveiligingsconcepten, 

Arbo-wet, verzekeraars, ze informeren allemaal over veilig kunnen 

vluchten, maar zijn voor praktijkmensen geen gebruiksvriendelijke 

informatiebron. 

In opdracht van Stichting BouwResearch stelde ik een SBR-publicatie 

samen die als hulpmiddel is  te gebruiken bij de eerste ronden van 

risico-inventarisatie en verkenning van te overwegen maatregelen voor 

het vluchten uit gebouwen. Wat komt daar allemaal bij kijken? 

Vluchtgedrag. ·Om een veil ige ontvluchting uit een gebouw, waarin 

voor het verb lijf van mensen bestemde ruimten aanwezig zijn, mogelijk 
te maken, moet in beginsel door de gebruikers van een gebouw vanuit 

een ruimte in twee richtingen rechtstreeks of uitsluitend via vloeren, 

trappen en hell ingbanen het aansluitende terrein kunnen worden 

bereikt. Het aantal benodigde vluchtmogelijkheden wordt bepaald door 

de inrichting en gebru ik van het gebouw." Deze eis uit het Bouwbeslu it 

vraagt in de praktijk om een planmatige aanpak. Uitgangspunt is dat op 

beheerste wijze veilig uit een gebouw kan worden gevlucht. Het denken 

en handelen van mensen in gevaarlijke situaties is van zeer grote 

invloed op het veilig vluchten uit gebouwen. Hoe gedragen mensen zich 

in dergelijke situaties? Diverse onderzoeken zijn op dit gebied u itge
voerd. Het laatste omvangrijke onderzoek 'Menselijk gedrag bij brand' 

stamt uit 1984 (TNO/SBR), voornamelijk gebaseerd op literatuur uit de 

zeventiger jaren. Door de aandacht voor ondergronds bouwen. diverse 

tunnelbranden zijn nieuwe onderzoeken opgezet: in 1998 TNO ontrui

mingsstudies in nagebouwde scheepsinterieurs, in 2001 en 2002 
gevolgd door praktijkonderzoeken in auto- en treintunnels. Ook universi

teiten hebben onderzoek geëntameerd, evenals studieprogramma's ont

wikkeld over toegankelijkheid. bewegwijzering, routingspecialisme. ergo

en omgevingspsychologie. Deze voor het 'veilig kunnen vluchten uit 

gebouwen' interessante disciplines resulteren helaas nog n iet in con

crete wetenschappelijke studiemogelijkheden en/of onderzoek op 

vluchtgebied. 

Gebouwen met een publieksfunctie. Een van de aspecten van 

veilig kunnen vluchten uit gebouwen betreft ontruimi ngstijden. In de 

serie ' Brandbeveil igingsconcepten voor gebouwen' van het ministerie 

van BZK verscheen in 1995 'Gebouwen met een publ ieksfunctie' . 

Bijlage G van dat concept geeft een berekeningsmethode voor de bepa

ling van ontru imi ngstijden bij brand. Een gebouw wordt geacht veilig te 

kunnen worden ontru imd, indien aan de volgende criteria is voldaan: 

• maximaal 30 seconden door rook lopen, 

• binnen 15 minuten moet het gebouw geheel zijn ontru imd (ook hoog
bouw), 

• een éénmaal in gang gekomen mensenmassa mag niet (extreem) wor
den afgeremd, om het onder de voet lopen van mensen te voorkomen. 

Vluchten ui 
Met ontruimingstijden hangt samen de doorstroomcapaciteit van deuren. 

gangen en trappen, de afstand tot een tijdelijk veilige plaats. en de 

afstand die men moet afleggen tot men buiten het gebouw is. Aan de 

hand van tabellen. figuren en formules geeft de bijlage G weer aan welke 

eisen deuren. gangen, trappen en bordessen moeten voldoen om in een 

gebouw aanwezige personen in staat te stellen tijdig een rookvrij gebied 

binnen het gebouw te bereiken en tijdig het gebouw te verlaten. Voor elk 

onderdeel van de vluchtroute (deur, gang, trap. etc. )  wordt de 'passage

tijd' vastgesteld. Het onderdeel dat de grootste passagetijd (totaal aan
tal personen dat dit onderdeel moet passeren gedeeld door de maximale 

doorstroomcapaciteit) heeft, wordt als grootste barrière gezien. 

De 'Brandbeveiligingsconcepten' van het min isterie van BZK bevatten 

geen regelgeving. Wanneer specifieke regelgeving ontbreekt of niet toe

pasbaar is kunnen deze documenten wel een goed hulpmiddel zijn bij 

het beoordelen van gelijkwaardige oplossingen. De berekening van de 

opvang- en doorstroomcapaciteit van trappenhuizen is overigens wel 

onderdeel van de wettelijke regelgeving. Er wordt in d it verband aan een 

nieuwe bepal ingsmethode gewerkt, aanslu itend op artikel 3.1 Regeling 

Bouwbesluit 2003. 

Brandveiligheid van gebouwen. Vei l ig vluchten bij brand heeft 

direct te maken met de brandvei l igheid van een gebouw. De brandveil ig

heid van gebouwen hangt samen met bouwkundige en installatietechni

sche-maatregelen en het brandveilig gebruik van het gebouw. Wat zijn 

de bouwkundige maatregelen ( ' passief)? 

De brandwerendheid van kritieke onderdelen van de bouwconstructie 

(bijvoorbeeld geen voortijdige instorting van de draagconstructie en het 

instandhouden van vluchtwegen) zijn in dit verband uiteraard zeer rele

vant. Te bewerkstell igen door gebruik van moeilijk brandbare materia
len. ten einde snelle uitbreiding te voorkomen, en toepassen van mate

rialen in vluchtroutes met beperkte brandvoortplanting en een lage 

rookproductie. Maar ook door het ontwerp en de indeling van het 

gebouw, gericht op zaken als reductie van brandovers lag, opdelen van 

gebouw in brand- en roOkcompartimenten. vluchtwegen zodanig situeren 

dat er geen gevaar is van inslu iting en deze zodanig inrichten dat er 

altijd voldoende opvang- en doorstroomcapaciteit is. 

Installatietechnische maatregelen ( 'actief' : mechanisch en/of elektro

nisch) kunnen bij brandveiligheid van gebouwen een bel angrijke rol spe

len. 

Voorbeelden zijn installaties ten behoeve van: branddoving, brandvertra

ging en brandbeperking, maar ook afvoer rook en warmte, brandmel

ding, ontru iming, noodverlichting. vluchtwegsignalering, snelle ontgren

deling vl uchtdeuren (elektromechanisch), en inbraakmelding 

(brandstichting). 

In de bouwregelgeving is de bouwkundige (' passieve') veil igheid het 

hoofdu itgangspunt. Installatietechnische voorzieningen kunnen in 

bepaalde gevallen als gelijkwaardige oplossing worden toegepast, mits 

aantoonbaar dat de geleverde prestatie minimaal dezelfde is .  

Nieuwe Bouwbesluit. Vei l igheidsmaatregelen zoals vluchtmogelijk

heden uit gebouwen zijn deels wettelijk bepaald, deels door verzeke-



gebouwen 
raars afgedwongen en komen deels voort uit de relatie eigenaar-gebrui

ker. Voor wat betreft de wettelijke bepal ingen zijn vier wetten van 

belang: Brandweerwet, Wet Mi l ieubeheer, Arbeidsomstandighedenwet, 
en Bouwregelgeving (Woningwet, Bouwbeslu it en Bouwverordening). 
Inzoomend op de laatste categorie, en daaruit dan met name het 
Bouwbesluit, het volgende. Zoals bekend is  vanaf 1 januari 2003 is het 
'Bouwbesluit 2003' van kracht. Het uitgangspunt van het vernieuwde 
Bouwbesluit is dat n iet langer per type bouwwerk de eisen voor al le 
beoordelingaspecten worden vermeld, maar dat nu pér beoordel ingsas
peet de eisen voor a l le typen gebruiksfuncties van een gebouw worden 
gegeven. Er zijn twaalf categorieën hoofd-gebruiksfuncties geformu
leerd: Woonfunctie, Bijeen komstfunctie. Celfunctie, Gezondheids
functie , Industriefunctie, Kantoorfunctie , Logiesfunctie , Onderwijsfunc
tie, Sportfunctie, Winkelfunctie, Overige gebruiksfunctie en Bouwwerk 
geen gebouw zijnde. Is bekend welke gebruiksfunctie(s) een gebouw 

heeft, is de verdel ing in ruimtesoorten (verb l ijfsgebied etc. )  en de bezet
ting (vierkante meters per persoon) bekend. dan kunnen met zoge
naamde aansturingtabellen de van toepassing zijnde eisen worden 
bepaald. Tevens worden de al genoemde bezettingsgraden (5 klassen: 
Bl t/m B5) gepresenteerd. Relevante begrippen in het Bouwbesluit met 
betrekking tot het veil ig vluchten zijn opgenomen in de Bijlagen onder 
Begrippen. Het gaat om: Brandcompartiment, Brand en rookvrije vlucht
route, Rookcompartiment, Rookvrije vluchtroute. Veiligheidstrappen
huis,  Verb l ijfsgebied, Verblijfsruimte, Verkeersruimte, Verkeersroute, 
Vluchttrappenhuis en Bezetti ngsgraadklasse. 
Verder zijn daaraan toegevoegd de begrippen Vluchtroute (u it het 
Brandbevei ligingsconcept van het ministerie van BZK). en het ontrui
mingsplan en de ontruimingsoefeningen (uit o .a .  ' Ontruimingsplannen 
en -oefeningen' (2001) N IBHV-publicatie). 

Noodverlichting. Een belangrijk onderdeel van vluchtroutes is nood
verlichting. verlichting die beschikbaar is wanneer de netspanning weg
valt. Er zijn verschi l lende soorten: stand-by verlichting (min imale verlich

ting om het doorgaan danwel beëindigen van activiteiten mogelijk te 
maken) ,  nood-evacuatieverlichting (verlichting die in staat stelt om op 
veilige wijze een ruimte te verlaten) .  vluchtrouteverl ichting (onderdeel 
van de nood-evacuatieverlichting, stelt zeker dat de vl uchtmogel ijkheden 
effectief kunnen worden herkend) ,  vluchtwegverlichting (vluchtwegen 
voldoende verlicht om obstakels in de vluchtweg te zien). anti-paniekver
lichting (deel van nood-evacuatieverlichting. moet paniek voorkomen en 
ervoor zorgen dat personen een plaats bereiken waar een vluchtroute 
kan worden herkend) en de verl ichting van werkplekken met verhoogd 
risico (waarborgt de veiligheid van personen, betrokken in een mogelijk 
gevaarlijk proces of gevaarlijke situatie). 
De Nederlandse Vereniging van Fabrikanten van Noodverlichting 
(NVFNjFME) heeft een op de praktijk afgestemde brochure gemaakt, de 
'Ontwerpgids Noodverlichting' (2001),  met daarin een plan van aanpak 
voor het ontwerpen van een noodverl ichtingsinstallatie. 

Vluchtdeuren. Onvoorwaardelijk moet steeds gelden dat vluchtdeu
ren onder al le omstandigheden zonder sleutel snel in vluchtrichting 

moeten kunnen worden geopend. Van belang kan zijn dat in voorko

mende situaties moet worden geregeld dat vluchtdeuren ( in  de buiten
gevel )  naar en over de openbare weg mogen draaien. 

Duidelij k  is  dat een goede organisatie rond vluchtdeuren en toepassing 
van het ju iste hang- en slu itwerk is vereist. Een viertal (nog Engelstalige) 
normen maakt de communicatie over de toe te passen deurafslu itingen 
gemakkelijk: 
• NEN-EN 179 

Slu itingen voor nooduitgangen (Emergency exit devices) 
• NEN-EN 1 12 5  

Paniekslu itingen (Pan i e  exit devices) 
• NEN-EN 13633 

Elektrisch gestuurde vluchtdeursluitingen (Panic exit systems) 
• NEN-EN 13637 

Elektrisch gestuurde nooddeursluitingen (Emergency exit systems) 

Bij dit onderwerp maakt men verschil tussen vlucht- en nooddeuren. Bij 
nooddeuren gaat men uit van een relatief klein aantal , dat min of meer 
bekend zijn met de situatie in het gebouw. De term vluchtdeur is van 
toepassing in gebouwen met een publ ieksfunctie. Bij een nooddeur mag 
dan ook een relatief eenvoudige sluiting zonder sleutel worden toege
past met deurkruk of drukplaat (push pad). 
B ij vluchtdeuren is het gewenst dat onder de meest onaangename 
omstandigheden de deur a ltijd geopend wordt door een relatief l ichte 
druk op een horizontale bedien ingsstang ( push bar) of -balk (touch bar) 
(zie NEN-EN 1125).  Die l ichte druk op stang of -balk moet tot op zekere 
hoogte gehandhaafd blijven, ondanks de druk op het deurblad door de 
opdringende mensenmassa. 

Beperking letselrisico in vluchtroutes. Glas voldoet als bouw
materiaal in principe aan de basiseisen voor toe te passen materialen 
in vluchtroutes: moeil ij k  brandbaar en geen rook. In constructief opzicht 

l igt dat minder positief. De samenhang gaat bij brand snel verloren; het 
breekt of verweekt. Afhankelijk van vormgeving en indel ing van een 

gebouw zal i n  bepaalde vluchtwegsituaties dan ook van glas moeten 
worden afgezien, of er moeten speciale glassoorten en constructies 

worden toegepast. 
De praktijk leert dat ook vaak noodgedwongen via alternatieve, niet als 
zodanig ontworpen vluchtroutes moet worden ontruimd, i n  welke routes 
men met glas in aanraking kan komen. Om zowel tijdens het normale 
gebru ik  van een gebouw, danwel tijdens gehaaste ontruimi ngen de kans 

op letsel door glasbreuk in de niet specifieke vluchtroutes zoveel moge

lijk te beperken ,  verdient het aanbeveling veiligheidsglas toe te passen 
volgens NEN 3569 'Veil igheidsbeglazing in gebouwen '  (2001). Deze 

norm geeft de toepassing aan van veiligheidsglas tot op een hoogte van 
circa 140cm glas in gevels, deuren, gangen, etc. 

• www.vetrotech.n l  

Architecten hebben een  voorkeur voor transparantie in  gebouwen. Vei l ige vluchtwegen lijkt op gespannen 
voet te staan met de hang naar transparantie. Is glas in staat om te voldoen aan de eisen in  het nieuwe 
Bouwbesluit? Zoals bekend gelden in  het Bouwbesluit 2003 voor raam-, deur- en luikconstructies twee 
criteria:  vlamdichtheid betrokken op afdichting en thermische isolatie betrokken op warmtestraling. 
Geheel in  l ijn met de Europese norm EN 1364 (NEN 6069: 1997) wordt geëist dat constructies langs 
vluchtwegen minimaal 30 minuten moeten isoleren tegen stral ing (maximaal 15 kWjm2, ook wel EW 
klasse genoemd) .  gemeten op 1 meter afstand van de constructie. 
De Nederlandse overheid en Vetrotech Saint-Gobain .  producent van brandwerende beglazing, subsi
dieerden onderzoek door TNO Delft, naar stra l ing bij extreme verhitting van brandwerend glas. De resul
taten hebben geleid tot een verbeterd inzicht in het gedrag van warmtestralingwerende coatings. Voor 
Vetrotech was dit aanleiding om op basis van de onderzoeksresultaten van TNO een nieuwe brandwe
rende beglazing te ontwikkelen . Vetroflam EW 30 met verbeterde coating. Getest door TNO. conform EN 
1364 , waren de resultaten positief. Na verhitting gedurende 30 minuten bedroeg de doorgelaten warm
testra l ing op 1 meter 10 kWjm2. In totaal hield de 1100 mm x 2500 mm geteste beglazing ruim drie 
kwartier stand. Een EW 60-uitvoering bereikte een brandweerstand van 83 minuten. waarbij de stral ing 
slechts opliep tot 8 .  7kW jm2. Doordat deze beglazing transparant en volledig intact bl ijft (gehard veil ig
heidsglas), wordt een veil ige vluchtmogelijkheid gewaarborgd. zelfs van de hoogste verdiepingen van 
kantoortorens zoals Delftse Poort, en dat binnen de gestelde eis van 15 minuten .  



Wegens succes herhaald !  

Deze cursus gaat in op de beheersing van risico's bij projecten in zowel de civiele, 

woning-, util iteitsbouw als in de grond-, wegen- en waterbouw. Er wordt uitge

breid aandacht besteed aan de i mpact van verschil lende contractvormen; de sleutel 

voor risicoverdeling. Daarnaast wordt ingegaan op de koppeling tussen schade en 

risico. Aan de hand van praktijkerva ringen krijgt u inzicht in de toepasbaarheid van 

risicomanagement in de bouw en in de belevingswereld van uw gesprekspartners. 

Kortom, leer efficiënt risico's aan te pakken en stuur aan op een goede afloop! 

Programma 
09. 1 5  Ontvangst en u itreik ing docu mentat iemateriaal  

09.45 Opening door de cursusleider en i nventarisatie verwachtingen 

Ir. J.M. Veenenbos, managing consultant, Aon Risk Consultants bv 

1 0. 1 5 Positionering van risicomanagement 

Drs. P. E. Dijkstra, consultant, Aon Risk Consultants bv 

1 1 .00 Vragen en discussie 

1 1 . 1 5  Pauze 

1 1 .45 Risicoverdeling in geïntegreerde contracten 

Ir. E. R. van de Sluis, partner, PRC Bouwcentrum 

1 2 .30 Vragen en discussie 

1 2 .45 Lunch 

1 3 .45 Risicobeheersing tijdens het bouwproces 

Ing. R. Dolman, risk management consultant, 

CLARC Risk Management Services b. v. 

1 4.30 Vragen en discussie 

1 4.45 Pauze 

1 5 . 1 5  Juridische aspecten bij risicomanagement 

Mr. E. van der Wiel, advocaat en partner, 

Kupperman Va n der Wiel Advocaten 

1 6 .00 Vragen en discussie 

1 6. 1 5  Afsl uiting door de cursusleider 

1 6.30 Napraten tijdens de borrel 

Doelgroep 
De cu rsus Ris icomanagement bij bouw- en uti l iteitsprojecten is bedoeld voor: 
• hoofden, managers en projectleiders va n (onder)aan nemers, bouwo nderne mers, 

toeleveranciers, projectontwikkelaars; 
• projectleiders en bouwmanagers bij rijkswaterstaat, provi ncies, gemeenten nutsbe

drijven en ontwikkel i ngsbedrijven; 
• hoofden va n techn ische afdel i ngen b ij verzekeraars en banken; 
• projectleiders bij arch itecten- en ingenieurs- en adviesbureaus. 

Deelnameprijs 
€ 995,- exclusief BTW per persoon, inclus ief een docu mentatiemap. In verba nd met 
de i nteractieve o pzet van de cursus is de groepsg rootte beperkt tot 35 deel nemers. 

Aanmelden en informatie 

Voor uw aan meld ing of het opvragen va n de u itgebre ide brochure kunt 

u contact opnemen met: Arko Conferences, Helen van Hengstum, 

tel: 030 602 80 90, e-ma i l :  conferences@arko.nl 

mailto:conferences@arko.nl


• 

unica Auto matic Sp ri n k l e r  

De toepassing van sprinklers in de woningbouw staat in Nederland 

nog in de kinderschoenen. Desondanks mag Unica Automatic 

Sprinkler zich al specialist noemen op dit gebied. De afgelopen 

periode heeft dit installatiebedrijf in Enschede een woonzorgcomplex 

uitgerust met sprinklers. Naar verwachting zullen woonhuissprinklers 

de komende tijd een grote vlucht nemen. Dit omdat ze een uitstekend 

antwoord bieden op de rampen die zich de afgelopen jaren hebben 

voorgedaan en de wetgeving die mede daardoor is aangescherpt. 

De gespecial iseerde woningbouw
afdel ingen van Unica Installatie
groep hebben jarenlange ervaring 

met het succesvol integreren van 
alle gebouwgebonden ( inte l l i
gente) installaties in woningen en 

appartementencomplexen. Deze 
kennis, in com binatie met de des
kundigheid op het gebied van 
sprinklers in woonhuizen. maakt 

Unica tot een betrouwbare en 

unieke partner op het gebied van 

brandveil igheid. 

Watervoorziening is beperkt. 

Een woon huissprinkler onder
scheidt zich op enkele gebieden 
van de conventionele sprinklerin
stal laties. ofwel instal laties in 
industriële gebouwen en kantoor

gebouwen. De leidingen zijn voor
zien van een ku nststof mantel die 
tezamen met de sprinklerbehuizin
gen veelal wordt ingestort in het 
beton. Zo zijn in de woning slechts 
kleine kunststofplaatjes zichtbaar 
aan het plafond, waarachter de 

sprinklers zich verschuilen. De 

InstOl't sprinkler. 

Appartementencomplex Goes. 

sprinklers vallen niet op in het 

interieur van de woning. In geval 

van brand springen er maximaal 
twee aan. waardoor er een relatief 
beperkte watervoorziening nodig 
is. Bovendien springen woonhuis

sprinklers snel ler aan dan sprin
klers voor industrieel gebruik. 

Deze snel le  reactie beperkt 
gevolgschade. 

Meer vrijheid in projecten. De 
woonhuissprinklers bieden in veel 
woningbouwprojecten uitkomst. 
Het bouwkundig ontwerp krijgt 
meer vrijheid door een keuzema
trix van gelij kwaardige oplossin
gen op het gebied van brandveilig
heid. waaronder: mate van com
partimentering; de vereiste brand
werendheid van de hoofddraag
constructie van een gebouw: 

Ee n ve i l i g  
gevoel voo r  
bewoners 

Sprin klers 
va llen n i et op  

i n  interieur  
won i n g 

reductie van de brandwerendheid 
van de scheiding tussen wonin

gen: het soms niet hoeven aanleg
gen van RWA-instal laties en over
drukventilatie in trappenhuizen. 
brandsluizen en de rgelijke; 

beperkte vluchtwegen (met name 
gestapelde bouw en hoogbouw); 
een minimum aantal u itgangen en 
het vergroten van de maximale 
bluswaterafstand van woningen 
tot kazerne. Bovenal vergroten 

ste bouw & 
a rc Itectuurrn 

sprinklers de veiligheid in  wonin
gen en dan met name in zorgcom

plexen. waar men te maken heeft 

met minder mobiele bewoners. 

Wanneer een woning is  uitgerust 
met sprinklers is dat een mooi 
verkoopargument. 

Brandveiligheid op de agenda. 

Vorig jaar heeft Unica woonzorg
complex De Esch te Enschede 

opgeleverd. Na de vuurwerkramp 
in 2000 staat brandvei l igheid in 
deze gemeente hoog op de 
agenda. De Esch is uitgerust met 
woonhuissprinklers, wat de bewo
ners ongetwijfeld een vei lig gevoel 

Westpoint Tilburg. 

Voor meer informatie: 

Unica Automatic Sprinkler 

ing. F. van Veenen MBA 

De Wel 20 

Postbus 202 

3870 CE Hoevelaken 

T. 033 - 247 80 80 

F. 033 - 247 80 88 

sprinkler@unica.nl 

www.unica.nl 

De Esch Enschede. 

zal geven. Omdat de woningen zijn 

voorzien van sprinkl ers . kunnen ze 

nooit in zijn geheel uitbranden 

door de ontbranding van gassen. 

Naast het nieuwe fenomeen woon
huissprinkler blinkt De Esch even
eens uit door nog een specialiteit 
van Unica: het is een 'tunnelbouw

project' . Binnenkort zal Unica nog 
een ·tunnelbouwproject' realise
ren. In Ti lburg werken de mede

werkers van Unica hard aan het 
hoogbouwappartementencomplex 
Westpoint. Eerder heeft Unica in 
dit kader ook een bekend apparte
mentencomplex in Goes gereali
seerd. 

mailto:sprinkler@unica.nl
http://www.unica.nl


Europese norm criminaliteitspreve 

Gemeentes, ontwikkelaars, stedenbouwers en architecten die in hun nieuwbouwplan

nen veiligheid serieus nemen, kunnen gebruik maken van de Europese norm NVN-ENV 14 

383-2, voluit: Criminaliteitspreventie; stedenbouwkundig en bouwkundig ontwerp; Deel 

2 stedenbouwkundig ontwerp. Deze norm is onlangs door CEN, na instemming door 22 

landen, vastgesteld. 

Met een criminaliteitspreventieplan volgens de ENV 14 383-2 kunnen locale en regionale 

overheden,  maar ook particulieren aan de slag om bestaande wijken en nieuwbouwplan

nen vei l iger te maken. De nieuwe norm is een procesnorm (conform I SO 9001). Op basis 
van samenwerking tussen participanten die gebruik kunnen maken van in de norm aan

gegeven preventiestrategieën en -maatregelen, kunnen crim inal iteit en onveiligheidsgevoe
lens worden teruggebracht of - in nieuwbouwsituaties - voorkomen. Het proces dat de norm 
voorstaat, berust op een stappenplan waarin het draait om analyse, planvorming, besluit
vorming, implementatie en invoering, beheer en ( monitoring) bewaking. "Gestructureerd 
samenwerken aan een grotere vei ligheid in bestaande en nieuwe wijken. daar gaat het in 

essentie o m . "  zegt Paul van Soomeren, van DSP Groep (voorheen Van Dijk, van Soomeren 

en Partners) in Amsterdam. 

Integrale aanpak. Van Soomeren is voorzitter van de internationale werkgroep die de 

nieuwe norm heeft gemaakt. Over de achtergrond van de norm zegt hij: "Er zijn inmiddels 
diverse Europese normen op het gebied van inbraakpreventie. EN 50130-501136 voor 

alarmsystemen. EN 1522/1523 voor kogelweerstand van deuren en ramen, ENV (voor

norm) 1627-1629 voor inbraakwerendheid van ramen. deuren en luiken. ENjlSO 12543 
over glas in gebouwen en EN 1143 over kluizen en 'strong rooms '. Maar dit zijn al lemaal 

productnormen. Inbraakpreventie is hiermee gediend, dat spreekt voor zich. want zonder 
gecertificeerde producten begin je niets, maar het is pas de eerste stap. Waar het op aan
komt is dat je al die producten inpast in een groter gehee l .  En daarin voorziet nu de nieuwe 
norm. Dat is een standaard die aangeeft hoe overheden maar ook particulieren te werk 

moeten gaan om in nieuwbouwplannen of bij beheer van bestaande wijken criminaliteit te 
voorkomen of sterk te reduceren. Uit de nadruk op de participanten (en de wijze van 
samenwerking) blijkt al dat de nieuwe norm iets geheel anders is dan een productnorm: 
het is een procesnorm . "  

CPTED. I n  Europa maar ook daarbuiten circuleren diverse benamingen voor crim inali
teitspreventie in de gebouwde omgeving. In  Noord-Amerika 'crime prevention through envi

ronmental design' (CPTED), in Engeland 'designing out crime' ( DOC) of 'design against 
crime' (DAC). In Nederland ontbreekt een vergelijkbare term. Van Soomeren: "Toch zijn we 
in een vroeg stadium .  via het Politiekeurmerk Veilig Wonen® en de 
Veiligheids EffectRapportage (VER) vertrouwd geraakt met de mogelijkheden die steden
bouwers en architecten hebben om woningen en woonwijken veiliger te maken tegen 

inbraak, vandalisme, geweld .  brandstichting, diefstal en de onveilighe idsgevoelens die 

mensen hebben. Omdat wij op dit gebied. vergeleken met andere Europese landen, een 
duidelijke voorsprong hebben en reeds over de nodige expertise beschikken en die ook in 
regelgeving hebben vastge legd, was het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties van mening dat, toen in 1996 stemmen opgingen om in Europees ver
band te gaan werken aan een CPTED-standaard. Nederland niet kon en mocht ontbreken. 
Het delen van kennis was een van de motieven. het voorkomen dat we met regels te 
maken zouden krijgen die haaks op de onze zouden staan,  was een ander motief. "  
Denemarken was in 1996 initiatiefnemer en organiseerde in 1996 in Kopenhagen een eer
ste meeting van wat de Techical Committee 325 van CEN zou gaan heten. Engeland en 

Frankrijk waren aanwezig evenals Nederland. met Theo Hesselman, toen nog Politie 

Hollands Midden . en Betty van Bakel .  toenmalig beleidsmedewerker van het ministerie van 
BZK. De doelstelling van TC 325 luidde: "Preparation of European standards on urban 
planning and building design to provide methods of assessment and performance require
ments for the prevention of crime in residential areas at new and existing housing, inclu

ding local activities in order to ensure safety and comfort and to minimise fear of vio
lence: 

Drie werkgroepen. TC 325 bestaat uit drie werkgroepen (WG's). Werkgroep i, in 

Franse handen, houdt zich bezig met het samenstellen van een uniforme semantiek en de 

definitie van begrippen. WG 3, een Engelse werkgroep, richt zich op de relatie tussen ener
zijds criminal iteitspreventie. de reductie van subjectieve onveiligheidsgevoelens, en ander
zijds architectuur en gebouw ontwerp. 
Dan is er nog WG 2.  Criminaliteitspreventie; stedenbouwkundig en bouwkundig ontwerp; 
Deel 2 stedenbouwkundig ontwerp, en deze werkgroep doet op het gebied van stedenbouw 
wat de Engelsen doen op gebied van architectuur. Nederland bemant WG 2.  Paul van 
Soomeren is voorzitter van deze werkgroep en NEN (Het Nederlands Normalisatie Instituut) 
is in de persoon van Roph Holthuijzen secretaris. 
Het TC 325 secretariaat berustte bij Denemarken maar is nu in handen van Zwitserland. 

Locatie-onafhankelijk. De werkzaamheden van Van Soomeren en zijn werkgroep zijn 
uitgemond in een standaard die locatie-onafhankelijk toegepast kan worden in nieuwbouw-

sted�bouw & 
arcnltectuur!:T.! 

plannen en bij beheer van bestaande wijken. of het nu gaat om een wijk in Lissabon. 

een nieuwbouwplan in een Parijse banlieu of de herbestemming van een voormalig 
havengebied in Amsterdam. Het project begint met de vastste lling om welk gebied het 
gaat (grenzen wijk/buurt/gebied; nieuwbouw of bestaand ) .  Schaalgrootten kunnen 
variëren, van heel groot (een stadswijk) tot beperkt (een klein winkelstripje). 

De tweede vraag die aan de orde moet komen is :  om wat voor soort criminaliteit gaat 

het binnen het gedefinieerde gebied? Of welke problemen zijn in de geplande situatie 
te verwachten? Na deze wat-vraag komt aan de orde wie de participanten zijn. Meer in  
het bijzonder: wie zijn betrokken bij definiëring van het criminaliteitsprobleem, en wie 
bij implementatie en uitvoering van de preventieve maatregelen? Deze vraag heeft dus 

betrekking op de stakeholders, partijen die vanaf de allereerste planvorming tot en 
met het beheer met het project bezig zijn .  

Verschillende typen. ENV 
14383-2 onderscheidt binnen 

de drie vragen (waar. wat, wie) 

steeds een aantal klassen of 
typen. Als het gaat om de vast
stelling van het soort gebied 
(dus de 'waar'-vraag) worden 
acht gebied stypen aangege

ven: 
• woonwijk, 
• school/jeugdvoorzieningen. 

• commercieel, industrieel ,  kan-

toren.  

• winkels en retai l ,  
• parken e n  openbaar groen. 
• ontspanningscentra, 
• openbaar vervoer en parkeer

faci liteiten: stations, haltes, 
parkeergarages enz. (exclusief 
het transportsysteem zelf). 

• stadscentra en 

publiek domein.  

Uiteraard is een monotype zo 
goed als u itgesloten. Het zal 
steeds gaan om een mix van 

functies. Als de identiteit van 
het gebied aan de hand van 
deze typen is gedefinieerd 

volgt de probleem-identificatie , 
het antwoord op de ·wat'-vraag. 
De standaard maakt hier al ler
eerst een onderscheid in objec
tieve en subjectieve onvei l ig
heid. Er worden zeven typen 
benoemd: 

• inbraak, 
• vandalisme 

fitti), 

(inclusief graf-

• straatgeweld (overval, bero-
ving, l ichamelijk geweld , 
ongewenste intimiteiten), 

• auto (diefstal van auto. auto

inbraak. brandstichting), 
• diefstal (winkeldiefstal, zak

kenrol len, diefstal van fiets, 
brommer enzl, 

• brandstichting, 

• subjectieve onveiligheidsge
voelens. 

Er is altijd een pol 

De pol itiek verantwoordelijke zal bezien of er , 
Nauwkeurige vaststelling van het gebil 

vastste lling van mogelijke criminaliteit� 
en het vaststellen wie de bel 

De politiek verantwoordelijke I 

"Gebied X moet veilig zijn (worden) met betl 

en de belanghebbenden/stakeholders 
bij te 

Doelgroepen ------

Het planningsdocUi 

a 

Criminaliteitsvaststelling (cime review) of 

Bestaand gebied 

Vaststelling van problemen middels 
Criminaliteitsvaststelling (crime review; 

aspecten van een plan voor eel 

Definiëring van het type c 
Wat is het probleem (bestaand : 

Wat is / zal de oow 
De resultaten worden voorgele! 

Doelel 

Plan (waarin strate 
(wat moet gedaan worden om gebied X veilig te mé 

De beslissing door de 

Actie / implementatie van de veilighe 

Feitelijk bouwen 

Monitoring, é 

Bestaande omgeving 
Na een vastgestelde tijdsperic 

bij 



tie stedenbouwkundig ontwerp 

Voor wat betreft de stakeholders onderscheidt de standaard negen verschi l lende groepen 
van participanten (de 'wie '-vraag), te weten: 
o polit iek ( lokaal en regionaal ) .  

o ontwerpers en planners (zowel van overheid als markt), van stedenbouwkundigen en 
stads planners, tot en met architecten en landschapsarch itecten , en civiel ingenieurs en 
verkeerskundigen, 

o private en semi-publieke ontwikkelaars, 
o politie (misdaad preventie-adviseurs, slachtofferhulp. data-analysten.  proces-units en 

management), 
o security- en risk-experts (veiligheidsbedrijven , advieswereld en verzekeraars), 

o (semi )openbare diensten die zich bezighouden met services op het gebied van onder 
andere openbare verl ichting, huisvui l .  onderhoud van openbaar gebied , 

o participanten uit het sociaal-cultureel werk, 

ek verantwoordelijke 

antwoord is gegeven op voorbereidende vragen: 
waar het om gaat (waar), een algemene 
oblemen en angst voor criminaliteit (wat) 
grijkste stakeholders zijn (wie). 

rmuleert een missionstatement: 
�king tot criminal iteitsproblemen A, B, C . . . .  N 
I b, n zu l len gevraagd worden om daaraan �gen_ 

--------I .. � Werkgroep 

Is 
ent van de werkgroep 

D 
p i: 

Iriminal iteitsinschatting (crime assessment) l N;,"w g,bI'" 

Inschatting van criminal iteit voor
komende en angstverminderende 

ie uw gebied (crime assessment) 

ina l iteit door de werkgroep 
bied, of wat zal het probleem zijn; 
k van dit probleem zijn 
aan de politiek verantwoordelijke 

p 2: � eisen 

p 3: 

eën en maatregelen) 
n ;  ENV 14383-2 bevat een bijlage met voorbeelden) 

p 4: 

olitiek verantwoordelijke 

p 5: 

smaatregelen b innen stedelijk ontwerp 

herinrichtingproces 

p 6: 

it en bijsturen 

Nieuwe omgeving 
tijdens en na het bouwen 

iUring 

o mensen uit de onderwijs

hoek, 
o vertegenwoordiging van 
bewoners. de winkeliers, 
gebouweigenaren, school
beheerders uit het gebied. 

Richtlijnen en tips. Als 
de 'waar'-, 'wat'-, en 'wie '-vra
gen zijn beantwoord, reste
ren twee belangrijke issues 
die om een oplossing vra
gen: 
o Welke tips of richtlijnen 

heb je nodig om te komen 
tot aanvaardbare CPTED
strategieën, maatregelen en 
acties? 
o Hoe kun je deze strate
gieën, maatregelen en acties 
implementeren en uitvoeren ,  
meer i n  het bijzonder, hoe 
ziet het proces van samen
werking eruit, van al die sta
keholders met al hun opmer
kingen en eisen? 

ENV 14383-2 voorziet hierin 
door de acht typen van 
omgevingen .  onderscheiden 
naar aanleiding van de 
'waar'-vraag, te relateren 
aan de zeven criminal iteits
problemen uit de 'wat'-vraag. 
Op basis hiervan zijn vijftien 
strategieën uitgewerkt met 
hieraan gelinkt meer dan 
honderd verschi l lende maat
regelen. De strategieën met 
bijhorende maatregelen zijn 
gecatalogiseerd en uitge
werkt naar drie d isciplines: 
p lanning, ontwerp en 
beheer. 

Stappenplan. Om u it te maken welke strategie voor welk gebied de beste oplossing 
biedt voorziet de n ieuwe standaard i n  een stappenplan. Opgezet volgens internationale 

normen, zoals Qual ity Management ( ISO gOOO-series) ,  BS 8800 (veil igheid en gezondheid) 
en ISO 14001 (mi l ieu) legt een centrale werkgroep een traject af dat naar een strategie 
leidt. In het schema is te zien hoe de versch i l lende stappen op elkaar aansluiten. De ver
antwoordelijke, lokale of regionale overheid (representative body) formuleert een algemene 
doelstel l ing (mission statement) waarin als een van de taken wordt vastgelegd dat het 
bedoeld project beoogt om criminal iteitspreventie en terugdringing van onveiligheidsgevoe

lens te bevorderen. Een multidiscipl inaire werkgroep (WG) wordt ingesteld en legt de stap
pen af. 

Stap 1_ Criminal iteitsvasstel l ing (crime review) of criminal iteits inschatting (crime asses

sment). WG stelt vast wat het niveau van cr iminal iteitspreventie moet zijn in bestaande- of 
nieuwbouwplannen. Aangegeven wordt welke criminal iteitsproblemen aangepakt moeten 
worden in een bestaande situatie en welke moeten worden voorkomen (als er sprake is 
van een nieuw gebied). In het bijzonder wordt in deze fase aandacht besteed aan factoren 
die het ontwerp aangaan. 

Stap 2_ Doelen en eisen. WG geeft de doelste l l ingen aan die men beoogt te realiseren. 
Verregaand gekwantificeerd en gekoppeld aan een tijdschema. 

Stap 3. Plan (waarin strategieën en maatregelen).  WG maakt een plan waarin al lereerst 

wordt aangegeven wat de negatieve effecten zijn a ls in het projectgebied n iets wordt 
gedaan aan cr iminal iteitspreventie en reductie van onvei l igheidsgevoelens. H ier kan - op 
een zelfde manier als dat bij de Vei l igheidsEffectRapportage gebeurt - gebruik gemaakt 
worden van scenario 's .  Vervolgens wordt een strategie gekozen met maatregelen om de in 
Stap 2 vastgestelde doelste l l ingen te halen.  H ierin zijn ook de kosten aangegeven die met 

uitvoering van de strategie gepaard gaan . 

Stap 4_ Beslissing door politiek verantwoordelijke. Lokale of regionale overheid neemt een 
besl iss ing over welke strategie en maatregelen zul len worden geïmplementeerd, uitmon
dend in een contract bindend voor a l le stakeholders. 

Stap 5_ Actie en implementatie van de veiligheidsmaatregelen binnen stedelijk ontwerp. De 
voorgestelde maatregelen worden uitgevoerd. 

Stap 6_ Monitoring. audit en bijsturen.  Evaluatie van de uitgevoerde maatregelen. 

Eigenlijk een simpel instrument. Van Soomeren typeert de inhoud van de nieuwe 
norm als :  " Inhoudel ijk is het niet spectaculair, maar het pluspunt is dat gemeentes of 
regionale overheden d ie iets wil len doen aan criminal iteitspreventie in de gebouwde omge
ving (n ieuw of bestaand) nu een handreiking hebben om met dit onderwerp aan de slag te 
gaan .  Het versimpelt in zekere zin de taak van locale en regionale bestuurders en verlaagt 
i n  d ie zin de drempel. Een lokaal bestuur (zoals bijvoorbeeld de gemeenteraad) kan nu sim
pel zeggen: 'Wij wil len dat bij de bouw van die en d ie nieuwbouwwijk rekening gehouden 
wordt met veil igheid en er moet dus conform ENV 14383-2 gewerkt worden . '  De norm heeft 
geen kracht van wet, je moet het dus aantrekkelijk maken, en dat is met deze norm beslist 
gelukt. " 

o www.e-doca.net 0 www.designagainstcrime.org 0 www.cpted.net • www.doca .org.uk 
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PENTA 
TECHN OLOG I ES 

VersaCam • your remote 
eyes on the world 

-VAN DORP ;n5lallallëSbv 
VAN DORP Installaties Deventer B.V. verstaat het vak 

insta l latietechniek als geen ander. 
Onze kracht l igt i n  kl imaatbeheersing, stra l ingsverwarming, 

brandbevei l ig ing en beheersystemen. 

Met een i nteg rale aanpak, die i s  gecertificeerd vo lgens 
ISO 900 1 ,  VCA**, STEK en LPCB bieden we totaa loplossingen en 
geven u de garantie voor een gu nstige prijskwaliteits-verhouding. 

Wij ontwerpen en instal leren tevens gasblus,- brandmeld- en 
sprinklerinstal laties, volgens alle in  Nederland voorkomende 

insta l latievoorschrihen zoals NFPA, FM, VAS, CEA ete. 

Voor elk project wordt een team samengesteld voor de 
di sci pl ines die nodig zijn .  Met a ltijd één contactpersoon die u 

overal op kunt aanspreken. 

We passen innovatietech nolog ieën niet al leen toe, 
we staan ook vaak aan de basis van n ieuwe ontwi kkel ingen. 

Waardoor we voorop lopen i n  het gebruik va n nieuwe 
tech nieken en materialen. Behalve inzicht mag u van ons een 

praktische aanpak verwachten. 

U zult merken dat we ons terdege verdiepen in uw wensen. 
Al leen door een goede wisselwerking, met u a ls  opdrachtgever, 
kunnen wij oplossi ngen bieden die in al le opzichten voldoen. 

En waar u gedurende lange tijd veel p lezier aan heeh! 

VAN DORP Installaties DEVENTER B.V. 
Maagdenburgstraat 1 2  
742 1 ze DEVENTER 
Telefoo n  0570 - 659 659 
Telefax 0570 - 659 660 

http://www.pentaxtech.com
mailto:info.europe@pentaxtech.be
mailto:sales@spano.be


Voor meer informatie: 

S neller i n  vei l i g hei d 
doo r b rede vluchtdeu r 

Henderson Nederland BV 

Postbus 258 

5530 AG Bladel 

T. 0497 - 33 20 20 
F. 0497 - 33 20 29 
sales@henderson.nl 

De cafébrand in Volendam was voor de brandweer de aanleiding om bij 

horecaondernemingen nog strenger te controleren op brandveiligheid. 

Uit deze controles blijkt dat bij een gelijksoortige ramp veel onderne

mingen de capaciteit van de vluchtwegen onvoldoende is voor het 

aantal gasten die toegelaten worden in de zaak. Daarom ontwierpen 

de Gebroeders Smets en Henderson Nederland een nieuw vluchtdeur

systeem voor het vluchtwegcapaciteitprobleem: het Multi-Oirectional 

Escape-systeem, afgekort het MOE-systeem. 

MDE vluchtdeursysteem (fase 1). 

Volledige vluchtweg (fase 2). 

Vóór de ramp in Volendam werd er 
door controlerende instanties. 
zoals de brandweer, n iet a l  te 

streng gecontroleerd op het aan· 
tal bezoekers in  een horecaonder

neming. Na de ramp gebeurt dit 
wel en hieruit bl ijkt dat veel onder

nemers niet voldoen aan de 
gestelde eisen. 
Bij onvoldoende capaciteit van de 
vluchtwegen in verhouding met 
het aantal bezoekers volgt er een 
sanctie: het maximum aantal gas
ten wordt kleiner. met als gevolg 
omzetderving. Het aantal toege
stane gasten hangt af van de 
meters vluchtdeur die de onderne
ming heeft. In de wet staat name
lijk dat 9 personen per 10 centi
meter vluchtdeurbreedte mogen 
worden toegelaten in de horeca. 
Sommige op de vingers getikte 
horecaondernemers hebben niet 
de mogelijkheid om extra vlucht
routes te maken. Om niet de 
bovengenoemde sanctie opgelegd 
te krijgen,  is Smets Bouw en 
Timmerbedrijf uit Eersel gevraagd 
om hiervoor een oplossing te 
zoeken. In samenwerking met 
Henderson werd het MOE-sys
teem ontwikkeld .  

Eén duw is genoeg. Het MOE
systeem is  een terrasdeur speci
aal ontwikkeld voor de volled ige 
breedte van de voorgevel.  Dit 
alles is  mogelijk gemaakt door de 
unieke samenvoeging van schar
nieren. geleiders en panieksloten. 
Slechts met één duw op de 

panieksluiting worden alle pane
len naar bu iten opengeklapt. Hier
door ontstaat een brede vlucht-
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A company in the Cardo Group 

weg. waardoor gasten in  een 
noodsituatie sneller weg kunnen. 
Ondanks de zwaarte van de deu
ren (75 kg per stuk), i s  het ver
plaatsen van de deuren een een
voudig werkje. Het zit als volgt in 
elkaar: een zwaar uitgevoerde 
bovenrail en een afzonderlijke 
ophanging van iedere deur met 
een vierwiel ige hangrol. De deur 
kan onder de meest onaange
name omstandigheden geopend 
worden ,  ideaal voor horecaonder
nemers. Deze deur is goed bevon
den door onder andere de brand
weer van Den Bosch ,  Ti lburg en 
Breda. 

Geen belemmering. Deze vlucht
deur moest ook dienst doen als 
terrasdeur. Zodat deze tijdens de 
warmere dagen van het jaar kan 
worden verschoven naar de zij
kant en aan de binnenkant kan 
worden geparkeerd. Dit voldoet 
hiermee aan lokale voorschriften 
dat deuren in geopende toestand 
niet op gemeentegrond,  trotto ir of 
terras mogen staan. 

Het MOE-systeem is ook bruik
baar voor bredere puien. Er moet 
wel een even aantal deuren wor

den gebruikt. Ook binnendeursitu
aties kunnen met dit systeem 
worden uitgerust. De deuren zijn 

in al le vormen uitvoerbaar door 
het gebruik van solide rai lsyste
men.  

Naast het bovengenoemde inno
vatieve vluchtdeursysteem levert 
Henderson ook een breed scala 
aan parkeersystemen voor com
pleet glazen- en aluminiumdeuren 
en schu if- en vouwwandsystemen . 

mailto:sales@henderson.nl


Cameratoezicht Amsterdam 

De Engelsen zweren bij cameratoezicht. Alleen al in groot Londen 

staan maar liefst 50.000 camera's opgesteld om straten en pleinen 

veilig te houden. In Nederland zal het zo'n vaart niet lopen, maar toch 

neemt in ons land cameratoezicht hand over hand toe. Onlangs 

besloot het college van B en W van Amsterdam om meer camera's in 

de stad te plaatsen, dit na evaluatie van drie camera-experimenten in 

de stadsdelen Zuid·Oost en SlotervaartjOvertoomse veld. 

Sander Flight van de DSP Groep is  verantwoordelijk voor de evaluatie 
van de camera-experimenten in  Amsterdam. Zijn belangrijkste conclu
sie: "Weliswaar is de criminal iteit en overlast met 23 procent gedaald. 
maar toch geven burgers aan zich niet beduidend veil iger te voelen . "  

Handreiking. Publicatie twee 
jaar geleden van de Senter-uit
gave H andreiking Cameratoe

zicht markeert de doorbraak in  
ons land van camera's i n  het 
publ ieke domein.  In  een van de 

drie hoofdstukken van de hand
reiking staat informatie over 
ervaringen met cameratoezicht 
in drie gemeentes, waaronder 
Ede. Deze gemeente was de 
eerste in  het land die met 
camera's de criminal iteit en 
overlast in  het stadscentrum te 
l ijf ging. Het succes van de aan
pak werkte als een sneeuwbal. 

In elke middelgrote gemeente 
barstte de discussie los of er 
ook geen camera's moesten 
komen .  Van de 300 middelgrote 
gemeentes zijn er thans zo'n 60 
tot 80 die volgens Flight daad
werkelijk zijn gaan experimen
ten met cameratoezicht. " B ij 
het restant komt de discussie 

nog geregeld terug. Dus ook 
van dat deel zullen nog wel wat 
gemeentes de stap zetten . "  

Amsterdam. I n  Amsterdam 
startten in 1999 experimenten 
met cameratoezicht in  het win
kelcentrum Kraaiennest i n  
Amsterdam Zuidoost ( 2 2  came
ra's,  op deze locatie waren 
reeds in 1997 de eerste came
ra' s geplaatst). later gevolgd 
door het August Allebéple in  en 
het Belgiëplein in Slotervaartj
Overtoom se veld ( i n  totaal 9 
camera·s) .  Eind dit jaar worden 
na het recente groene l i cht 

door B&W 26 camera 's  opgehangen in  de b innenstad (Wal len,  16 came

ra·s. en Nieuwedij k. 10). 
Voorafgaand (of tijdens) het cameraproject in  Amsterdam (1)  startte 
DSP Groep een breed onderzoek, bestaande u it: d iepte-interviews met 

tientallen politici , ambtenaren ,  pOlitiefunctionarissen en andere betrok

kenen ;  analyse van cijfers uit de politieregistratie; en onderzoek van 
documenten.  zoals stadsdeelveiligheidsplannen. gemeentelijke nota 's  
e n  evaluaties van cameratoezicht. Onderdeel van het onderzoek waren 
nu l-metingen op de locaties. Op elke locatie werden 100 bewoners , 100 
passanten en 25 ondernemers geënquêteerd. Een greep uit de vragen:  
hoe veil ig voelt u z ich op deze p lek ,  bent u h ier  slachtoffer geweest van 
overlast en/of criminal iteit, wat vindt u van camera 's? Flight: "80 tot 90 
procent gaf aan zich onveilig te voelen. Over de camera 's  in  de strijd 
tegen overlast en criminal iteit was iedereen zeer enthousiast ( ·top! · l . "  
Een jaar n a  installatie van d e  camera 's  herhaalde DSP d e  enquête. De 
resu ltaten die hieruit naar voren kwamen, gaven een onverwacht beeld: 
" Bij de tweede meting kregen we min of meer dezelfde cijfers als bij de 
eerste meting. Iedereen die betrokken is bij cameratoezicht verwacht 
dat het gevoel van veiligheid toe zal nemen. Dat is  dus een misvatting, 

want de uitslag van de tweede meting wijst uit dat burgers zich niet 
beduidend vei l iger voelen . "  Flight wijst erop dat de cijfers wellicht een 
positievere wending nemen als over een jaar nog een meting plaats
vindt: " Bewoners en bezoekers zitten nog vast aan een negatief imago 
van de locatie. A ls er een paar jaar over heen gaan en de effecten zich 
i n  het onderbewuste hebben genesteld dan zouden de cijfers wel eens 
drastisch kunnen kantelen in  het voordeel van camera ·s.  Het na-ij leffect 
vraagt wellicht wat extra tijd . "  

Feitelijke onveiligheid. Cameratoezicht zorgt voor een  verminde
ring van criminal iteit en overlast. Dat b l ijkt uit de enquêtes en politiecij
fers. Het aantal incidenten op de drie locaties is gedaald met 23 pro
cent. Het effect van cameratoezicht is echter niet bij a l le del icten even 
groot. Als het gaat om overlast, verbale agressie en rondhangende jon
geren geven de enquêtes de grootste verbeteringen te zien. 
De uitkomsten zijn echter per locatie verschi l lend. met discrepanties 
tussen resultaten van de enquête en politiecijfers . Op het August 
Allebêplein  wijzen zowel enquêtes als politiecijfers op een dal ing van de 

crimina l iteit en overlast. Op het Belgiëplein geven de enquêtes ook een 
dal ing te zien, maar wijzen de politiecijfers ju ist op een stijging. Volgens 
Flight mogelijk een gevolg van het feit dat cameratoezicht hier heeft 
geleid tot meer registraties door de pol itie: er worden meer incidenten 
waargenomen .  In  Kraaiennest gebeurt het tegendee l .  Enquêtes wijzen 
op meer criminal iteit en overlast. terwijl pol itiecijfers een forse dal ing 
vertonen (van 344 naar 264 del icten per jaar).  Flight: " De oorzaak is 
deels dat de meeste vormen van overlast niet i n  de politiestatistieken 
voorkomen . "  " Opvallend is , "  vervolgt Flight. "dat op het August 
Allebéplein niet a l leen de overlast is afgenomen. maar dat ook de 
zwaardere vormen van criminal iteit zijn gedaald, zoals inbraken en auto
criminal iteit. Dit terwijl camera's op het August Allebéplein n iet gericht 
zijn op parkeerplaatsen of woningen. De daling in  het aantal delicten 
autocriminal iteit en inbraak kan dus niet direct aan cameratoezicht wor
den gekoppeld. Aan de andere kant is het echter mogelijk dat camera
toezicht toch ook een positief effect heeft op deze delicten, doordat het 
hele gebied minder aantrekkelijk wordt voor criminelen . "  

Percentage bewoners dat weet dat er camera's  hangen Percentage bewoners dat zich wel eens onveilig voelt 
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De vei l i gste th u is? 
De d i g i ta le ci l i n der! 

Sirnons = VOSS 
tech no logies 

Het is een nachtmerrie voor iedere gebouwenbeheerder: het verlies 

van sleutels, waardoor het sluitplan telkens weer aangepast moet 

worden om de veiligheid van het gebouw te kunnen blijven waarbor

gen. Syntec heeft hiervoor echter de oplossing: het elektronische 

sluit- en toegangscontrolesysteem. Eenvoudig te installeren en te 

beheren en het verzekert u optimale beveiliging van uw pand. 

Bij het verlies van sleutels is het 
vervangen van a l le sloten vaak de 
enige oplossing om met zekerheid 
ongenode gasten buiten uw pand 
te houden. Vervanging van alleen 
de voordeurcil inder is ook moge
lijk. maar geeft iedere gebruiker 
weer een extra sleutel en de onze
kerheid van waar en bij wie de ver
loren sleutel weer opduikt bl ijft 
bestaan. 
Hans Trappenburg, productmana
ger bij Syntec, geeft aan mee te 
voelen met de gebouwen beheer
ders, die met het verlies van sleu
tels continue worden geconfron
teerd met niet alleen extra werk, 
maar ook extra kosten. 

Sluit· en toe�Bn�scont,o/esys

t_m. Het tijdperk van vergaande 
ontwikkelingen op electronicage
bied is echter ook niet aan sluit
systemen voorbij gegaan en het 
kan dus tegenwoordiger handiger 
en beter. aldus Trappenburg. 

Syntec levert geïntegreerde digi
tale slu it- en toegangscontrolesys
temen van o .a .  Simons & Voss .  

Met d i t  systeem hebben gebrui
kers geen sleutels meer. maar 

een transponder. In iedere 
transponder kan zeer eenvoudig 
geprogrammeerd worden tot welk 
pand of afdel i ng en op welke tij
den de gebruiker toegang heeft. 
De gebouwenbeheerder kan in de 
computer op ieder moment wen
sel ijke aanpassingen doen. zoals 
b ijvoorbeeld het blokkeren van 
een verloren transponder. Vanaf 
dat moment functioneert deze 
n iet meer en b l ijft uw pand opti
maal bevei l igd . 

Deze digitale s luitsystemen kun
nen stand-alone werken ,  waar

door montage zonder bekabeling 
mogelijk is. Het vervangen van de 
mechanische c i l inder door een 
digitale is dusdanig eenvoudig dat 
het huid ige deurbeslag niet ver-

vangen hoeft te worden .  Tevens i s  
het systeem modulair waardoor 
uitbreidingen achteraf eenvoudig 
kunnen worden uitgevoerd. 

Veel veiligheid 
in een klein 
knopje 
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GlOothandel voor 
bouw en mdustrie 

Sy 

Naast de beveil igingsfunctie biedt 
het systeem nog een scala aan 
mogelijkheden. De toegangscon
trolefunctie laat exact zien welke 
gebruikers op welk tijdstip welke 
deuren geopend hebben. Maar 
ook een prikklokfunctie of afreken
mogelijkheid in het bedrijfsrestau
rant of startblokkering voor een 
heftruck behoort tot de mogelijke 
functionaliteiten. Tevens behoren 
koppelingen naar brandcentrales 
of zorgtelefoons tot de mogelijkhe
den. 

Syntec heeft deze vooruitstre
vende techniek al in diverse orga
nisaties in verschi l lende branches 
geïmplementeerd. Te denken hier
bij valt o.a. aan bedrijvenverzamel
gebouwen. industrie, zorgsector 
en scholengemeenschappen. 
" Het is vooral een zeer veil ig. flexi
bel en gebruikersvriendelijk  sys
teem " .  zegt Trappenburg. Het is 
veel veil igheid in een klein 
knopje . .  _ 

Voor meer informatie: 

Syntec 

Galvaniweg 6 

Postbus 244 

4200 AE Gorinchem 

T_ 0183 - 69 50 50 

F. 0183 - 69 50 99 

info@syntec_nl 

www_syntec_nl 

Syntec. Als toonaangevende 
technische groothandel voor de 
bouw en industrie verzorgt Syntec 
al jaren een belangrijke leveran
ciersfunctie voor professionele 
afnemers in  o.a. de bouw en 
industrie. 
Het bedrijf maakt deel uit van de 
beursgenoteerde Cement Road
stone Holding (CRH) uit Ierland. 
CRH is een grote speler in de 

wereldwijde bouwnijverheid met 
meer dan 1600 vertegenwoordi
gingen in 22 landen. 

De belangrijkste prOducten in het 
Syntec assortiment zijn elektro
nisch sluiten . hang- en sluitwerk. 
bouwbeslag. hand- en electrisch 
gereedschap. bevestigingsmate
rialen. persoonlijke beschermings
middelen, gereedschappen en ma
chines. 
Syntec levert al leen aan de pro
fessionele gebruiker en heeft met 
name A-merken in haar assorti
ment. Het brede. uit voorraad 
leverbare. assortiment van Syntec 
wordt continue afgestemd op de 
marktontwikkel ingen om zodoen
de haar afnemers de beste ser
vice te garanderen .  
Snelle en correcte leveringen zijn 
van essentieel belang. maar ook 
deskundige adviezen mogen niet 
ontbreken en hiervoor kan men 
altijd terecht bij de ervaren com
merciële medewerkers. 
Dynamisch inspelend op de 
behoefte van de wensen van de 
klant geeft een partnership met 
Syntec die méérwaarde! 

mailto:info@syntec.nl
http://www.syntec.nl


Verplaatsing. De verwachting is - hetgeen ook het geval was in 
Amsterdam - dat cameratoezicht leidt tot verplaatsing van criminal iteit 
en overlast. In veel geval len heeft cameratoezicht echter een positieve 
u itstraling die zich u itstrekt tot buiten het cameragebied. Flight: " Ons 
onderzoek op en rond het August Allebéplein toont aan dat verplaatsing 
zich op sommige terreinen helemaal niet en op andere aspecten hooguit 
gedeeltelijk heeft voorgedaan. Voor wat betreft overlast van groepen jon
geren, verba le agressie, fietsendiefstal en overige del icten, deze inci
denten zijn afgenomen in het cameragebied zelf en in de straten erom
heen. "  Dit is  niet a l leen een gevolg van de camera 's ,  zegt Flight: " Het 
gaat om een maatregelenmix waarvan cameratoezicht deel uitmaakt. 
Denk bijvoorbeeld aan extra surveillances in gebieden buiten het b l ik
veld van de camera·s. Omdat je minder politie nodig hebt in de door de 
camera's bewaakte gebieden is deze extra inzet mogelij k . '  De integrale 
aanpak waar Flight op doelt, wordt ook door deskundigen naar voren 

gehaald. "We hebben gesproken met vertegenwoordigers van stadsde
len,  politie. stadstoezicht. ondernemers en andere betrokkenen . Deze 

experts zijn overwegend positief over cameratoezicht. Hoewel het pre
ventieve effect van cameratoezicht moeil ij k  aantoonbaar is ,  menen zij 
dat het totale pakket aan maatregelen de leefbaarheid en veiligheid ver

betert . "  Maar ook op zichzelf heeft cameratoezicht pOSitieve effecten .  
aldus Flight. H ij wijst o p  d e  verbeterde samenwerking e n  het effectiever 
aansturen van de pOlitie in geval van incidenten. " Ook over het gebruik 

van beelden voor opsporing 
door politie en justitie zijn de 
experts goed te spreken . '  

Probleemanalyse. Camera
toezicht werkt pas a ls  je het 
goed organiseert. zegt Flight. 

" Alleen camera's ophangen 
heeft geen effect. M isschien 
een kortdurend schokeffect, 
maar meer niet. Er wordt wel 
gedacht: we hebben nu extra 
camera-ogen gericht op het 
openbaar gebied en dat is het 
dan. Maar er moet wel iemand 
achter zitten en je moet wel 
degelijk communiceren dat er 
camera's zijn, je moet onderling 
afspraken maken wie wat doet 
en hoe lang je beelden wilt 
bewaren. Camera's doen uit 
zichzelf helemaal niks, het 
begint pas je ze ophangt." Flight 
vervolgt: " Het inzetten van 
cameratoezicht in de openbare 
ruimte is een langdurig en inge
wikkeld proces, zeker a ls de 
aanleg gepaard gaat met het 
graven van kabels of het ophan
gen van camera's op panden 
die in particulier bezit zijn of de 
monumentenstatus hebben. 
Goede planning, voorbereiding 
en projectleiding zijn voorwaar
den voor een succesvolle toe
passing van cameratoezicht. 
Begin eerst met een probleem
analyse. Wat is precies het pro
bleem :  over welke delicten gaat 
het en door wie worden die 
gepleegd? Stel dan je doelen en 
beantwoord daarna de vraag of 
cameratoezicht het geëigende 
middel l ijkt om de gesignal
eerde problemen op te lossen 
en de gestelde doelen te berei

ken. Vaak zie je een andere volgorde: de oplossing is cameratoezicht en 
het probleem wordt er later bijgezocht.' · 

Maatregelenmix. Het is niet wenselijk dat camera's in de plaats 
komen van fysiek toezicht of andere maatregelen,  benadrukt Flight. 
" Cameratoezicht is een aanvulling op een pakket van maatregelen. En 
dat vraagt om samenwerking. Elk project met cameratoezicht staat of 
valt met de samenwerking tussen betrokken instanties. Stadsdeel, 
stadstoezicht en politie moeten met elkaar in een kleine werkgroep 
regelmatig overleggen om het project gaande te houden,  om te controle
ren of gemaakte afspraken nog wel worden nagekomen en om eventuele 
problemen op te lossen. Dit kan een positief effect hebben in  de zin dat 
bestaande overlegstructuren worden opengebroken, waardoor ook op 
andere vlakken ten aanzien van de openbare veil igheid veel slagvaard i
ger opgetreden kan worden. Om camera's  effectief te laten werken moet 

misschien de verlichting aangepast, dienen struiken gesnoeid in ver
band met zichtlijnen enzovoorts. Om dat voor elkaar te krijgen heb je 
korte lijnen nodig, vandaar dat samenwerking in een projectgroep met 
politie, stadstoezicht en gemeente heel belangrijk is. In een breder over
leg kun je vervolgens ook periodiek met het Openbaar Min isterie en 
ondernemers, scholen en dergelijke aan tafel . "  

Technisch bestek. De techniek krijgt vaak a l  i n  d e  startfase veel 
aandacht. Het zou beter zijn als deze discussie wordt uitgesteld totdat 
duidelijk is welke problemen op welke wijze aangepakt moeten worden. 
Het technische systeem bl ijkt namel ijk bepalend te zijn voor de moge

lijkheden. Bij de start van cameratoezicht wordt vaak vooral gehamerd 
op de preventieve effecten ervan, maar als er toch een incident 
gebeurt, ontstaat de behoefte de beelden te gebruiken in  het kader van 

opsporing door politie en justitie. Dit stelt bijzondere eisen aan de kwa
l iteit van de beelden. Een systeem zoals op het August Allebéplein is 
aangeschaft, b l ijkt daar niet optimaal voor geschikt te zijn .  
Als het nodig is kabels aan te leggen, moet h ier fl ink wat tijd voor wor

den uitgetrokken. Ook het ophangen van camera's aan monumenten 
bl ijkt zeer ingewikkeld te zijn ,  vaak moet de eigenaar van een pand toe
stemming geven voor het ophangen van een camera. Met mobiele vor
men zou je een deel van deze problemen op kunnen lossen,  maar de 
hooggespannen verwachtingen op dit punt moeten enigszins worden bij
gesteld.  Dat mobiel cameratoezicht tot kostenbesparing zou kunnen lei-

, , OPVALLEND IS, DAT OP HET AUGUST 
ALLEBÉPLEIN NIET ALLEEN DE OVERLAST 
IS AFGENOMEN, MAAR DAT OOK DE 
ZWAARDERE VORMEN VAN CRIMINALITEIT 
ZIJN GEDAALD , ZOALS INBRAKEN EN 
AUTOCRIMINALITEIT. DIT TERWIJL 
CAMERA'S OP HET AUGUST ALLEBÉPLEIN 
NIET GERICHT ZIJN OP PARKEERPLAATSEN 
OF WONINGEN " 

Ontwikkeling slachtofferschap 

Totaal aantal incidenten -230/. c::====1 
Ander delict/Incident 

Verbale agressie ('grote bek') 

Groepjes jongeren 

Fietsendiefstal 

Duwen en trekken 

Diefstal uit auto 

Zakkenrollen 

Inbraak 2% 
Straatroof 2% 

den omdat geen kabels hoeven te worden gelegd is ( nog) niet real is
tisch. De mogelijkheid om met een mobiel systeem beter in te spelen 
op eventuele verplaatsing van problemen of verschuiving naar andere 
hot spots, vormt echter voldoende aanleiding de ontwikkelingen op dit 
vlak nauwlettend te volgen. 

Noten 
1. Nulmetingen gebeurden niet overal vóór plaatsing. bij het Interpreteren van de uitkomsten 

moet hier rekening mee worden gehouden. Op het August Allebéplein waren de camera's al 

bijna een jaar operationeel. In het Kraaiennestgebied hingen camera's sinds 1997. Op het 

Belgiëplein Is het nog het meest reëel om van een nulmeting te spreken, de camera's werden 

hier in gebruik genomen op het moment van de nulmeting. Bij de evaluatie van cameratoe

zicht in de binnenstad zal ervoor worden gezorgd dat de nulmeting daadwerkelijk plaatsvindt 

voordat de camera's zijn opgehangen. 
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GEVELS RAMEN  DEU REN KOZI JNEN 

Vrije keuze i n  
slu itwerk 
met behoud 
veilighei d 

Revolut iona i re b ra n dwere n de deu r 
"Dit is een ware revolutie op het gebied van sluitwerk voor brandwe

rende deuren. Geen enkel ander bedrijf heeft dit", zegt ir. Mark 

Mathijssen, technisch directeur van MHB. De reden voor zijn enthou

siasme: de brandwerende deur zonder sluitpunten - door MHB ontwik

keld - doorstond recent de brandtest bij TNO. "Architecten zijn voor

taan geheel vrij in de keuze van het hang- en sluitwerk, zonder op 

brandveiligheid in te leveren."  

In het Bouwbesluit is vastgelegd 
dat brandcompartimenten (dit zijn 
ruimtes met maximaal du izend 
vierkante meter vloeroppervlak) 
met brandwerende maatregelen 
van aangrenzende ruimtes moe

ten worden afgesloten. Vaak ge
beurt deze compartimentering 
met brandwerende deuren, die 
naast een normaal éénpuntsslot 
altijd extra sluitpunten boven en 
soms ook onder in de deur nodig 
hebben, om kromtrekken bij brand 
te voorkomen. 

Esthetisch argument. Aan brand
werende deuren met de traditio
nele meerpuntssluiting kleven 
echter nogal wat nadelen. " In  
gebouwen met veel personenver
keer. zoals ziekenhu izen en kanto
ren, werken die traditionele brand
deuren vaak belemmerend, want 
ze zijn alleen maar te openen 

nadat de slu itpunten zijn ontgren
deld middels de deurkruk. 
Bovendien is een meerpuntsslui
ting veel gevoeliger voor storingen 
en heeft dus ook meer onderhoud 

nodig. Ook in combinatie met toe

gangscontrole . bijvoorbeeld een 
kaartlezer - is het nog altijd nodig 
de deur met de hand middels een 
deurkruk te ontgrendelen, - zegt 
Mark Mathijssen. " En tenslotte is 
er nog het esthetische argument. 
Sommige architecten zien deur
krukken en slu itwerk als een 
noodzakelijk kwaad, dat het liefst 
zo onzichtbaar mogelijk aange
bracht moet zijn. Bij de deur die 

wij nu hebben ontwikkeld. is de 
arch itect helemaal vrij in zijn 
keuze voor het sluitwerk. Ook 
helemaal geen slu itwerk is  een 
optie, want alle brandwerende vei· 
ligheidsvoorzieningen zijn al  in de 
deur aangebracht. 

.. 

94 minuten brandwerend. MHB 
l iet de verdiepingshoge dubbele 
deur met boven- en zijlichten in 
maart van dit jaar bij TNO testen .  
D e  constructie bleek gedurende 
94 minuten brandwerend conform 
de NEN-6069-norm (= EN 1634-1). 

s e  & 
architectuurm 

" Na 94 minuten werd de hittestra
l ing te groot. De constructie bleef 
114 minuten intact. op een gat i n  
het glas na. Als we er glas met 

een brandwerendheid van drie uur 
in  hadden gezet, had de construc
tie óók drie uur stand gehouden: 
zegt Mathijssen. 
De gepatenteerde technologie van 
MHB's vinding berust ondermeer 
op een principe dat tegenstrijdig 
l ijkt met de bedoeling van een 
brandwerende deur. MHB heeft 
namelijk gezorgd dat de hitte, die 
bij  brand aan één kant van de 
deur ontstaat. op een s l imme 
manier wordt doorgegeven naar 
de andere kant van de deur. Door 
deze gecontroleerde warmtegelei
d ing zetten beide bladen van de 
deur evenveel u it bij h itte. wat het 
kromtrekken van de deur tegen
gaat. 

Deurduwers. Bij de ontwikkeling 
van deze deur is rekening gehou
den met het feit dat de deur tij
dens brand tevens te gebruiken 
moet zijn als vluchtdeur. Dat is b ij 
de gepatenteeerde deur geen 
enkel probleem. MHB heeft name
l ijk een deurduwer ontwikkeld die 
ervoor zorgt dat de deur tijdens 
brand feilloos en onmiddellijk kan 

worden geopend. En dat is voor 
degenen die zich in het pand 
bevinden een bijzonder vei l ig 
gevoel . 

Absolu ut n ul 
slu itp u nten ! 

Vliesgevels. MHB bestaat al 
meer dan zestig jaar en is een 
specialist in stalen en aluminium 
gevels, ramen, deuren en kozij
nen. Eerder al bracht het 
Herveldse bedrijf een stalen vlies
gevel op de markt, die gedurende 
69 minuten vlamdicht en vorm
vast bleef. " MHB maakt zelf de 
vl iesgevel profielen. dus de klant 
kan bij ons kiezen tussen roest
vaststaai ,  aluminium of staal " . 
zegt Mathijssen. Roestvaststalen 
vl iesgevels hebben een topklasse
uitstra l ing. maar vaak ook een 
navenant prijskaartje. MHB heeft 
echter een systeem ontwikkeld. 
waarmee het mogelijk is een rvs
vl iesgevel neer te zetten voor vrij
wel dezelfde prijs als een alumi
nium vl iesgevel . MHB heeft deze 
techniek inmiddels weer verder 
doorontwikl<.eld en b i edt nu 001<. 
vliesgevels van messing en koper 
aan. 
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I n  een pas 
Een goed beveiligingsbeleid begint en eindigt met de vraag: wie is er 
binnen? En als je toch beschikt over een systeem waarmee je nauw
keurig kunt nagaan wie hoe laat is binnen gekomen, is het vervolgens 
niet zo ingewikkeld om er urenberekeningen aan te verbinden_ 

I n  twintig 
min uten 1 1 5 
medewerkers 
inroosteren 

Met één sleutel 
is alles 
te regelen 

Het bedrijf ATPS b.v. (Automa

tische Tijdregistratie en Plann ing 
Systemen) in Amersfoort verdient 

al ruim vijftien jaar zijn boterham 
met het leveren van toegangscon
trolesystemen die ook centraal de 
tijden kunnen bijhouden. Of. des
gewenst, andersom. Geheel vol
gens het motto dat zien doet gelo
ven ,  nemen accountmanagers van 
ATPS belangstellenden graag mee 
op bedrijfsbezoek. Dan zie je het 
systeem in actie en hoor je uit de 
eerste hand wat de ervaringen 
van de gebruikers zij n .  

leder bedrijf zou zich voor derge
lijke bezoeken een klant als Henk 
Pater wensen. De bedrijfsleider 
van drukkerij Wilco B.V. in Amers

foort is namelijk een eerlijk mens. 
Eerlijk genoeg om zijn tevreden
heid over geleverde diensten niet 
onder stoelen of banken te ste
ken. Daarbij is hij zo gastvrij om af 
en toe bezoekers van ATPS over 
de vloer te dulden. Met een speci
aal voor dat doel vrijgemaakte 
sleutel verschaft h ij de bezoekers 
een rondleiding. " Kijk, dit is de 
sleutel" toont een kleine sleutel
hanger "en wanneer je d ie voor de 
lezer houdt. 'ziet' deze wie je bent 
en of je gerechtigd bent om op dit 

tijdstip door die deur b innen te 
gaan.  Een centraal systeem slaat 

al le entrees op zodat we precies 
kunnen zien wie wanneer welke 

deur heeft geopend - of willen ope

nen. 

Als mensen daadwerkelijk aan het 
werk gaan .  houden ze hun sleutel
hanger voor een tijdklok. " Met een 
paar drukken op de knop zouden 
ze kunnen aangeven voor welke 
activiteit ze aan de slag gaan" ,  
vult Peter Jongman aan. " I n  maga
zijnen en bij overslagbedrijven kan 

op die manier heel gemakkelijk de 
facturering worden geregeld . "  

Twintig minuten. Wilco B.V. i s  

een bedrijf met 1 1 5  medewerkers 
en heeft, omdat het een drukkerij 

is die in verschi l lende ploegen
diensten 168 uur per week pro
ductie draait. een tamelijk inge

wikkeld rooster. "Het is een hele 
klus om dat soort zaken iedere 
dag weer kloppend te krijgen en 
om ook de presentie goed bij te 
houden" . pretoogt Pater. • Dat 
kost me ongeveer twintig minu
ten . '  Een bl ik op zijn computer
scherm leert dat het systeem 
inderdaad weldadig overzichtelijk 
oogt. " Kijk " ,  wijst Pater. " hier zie 
je de bezetting van de diverse 
afdelingen, hier zie je wie zich ziek 
heeft gemeld en hier zie je per 
medewerker hoeveel vrije dagen 

� & 
architectuurm 

F. 033 - 463 42 91 

verkoop@atps.nl 

www_atps.nl 

Toegangsbevei l ig ing I Tijdreg islratie I Planning I Consu llancy 

h ij nog heeft. " E lk  voorbeeld gaat 
gepaard met welgeteld twee muis
kl ikken en in keurig overzichtelijke 
schema' s ziet de bedrijfsleider 

precies wie hoe laat heeft inge
klokt, wie hoe laat de grote poort 
en het fietsenhok heeft geopend 

en hoeveel vrije dagen iemand 
nog heeft. 

"Voor ons is het n iet relevant om 
die informatie steeds realtime 
op het scherm te hebben · .  zegt 
Pater. Dat is meer voor portiers 
en receptionistes van grote be
drijven die gasten sleutelkaart
en meegeven. · Maar soms. als 
iemand een keer heeft verzuimd 
goed in  of uit te klokken . kan dat 
soort gegevens informatiegaten 
dichten."  De medewerkers krijgen 
iedere maand een uitdraai waarop 
te zien is hoeveel uren ze hebben 
gewerkt, overgewerkt, vrijgenomen. 
gesnipperd en wat dies meer zij. 
Op deze l ijst kunnen ze aangeven 
of de geregistreerde gegevens 
kloppen. 

Heeft de paslezer bij de poort 
voor de tijdregistratie n iet zo ' n  
belangrijke functie. ze voorkomt 
wel dat 'ongewenste elementen' 
al te gemakkelijk onaangekondigd 
een nachtelijke entree maken. 
"We hebben dat er bij de vernieu
wing en uitbreiding van het sys-

teem meteen b ijgepakt" .  zegt 
Henk Pater. · omdat we de voorde
len van het systeem dan door kun
nen trekken . ·  Mensen hebben 
maar één sleutel nodig en als ze 
deze verliezen is die in  minder dan 
een seconde uit het systeem te 
verwijderen.  

De gegevens 
ku nnen real
time worden 
bijgehouden 

Was voor Wilco B.V. beve i l iging 
een mooi bijkomend voordeel ,  
anderen doen het daar juist om.  
·We stellen dan een plan op 
waarin we, met de klant . bekijken 
welke toegangen het best van een 
systeem kunnen worden voor
zien " .  zegt Jongman van ATPS. Bij 
de uitvoering geldt ATPS als enig 
aanspreekpunt, ook als de klant 
graag met het 'eigen' installatie
bedrijf werkt. · Dan doen we daar
mee samen de klus. In de praktijk 
werkt dat heel goed: zo ' n  installa
teur kent het bedrijf van haver tot 
gort, dus dat is voor iedereen effi
ciënt. • 

mailto:verkoop@atps.nl
http://www.atps.nl


Een brandvei lig gebouw? 
Dat kan !  

Applicom adviseert en inspecteert. 
Een tech nisch adviseur van Applicom bekijkt de tekeni ngen en de 

situatie i n  uw pand en brengt een praktisch en compleet advies uit. 

Applicom instaLLeert bouwkundige systemen. 
Kwaliteitsproducten worden door VVA-l gecertificeerde 

i nstallateurs gemonteerd. 

Applicom levert brandwerende deuren en materialen. 
Ons assorti ment TNO-goedkeurde producten omvat onder meer 

deuren, coati ngs, brandstopkussens, opschuimende strips, 

manchetten voor PVC buizen en de Flexbuis voor bewegende leidinge n .  

brandpreventie systemen bv 

Postbus 1 30, 2501 CC 's Gravenhage, Sweelinckplein 72, 
tel.: +31 (0) 7 0  - 3 6 5 69 47 
fax: +31 (0) 70 - 345 7 6 3 7 ,  

e-mail: welkom@applicom.nl, www.applicom.nl 

Gema k en  ve i l i g he i d � TI-RF,·d 

Texas Instruments RFI D Systems is een componentenleverancier voor 
systeembouwers. Zo omschrijft Jeroen Bolscher, sales manager West

Europa van TI-RFID, marktleider op het gebied van Radio Frequency 
Ididentification systemen. 

Volgens Bolscher is het sterke 
punt van de TI-RFI D-producten lijn 
dat ze in de praktijk de grootste 
uitlees afstand bieden die het 
mogelijk maken handsfree toe
gangs systemen te bouwen. De 
gebruiker kan een toegangspoort 
of parkeergarage ingaan zonder 
dat hij een badge of sleutelhanger 
of i .d .  tegen een reader moet hou-

den. Daarbij maakt het systeem 
gebruik van passieve transpon
ders: de transponders hebben 
geen batterijen nodig, maar wor
den gevoed door de energie van 
de uitleesantenne . 

Technologie. Texas Instruments 
RFID ontwikkelde de technologie 
ruim tien jaar geleden in opdracht 

van de overheid in verband met 

dierenregistratie bij veeziektes. 
Het bedrijf, overigens marktleider 
op het gebied van d ierenidentifi
catie, legde zich daarnaast het 
afgelopen decenn ium ook toe op 
het gebied van toegangscontrole 
en security voor personen en voer
tuigen. Bolscher: 'Waar kaarten, 
sleutelhangers polsbandjes e.d.  
personen toegang geven tot 
gebouwen. hotel kamers en zwem
baden. geven passieve voertuig 
tags bij openbare garages abonne
menthouders toegang. De taxi 's  
op Schiphol krijgen gedoseerd toe
gang tot de taxizone dankzij een 

computergestuurd parkeer- of taxi
managementsysteem . •  

Toegangscontrole. Het systeem 

is ook uitermate geschikt voor de 
toegangscontrole en tijd registra· 
tie bij bedrijven. Zowel bij parkeer
garages als bij gebouwen kan het 
systeem de kosten van dure parti
culiere bevei l igingsbeambten in 
de hand houden. 
Een andere toepassing is de 
afsluiting van winkelgebieden en 
stadscentra, zoals in Enschede en 
Breda. Gemeenten die hun winkel
straten autovrij willen make n ,  
geven alleen leveranciers en 

A TEXAS INSTRUMENTS TECHNOlOGY 

bewoners badges of voertuig tags 
waarmee ze het gebied in en uit 
kunnen rijden. 

Convenience. RFID badges.  tags 
en readers van Texas Instruments 
RFID voldoen aan meerdere ISO 
standaards voor RFID op de fre
quenties 134.2 KHz en 13.56 
MHz. Door de grote uitleesafstand 
bieden ze gemak in het gebruik, 
stelt Bolscher. En wijst h ij tegel ij-

Voor meer informatie: 

Texas Instruments RAD Systems 

Kolthofsingel 8 

7602 EM Almelo 

T. 0546 - 87 94 09 

F. 0546 - 87 16 83 

j-bolscher@tLcom 

www.ti-rfid.com 

kertijd op ander praktische voor· 
delen van het systeem zoals iden
tificatie snelheid en simultaan uit
lezen van meerdere transponders. 
Het bedrijf levert basiscomponen
ten van readers en meerder vor
men van kaarten en tags.tot soft
ware. documentatie en onder
steuning of verwijst graag door 
naar reeds toonaangevende sys
teembouwers waarmee samenge
werkt wordt. 

mailto:welkom@applicom.nl
http://www.applicom.nl
mailto:j-bolscher@ti.com
http://www.ti-rfid.com


G la s geve ls : 
L...----_-:_wup_penn_ann_Stab_a Gm-,bH 

nz ichtbaa r bra n dweren d o 
Tot voor kort hadden architecten de keuze tussen het geheel brand

werend maken van hun glazen gevels of, als dat te kostbaar werd, dan 

maar iets anders bedenken_ Brandwerende glasgevels zagen er 

immers altijd anders uit dan 'gewone'_ Van onzichtbare overgangen 

kon dus geen sprake zijn. 

Die tijden zijn voorgoed verleden 

tijd.  Wuppermann Staba GmbH is 

leverancier van verschi l lende sys
temen voor staal/glasconstruc

ties , onder meer gebruikt voor 
nieuwe oplossingen voor glasge
vels,  scheidingswanden en daken 
met grote fil igraniteit. Hun oplos
sing voor het onzichtbaar brand
werend maken van delen van de 
gevel is het consequent gebruik 
maken van staal als materiaal 
waaru it de draagconstructie is 
opgebouwd. 

.. Brandbeveiligingskeuringen die 

zich oriënteren op de toepassing. 
houden voor de eerste maal reke

ning met bouwfysische noodzaken 
zoals warmte-isolatie en vochtbe

strijd ing" . legt de heer Andreas 

Verheyden van het Du itse bedrijf 
uit. "Wij hebben ook gevels ge
test, die zich over de verdieping 

heen voortzetten in het bereik van 

de borstwering. Het stabalux sys-

teem vormt een optimum aan 
brandbeveil iging bij een fil igrane 

glasconstructie. die hetzelfde aan

zicht heeft als het gewone geveI
systeem. Er zijn voor het stabalux 
systeem keuri ngen en vergunnin
gen in G 30 en F 30 voor gevels 
en daken. In  samenwerking met 
Schott Glas in Jena is ook een 
test gedaan voor een gevel in 

G 30 met punthouders . .
. 

Mooier 

en. omdat alleen delen waar dat 
nodig is extra brandbevei l iging 
hoeven krijgen, goedkoper . 

Beglazing. Door het gebruik van 

een droogbeglazing met organi
sche brandbevei l igingsdichting in 
combinatie met verschi l lende 

brandwerende glazen doorstaan 

de glasgevels van Wuppermann 
Staba de zwaarste brandtests. " Er 
zijn verschi l lende criteria, de zoge
noemde G- en F-Prüfung. Bij de 

eerste mogen gedurende dertig 

mi nuten geen vlammen door

slaan, bij de tweede moet ook de 
hitte door het glas worden tegen

gehouden . "  Bi j  verschi l lende tests 

bleek de constructie de voorge· 
schreven dertig minuten bi j  dui· 
zend graden ruimschoots te 
halen. 

Wu ppermann Staba treedt voor 

Vera ntwoorde l ij khe i d 
b ij noodverl icht i ng 

het gebrui k van noodverlich
ting verplichten biedt de NEN· 
EN 1838 concrete en heldere 
eisen omtrent de omstandighe
den en verantwoordelijkheden bij 
de inrichting van een noodverlich

tingsinstallatie . 

architecten graag op als partner 

en systeem leverancier. "Een es
sentiële en positieve eigenschap 
van staal is  zijn onvergelijkbaar 
hoge stabiliteit. De systeemprofie
len van Wuppermann Staba zijn 
geconci pieerd voor gevels en 

daken met grote spanwijdten en 

transparantie .
.. 

Voor meer i nformatie :  

Wuppermann Staba GmbH 

OttostraBe 5 

51381 Leverkusen 

T. +49 (0) 2171 - 5000 61 

F. +49 (0) 2171 - 5000 20 

www.wu ppermann-staba.com 

Het bedrijf heeft volgens meneer 

Verheyden in de laatste jaren al 
heel wat projecten tot een goed 

einde gebracht. Een aantal beurs
hallen in Parijs en Hannover. een 

brandwerende gevel aan de 
Un iversiteit van Hong Kong en het 

Porsche Center in Stuttgar t .  een 
ontwerp van Cepezed in Delft. " In  

heel Europa zien architecten 
steeds meer de voordelen van 

staal om glasomhul l ingen met 
met zeer hoge bouwfysische. 
architectonische en economische 
eisen te realiseren . "  

Voor meer i nformatie: 

VanLien Noodverlichting 

Thomas & Betts Netherlands BV 

Postbus 32 

2990 AA Barendrecht 

T. 0180 . 641 888 

F. 0180 . 641 889 

info@vanlien.nl 

www.vanlien.nl 

Aqualux: waterdichte en vandalis

mebestendige armatuur vOO<' bin

nen- en buftentoepassing. 

Volgens de NEN-EN 1838 is onder 
andere noodverl ichting vereist aan 
de buitenkant van elke uitgang 
naar buiten, binnen een straal van 
2 meter van de uitgang. 

� Van Lien 

Noodverlichting is verplicht aan de buitenkant van elke uitgang naar bui

ten. 

VanLien Noodverlichting volgt de actuele wetgeving op de voet. Henk 

Elenbaas, marketing manager VanLien Noodverlichting: "Noodverlich

ting wordt vaak geassocieerd met brand. Maar in 9 van de 10 gevallen 

is een goede noodverlichtingsinstallatie met name van belang bij het 

wegvallen van de netspanning. Door het ontbreken van verlichting ont

staat er in een gebouw makkelijk paniek. Een goede noodverlichtings

installatie kan dit voorkomen en de ontruiming van een gebouw snel 

en ordentelijk laten verlopen." 

De brandweer contro leert conform noodverlichtingsinstal latie. Waar 
het Bouwbesluit de functie van de het Bouwbesluit en de Arbo-wet 

Een buitentoepassing stelt hogere 
eisen aan noodverlichti ngsarmatu

ren. VanLien Noodverlichting heeft 
daarom de Aqualux ontwi kkeld,  
een noodverl ichti ngsarmatuur 
geschikt voor toepassing in  weer
barstige omgevingen. "Met een 
beschermingsgraad van IP65 
(water- en stofd icht) en een slag
vastheid van IK09 is deze arma
tuur zeer goed bestand tegen 
weer en wind, en vandal isme. 

Daarnaast doet deze armatuur het 
ook prima in bijvoorbeeld tunnels, 
stations. galerijen,  zwembaden, 
scholen en tal van industriële 
omgevingen",  aldus Elenbaas. 

ste bouw & 
arc Itectuurm 

NO O D VER L I CH TING 

VanLien Noodverlichting uit Baren
drecht is als fabrikant van nood
verlichting op de Nederlandse 
markt toonaangevend. Een con
stante innovatiedrang enerzijds 
en een hoog kwaliteitsn iveau 
anderzijds vormen hierbij de 
belangrijkste pijlers. Het leverpro
gramma bestrijkt een omvangrijk 
assortiment aan noodverlichtings

armaturen ten behoeve van 
decentrale en centrale installa
ties, noodunits, mobiele noodver
lichting en centrale voedings- en 
testsystemen. "Vei l igheidsmid-

delen worden sneller geaccep
teerd wanneer zij een fraaie 
uitstraling hebben. Wij streven 
daarom bij VanLien naar een stijl
vo l le vormgeving. " Met fraaie. 
technisch doordachte en altijd 
betrouwbare producten voldoet 
VanLien aan de verwachtingen 
van de Nederlandse markt voor 
veil igheidsproducten. VanLien 

Noodverlichting is  ISO 9001:2000 
gecertificeerd en hun producten 
voldoen vanzelfsprekend aan de 
productstandaard NEN-EN-IEC 
60598-2-22. 

http://www.wuppermann-staba.com
mailto:info@vanlien.nl
http://www.vanlien.nl


Firelock® brandwerende roldeuren 
Met TNO-rapport tot 1 1 ,75 x 7,5 meter (bxh) 

Vraag onze gratis CD-rom aan! 

• getest en goedgekeurd bij TNO volgens NEN 6069 
• eigen ontwikkeling 

• altijd op maat gemaakt 

Firelock® brandwerende schuifdeuren 
Met TNO-rapport tot 8 x 4 meter (bxh) 

Hoefnagels ® 8rand- en 8edrijlsdeuren 

Postbus 5036 
5004 EA Ti lburg 
T: 0031(0)13 462 59 59 
F: 0031(0)13 467 03 71 
i nfo@hoefnagels.com 
www.hoefnagels .com 

mailto:info@hoefnagels.com
http://www.hoefnagels.com


Strengere normen en regelgeving vereisen meer brand- ro m a  
veil ige eigenschappen van de isolatiebouw. We wil len i solot iesystemen 

de beste combinatie in bouwmaterialen die  én isoleren 

én op brandveilige normen getoetst zij n. 

Roma Isolatiesystemen is gespecial iseerd in het ver-

wezenlijken van ruimten. U kiest het juiste klimaat en 

Roma ontwerpt. tekent. produceert en monteert voor LJ 

de oplossing die ook gekeurd is door TNO. Bijvoorbeeld 

onze nieuwe koel- en vriesschuifdeur met brandwerend 

attest > 60 minuten. Bel nu voor advies op maat . 

Roma Nederland B.V .• Postbus 59. 4940 AB Raamsdonksveer. tel:  + 3 1  (0) 162 5 1 20 1 2 .  fax: +3 1 (0) 1 6 2 5 I 67 97. E-mai l :  i n fo@romaned.nl . www.romaned.nl  

Roma Belgi u m .  M e rellaan 1 . 23 2 1  Meer Belgi';' Te l + 32 (0)3 3 I 5 44 46. Fax + 32(0)3 3 1 5  44 47 

K e n n i s  v a n  c o n d i t i e s  

mailto:mfo@romaned.nl
http://www.romaned.nl


I Auteur: Peter Bekkeringl 

Biometrie rukt op 
b ij toegangscontro le 

Toegangscontrole Is onder invloed van politieke ontwikkelingen 

steeds meer een 'hot item' geworden In de beveiliging. Daarbij ziJn 

'Japanse' toestanden, waarbij zelfs razendsnel bloed wordt geprikt, In 
Nederland ondenkbaar, maar worden andere biometrische opties zoals 
Iriscontrole, vinger· en oorafdrukken en gezichtsherkenning steeds 

meer gemeengoed. Willem van der Veere, vakgroep manager bij 

UNETO-VNI, waarschuwt voor een te eenzijdige ontwikkeling: "De te 

beveiligen situatie en de beveiliging moeten met elkaar in evenwicht 

blijven."  

Van der Veere is bij UNETO-VNI verantwoordelijk voor een drietal vak
groepen, waarin bedrijven verzameld zitten met specifiek technologi
sche uitgangspunten: Technische Automatisering ( 120 aangesloten 

bedrijven);  Beheer en Inspectie met betrekking tot veiligheid voor gebrui
kers van bestaande installaties in gebouwen (70 bedrijven ) ;  Bevei l iging, 
i nstallatiebedrijven die zich bezighouden met elektronische beveiliging 
voor criminaliteit en calamiteiten. 
De vakgroep Bevei l iging kent 375 bedrijven die al lemaal borggecertifi
ceerd zijn. Van der Veer: " De certificaten worden afgegeven door het 
Nep. Het certificaat gaat verder dan de wettelijke voorschriften voor 
instal latiebedrijven ,  die zijn vastgelegd in de Wet Particuliere Bevei l iging 
& Recherchebureaus. Zo eist de wet van personen die zich bezighouden 
met bevei l iging een MBO-niveau. Het borgcertificaat legt de lat hoger en 
gaat uit van HBO-niveau. "  

Uchaamskenmetken. Van 
der Veere ziet op het gebied van 
bevei liging en toegangscontrole 
twee belangrijke ontwikkelingen. 

Als eerste de technologische, a ls 
tweede de ontwikkel i ng die zich 
aftekent aan de advies kant. 

.
. 
Je ziet dat de technologie zich 

steeds meer gaat toeleggen op 
het gebied van l ichaamskenmer
ken (biometrie) bij toegangscon
trole. Daarbij moet je in Europa 
denken aan v ingerafdrukken,  iris
contro le .  gezichtsherkenning en 
oorafdrukken. In het Verre 
Oosten, in landen als Japan, gaan 
ze nog een stap verder: daar 
wordt bloed afgetapt voor een 
DNA-controle. Dit wordt uiteraard 
alleen voor e)(treem beve i l igde 
situaties toegepast. In Europa 
wordt het penetreren van het 
l ichaam echter niet geaccep
teerd. "  
Van der Veere voorziet in  Europa 
een sterke opkomst van combina
tietechnieken, waarbij je door iden
tificatie toegang wordt verschaft 
op basis van datgene wat je in je 
zak hebt (pasje), datgene wat je 
weet (pincode en wachtwoord) en 
datgene wat je bent (hoe je eruit
ziet, l ichaamskenmerken). 
Voor wat betreft dat laatste zijn de 
technieken in de loop der jaren 
steeds meer verfijnd. Zo wordt 
niet meer de huidoppervlakte van 

de vi nger voor vingerafdrukken gebruikt. maar scant de nieuwe techniek 
de onder de oppervlakte van de huid liggende laag. Van der Veere: " Hoe 
geavanceerd ook. toch kent de betrouwbaarheid van de systemen een 
aantal gradaties variërend van de bevestiging van iemands identiteit tot 
een echte identiteitsbepaling. Het maakt een groot verschi l  of je een 
kaart met de code van je vingerafdruk in een machine moet stoppen en 
daarna nog eens je vingerafdruk 'afgeeft· om te kijken of je kaart 
matcht, of dat je al leen op de vingerafdruk naar binnen kunt . ·' 

Toepassingen. Inm iddels zijn diverse biometriesystemen op de markt 
om identificaties vast te kunnen stel len. Van der Veere noemt het al eer-

ste bouw & 
arc ItectuurrnL-

Biometrie 

Biometrie is de technologie die het mogelijk maakt bepaalde per
soonlijke karakteristieken waar te nemen, te meten en vast te leg
gen . Het betreft zowel gedrags- als fysieke karakteristieken. 
Met deze technologie kan men op elektronische wijze de identiteit 
van een persoon verifiëren indien de biometrische karakteristieken 
van die persoon vooraf in een systeem zijn opgenomen. 
Enkele bekende karakteristieken zijn :  de iris. de stem,  de vingeraf

druk, het gelaat, de schriftdynamiek (het plaatsen van een handte
kening), de vorm van een deel van de hand. 

• Vingerafdruk. Vingerafdrukken zijn volledig uniek voor ieder 
mens. Zelfs ééneiige tweelingen kunnen aan de hand van vingeraf

drukken onderscheiden worden. De afzonderlijke elementaire ken
merken van een vingerafdruk (vertakkingen . knopen, lussen, enz.)  
noemt men " minutien " . 

• frIsscan De iris (Grieks iris = regenboog ) of " regenbooghuid" 
vormt het diafragma van het oog. De wijdte van de pupi l  wordt 
bepaald door spieren in  de iris en daarmee wordt de l ichtinval gere
geld. Evenals de vingerafdruk is de iris bij elk mens verschil lend. 
Haar kenmerken (adertjes .  pigmentkrul letjes, strepen ,  enz.) veran
deren in de loop van het normale mensenleven niet. Uitzonderingen 
kunnen hier optreden. wanneer zich een ziekte of verwonding van 
het oog voordoet. Met meer dan 400 structuurtekens biedt de iris 6 
tot 8 keer zoveel variabelen a ls  de menselijke vingerafdruk. 

• Gezichtscan Bij deze techniek wordt het gezicht van de gebrui
ker met een gewone videocamera opgenomen. Vervolgens moet 
door de beeldbewerkingsoftware het gezicht gelokaliseerd worden. 
Pas wanneer dat gevonden wordt. begint het eigenl ijke verificatiever-



Een perfect passende terreinafscheiding die voldoet aan alle wensen 

op het gebied van beveiliging, gebruikscomfort en degelijkheid. 

Ruigrok Hekwerk uit Katwijk. Nederlands oudste hekwerkfabrikant 

(sinds 1846),  beschikt over een breed assortiment, variërend van een

voudige hekwerken met gaas en spijlen tot en met ingewikkelde toe

gangscontrolesystemen. 

Kwaliteit staat bij RU Igrok hoog In 
het vaandel. Zo is het bedrijf voor 
zowel productie. kantoor als mon
tage NEN-ISO 9002 gecertificeerd 
en voert Ruigrok het Velligheids

certificaat Aannemers (VCA· · ) .  
d e  garantie voor optimale ve i l ig
heid op de werkplek. 

Sport. RUIgrok Hekwerk real i
seert jaarlijks vele kilometers aan 
sport- en speelveldafrastenng. 
van hockeyveldafrastenng tot en 
met complete tennisparken. Ruud 
Bervoets (verkoopleider): • Daarbij 
werken wÎ) vaak samen met grote 
cultuurtechnische bedrijven als 
ARCADIS en Oranjewoud. Zij leg
gen de velden aan. wij zorgen voor 

de hekwerken. Ook voor gemeen
ten doen wij veel. b ijvoorbeeld de 
afrastenng van parken en plant
soenen . •  

Innovatief. Doordacht goed IS  
altijd het motto van Ru igrok 
Hekwerk geweest. Zo ontwikkelde 

het een standaard spIjlenhekwerk 
met geïntegreerde fietsenrekken. 
stoeltjes en/of prullenbakken (win
naar Goed Industneel Ontwerp). 
Daarnaast is  er het type Future. 
waarbij er geen spijlen horizontaal 
of verticaal. maar alleen asymme
tnsch lopen. Dit type hekwerk zal 
Ruigrok deze zomer rond het NS
station van Best gaan monteren 
(een traject van 400 meter). 

Door
dacht 
g oed 

Future, eigentijds hekwerlt. 

Gratis bestekservice. Ook op 
het gebied van i nternet en service 
gaat Ruigrok met zijn tijd mee. 
Vorig jaar introduceerde het bedrijf 
een 'k l lk-en-klaar-bestekservice 
op internet onder www. ruigrokhek
werk.n l .  Op een overzichtelijke en 
aangename manier wordt u door 
het complete standaard produc
tassortiment geleid. Met de geïn
tegreerde bestekservice wordt 
het de bestekschrijver heel mak

kelijk gemaakt om hekwerk vol
gens Stabu en RAW voor te schrij
ven in zijn bestek. Binnenkort 
komt er een n ieuwe versie uit. 
deze is ook gratis op cd-rom te 
verkrijgen bij Ruigrok. 

Beveiliging en Veiligheid. Ruig
rok gaat erg ver om de bevei l iging 
en veiligheid te waarborgen _  Het 
Vinden van de perfect passende 
terreinafscheiding vormt voor 
Ruigrok Hekwerk een uitdaging. 
Trots vertelt Bervoets over My 

Ve i l i g h e i d 
maatgeve n d voor  
kwa l i te i t 

<--� RUIGROK \a::HEKWERK BV 

Voor meer informatie: 

Ruigrok Hekwerk BV 

Postbus 3000 

2220 CA Katwijk 

T. 071 - 405 77 77 

F. 071 - 403 15 31 

info@ruigrokhekwerk.nl 

www.ruigrokhekwerk.nl 

SpIjlenhek met stroombelleiligJng bij JaguaMiea/er in Breda. 

First Ruigrok, een kindvriendelijk 
hekwerk dat is gecertificeerd door 
het Keurmerkinstituut en voldoet 
aan de kwaliteitsnormen voor 
accommodaties in de kinderop
vang. Bervoets: • Aan werkelijk 
alles is gedacht om het maar zo 
kindveilig mogelijk te maken. ' 
Ook op het gebied van terreinbe

veiliging komt Ruigrok met de 
meest betrouwbare oplossingen. 

T 
N E D E R L A N D S E  B O N D  V A N  

T I M M E R F A B R I K A N T E N  

Zo werd rondom het terrein van 
een Jaguar-dealer in Breda onder 
andere spijlenhekwerk van 2 
meter hoog geplaatst in de kleur 

'racing groen '  (elke kleur IS  moge
lijk). Daarbij werd, om Inbraak 
tegen te gaan, nog eens een zeer 
geavanceerde stroomSChokbeveI
liging gemonteerd, waarbij b ij 

sabotage di rect de meldkamer 
wordt Ingelicht. 

Voor meer informatie: 

Nederlandse Bond voor 

Timmerfabrikanten 

Postbus 24 

1400 AA Bussum 

T. 035 - 694 70 14 

F. 035 . 694 49 10 

info@nbvt.nl 

www. nbvt.nl 

De kans op een woningbrand kan worden beperkt door het toepassen 

van rookmelders en brandwerende deuren. In het nieuwe Bouwbesluit 

- in werking getreden op 1 januari 2003 - wordt e"pliciet melding 

gemaakt van het belang van rookmelders in huizen. "Maar naast het 

signaleren is, uit het oogpunt van veiligheid, het vrijhouden van vlucht

wegen door middel van brandwerende deuren minstens zo belangrijk", 

vindt de heer Douma van de Nederlandse Bond van Timmerfabrikan

ten. "En dit belang wordt in de regelgeving naar mijn mening onder

belicht." 

Meer veiligheid door rookmelders 
én brandwerende deuren 

Bij de Nederlandse Bond van 
Timmerfabrikanten (NBvT) zijn 
momenteel zo'n 250 bedrijven 
aangesloten_ Opgencht In 1946 
behartigt de Bond nog altijd de 
gezamenl ijke en individuele belan
gen van de ondernemers in de 
timmerindustrie. Dal doet ze op 
algemeen, sociaal-juridisch, fis
caal-economisch en producttech
nisch gebied. Douma: 'Wij zijn de 
spreekbuis van de timmerbran
che. Al le partijen die bouwelemen
ten produceren van hout. vallen i n  
principe onder onze doelgroep: 
van bedrijven die actief zijn in de 

houtskeletbouw toelevering tot 
kozij nen- ramen- en trappenfabn
kanten en producenten van bin
nen- en buitendeuren en spouw
bladen . •  

D e  laatste jaren heeft met name 
de binnendeurenindustrie volop 
ge'investeerd in brandwerende bin
nendeuren. • De eisen worden 
steeds strenger en niet ten 
onrechte" . aldus Douma. "Brand 
kan dramatische gevolgen heb
ben. Daarom pleiten wij voor een 
combinatie van rookmelders én 
brandwerende b innendeuren; dat 

. IJ & 
archltectuurm 

samenspel levert de beste overle
vingskansen op als er brand uit
breekt in een woning_ " 

Inbraakwerendheid. Volgen s 
Douma hangt het aanbrengen van 
brandveilige (binnen)deuren nauw 
samen met het begrip kwaliteit. 
" Vei l igheid is daarvan immers een 
maatgevende conditie. - Ook als 
het aankomt op de inbraakwe
rendheld van ramen. kozijnen en 
buitendeuren heeft de Bond voor 
timmerfabrikanten een duidelijke 
visie. 'We hebben de eisen voor 
Inbraakwerendheid vervlochten in 

onze kwal iteitsregelgeving: de 
zogenoemde sociale paragraaf is 
daar een zeer wezenlijk onderdeel 
van . '  In het kader van het 
SKH/KOMO attest-met-product
certificaat laat de Bond regelma
tig nieuwe ontwikkel i ngen in 
ramen, kozijnen en deuren. 
De leden van de Bond die dit 
inbraakwerende, gecertificeerde 
werk leveren ,  garanderen aan
toonbaar dat hun producten vol
doen aan de kwal iteItsstandaar
den op het gebied van inbraak
werendheld. 

http://www.ruigrokhekwerk.nl
http://www.ruigrokhekwerk.nl
mailto:info@ruigrokhekwerk.nl
http://www.ruigrokhekwerk.nl
mailto:info@nbvt.nl
http://www.nbvt.nl


dere genoemde systeem voor onderhuidse vingerafdrukken (producent: 

Promis BV). Hij wijst op producent Aras Security die een gezichtsherken
ningsysteem ontwikkelde voor 'on the flight" registraties. " Zo 'n systeem 

is bijvoo rbeeld bij voetbalvandal isme uitermate nuttig . "  

E r  zijn nog veel meer toepassingen. In gemeente Delft l iep een project 

waar biometrie werd ingezet bij de uitkering van bijstandsgelden. Bekend 
is natuurlijk de iri sscan op Sch iphol ,  een product van Dartagnan® bio
metrie solutions (een samenwerkingsverband van Joh. Enschedé en 

Schiphol Group). Dat Joh Enschedé bij dit project - 's werelds eerste 

automatische grenscontrole op luchthavens gebaseerd op iriscontrole -
betrokken is. wijst volgens Van der Veere op weer een andere toepas
sing: biometrie geïntegreerd in persoonsbewijzen. 
Daarmee te vergelijken zijn de proximity cards van NEDAP. Dit kaartje 

zendt een signaal uit naar een ontvanger nabij een toegangsdeur. Is de 

kaarthouder geautoriseerd dan kan-ie doorlopen, zo niet dan bl ijft de 
deur d icht. Van der Veere: " Een dergelijk systeem zou prima werken bij 
treinstations. Tourniquets zouden treinreizigers met proximity kaart auto
matisch toegang kunnen verlenen en zo mogelijk reisgeld af kunnen boe
ken. Zoals dat nu al gebeurd bij proximity cards die als skipas worden 
gebruikt. Die zijn opgeladen met een saldo dat bij gebruik afneemt. "  
De activiteiten van Joh. Enschedé op gebied van biometrie zijn hierboven 

genoemd. Concurrent SDU is ook actief. Aangesloten bij het Nederlands 
Biometrie Forum (zie kader) onderzoekt de SDU de mogelijkheden om in 
het paspoort elektronica mee te 'bakken' om zo het paspoort met vin-

" DE TE BEVEILIGEN SITUATIE EN 
DE BEVEILIGING MOETEN MET 
ELKAAR IN EVENWICHT BLIJVEN " 

gerafdrukken enjof iriscontrole te 
kunnen combineren . 
Ook Microsoft heeft zich op biome

trie gestort. Het bedrijf ontwik
kelde een aantal appl ication pro

gram interfaces voor biometrie, 
waarbij systemen op een bevei
ligde wijze zijn doorgekoppeld naar 
het besturingssysteem van een 

PC. Van der Veere: " De PC 
valideert na een check op basis 
van een vingerafdruk of iemand 

wel of niet een bepaalde deur in mag. Systemen als deze kunnen bijvoor
beeld worden veel toegepast bij bedrijven met mi l ita ire opdrachtgevers. 

Bepaalde compartimenten binnen het bedrijf zijn op deze manier niet 
voor a l le werknemers toegankelijk . "  

Toeters en bellen. Hoewel biometrietechnieken zeer interessant zijn 

waarschuwt Van der Veere voor een te eenzijdige focus op de techniek. 
op de '·toeters en bellen" .  H ij wijst op de sociaal-culturele component. 

" Voor diverse bevolkingsgroepen is het beschikbaar stellen van 
lichaamsdelen voor identificatie geen vanzelfsprekendheid. Zij denken 

anders over de 'parameters van het l ichaam ' .  Daar zul je terdege reke

ning mee moeten houden. De te beveiligen situatie en de bevei l iging 
moeten met elkaar in evenwicht zijn met inbegrip van randvoorwaarden 
zoals culturele verschi l len. Wanneer je de plaatselijke bibl iotheek gaat 
bevei l igen met een systeem dat bepaalde bevolkingsgroepen uitsluit. 
ben je verkeerd bezig. Maar er zijn natuurlijk locaties denkbaar waar je 
die afweging niet maakt. Wanneer je bijvoorbeeld het mini sterie van 

Defensie met een gezichtsherkenningssysteem gaat bevei l igen, is het 
jammer voor bevolkingsgroepen die daar moeite mee hebben, maar gaat 
de ve i ligheid voor. Je moet kortom steeds de belangenafweging maken: 
welk veiligheidsniveau eis je,  wat ga je beveiligen en hoe zwaar doe je 
dat. Het kan niet zo zijn dat biometrie de leefbaarheid van de gebouwde 
omgeving bedreigt. " 

Biometrie 

loop. In het gevonden gezicht worden met een "eyefinder-algorythm" 

de ogen gelokal iseerd en gemarkeerd. Vervolgens wordt een raster
grafiek over het gezicht gelegd. De knooppunten van de afzonderlijke 

rasters worden aan het contour van het gezicht aangepast. Dit veel
vuldig toegepaste procédé noemt men "elastic graph matching". 

Een andere variant i s  het valideren van het gezichtsthermogram. 

Daarbij wordt een "thermobeeld" van het gezicht, dat op grond van 
de doorbloeding van de huid ontstaat met een warmtebeeldcamera 
opgenomen en vervolgens geval ideerd . 

• Stemherkenning Bij de spraakverificatie handelt het om een 

biometrische techniek met fysiologische en gedragsspecifieke ele
menten dat spraakmonsters analyseert. De menselijke stem wordt 

door verschi l lende factoren bepaald. De luchtstroom uit de longen 

wordt door de zich openende en slu itende stembanden in tri l l ingen 

omgezet. De eigenl ijke toon wordt door de vorm van de keelholte, 
het strottenhoofd, het verhemelte en de pOSitie van de tong voortge

bracht. Op grond van de fysieke eigenschappen van de luchtpijp en 
de versch i llende manieren van articulatie leveren die bij de mense
lijke stemmen verschi l lende frequentiespectra op. 

• Schriftdynamiek Bij schriftdynamiek (handschriftherkenning) 
wordt het ondertekenen als biometrisch kenmerk toegepast. H ierbij 

is niet alleen het optische verschijningsbeeld van de handtekening 

bepalend maar worden ook de druk, de snelheid en de voortgang bij 

het schrijven gemeten. Het handschrift wordt opgenomen met 

behulp van een grafiekbord of met een plateau dat op kleine weeg
cellen bevestigd is. 

Nederlands Biometrie Forum RIANT 

Begin 2001 startte in Nederland het Nederlands Biometrie Forum 
(NBF). Inmiddels hebben zich ruim 200 deskundigen aangesloten,  

verdeeld over de volgende hoofdgroepen: 
• gebru i kers 

• producenten 
• overheidsorganisaties (min isteries (o.a. EZ, BZK en JU);  politie: 

CBP etc) 
• installateurs 
• research en development 
• dienstverleners 

Het NBF richt zich op maatschappelijke bewustwording en zinvol 
gebruik van biometrische toepassingen in Nederland. bevordert de 
maatschappelijke acceptatie en de betrouwbaarheid van de toepas
si ngen en ondersteunt activiteiten d ie tot doel hebben burgers ver
trouwd te maken met deze technologie en stimuleert de totstandko
ming van standaardisatie . 

• www. biometrieforum.nl 

ste �bouw & 
arc Itectuurm 

UNETO-VNI  ontwikkelde voor MKB-bedrijven de adviesstructuur 

RIANT ( Risico Analyse Tooi) om integrale veiligheidsadviezen te 
genereren. Adviesbureaus zoals KPMG en DSP Groep verstrekken 
'zware' opdrachtgevers zoals grootwinkelbedrijven en ambassades 
veiligheidsadviezen.  Deze bedrijven opereren op een hoog niveau 
met bijpassende tarieven.  Veel MKB-ers hebben een gereduceerde 
problematiek. UN ETO-VNI heeft nu een aantal bedrijven geselec
teerd, d ie  gespecialiseerd zijn in een bevei l igingsadvies voor door

snee MKB-bedrijven .  Het advies richt zich op al le aspecten van vei
ligheid binnen de onderneming en daarbuiten. Het integrale 
veiligheidsadvies RIANT is inmiddels gestandaardiseerd als soft
warepakket beschikbaar voor de RIANT-adviseurs, zodat daarmee 
een kwaliteitsbodem is gedefinieerd. 

http://www.biometrieforum.nl


B ra n d p revent ie  
zo n de r  zorgen  
"Als je kijkt naar de dramatische gevolgen van brand, is het onbegrij

pelijk dat er nog steeds gebouwen bestaan die niet volgens de normen 

zijn uitgerust met goede brandwerende faciliteiten." Aan het woord is 

W. de Jager van Gorter Branddeuren BV uit Wormerveer. "Er zijn anno 

2003 immers genoeg brandpreventieve voorzieningen op de markt die 

en voldoen aan de norm NEN 6069 en vrijwel geen beperkingen ople

veren in ontwerpvrijheid en ruimtebenutting. " 

De toepassingsmogel ijkheden van 
de brandschermen van Gorter zijn 
talrijk en er hoeft niet te worden 
ingeleverd op de brandpreventieve 
eigenschappen. De constructie 

van Gorter's brandschermen be
staat u it een met staaldraad ver
sterkt. gecoat glasvezeldoek van 
0,7 mm dik met een gewicht van 
1 ki logram per vierkante meter, 

Functionele compartimentering voor elk type opening zonder ruimtever

lies. 

een rolbehuizing en zijgeleidingen. 
De Jager: "Het toepassen van de 
l ichtgewicht brandschermen tast 
het ontwerp van een bouwwerk 
niet aan, of het nu gaat om een 
brandscherm van drie meter breed 
en tien meter hoog, of een scherm 
van vijftig bij zeven meter. " 

Volledig afsluiten. "Je kunt er 
een gang, deur of compartiment 
van een fabriekshal volledig 
brandwerend mee afsluiten " ,  gaat 

Flinterdun 
brandscherm 
biedt ontwerp
vrijheid 

D e  Jager door. " De aandrijving van 
het brandscherm gebeurt met een 
elektromotor, aangestuurd door 
een nood stroom-gebufferd beo 
sturingsysteem. Bij een brand 

Ve i l i g he i d en  vrij 
h e i d i n  één conce pt 

Het ultieme recept om ongenode gasten uit een bedrijfspand te 

weren: stort metersdik beton om het gebouw, Het u ltieme recept om 

medewerkers en bezoekers welkom te heten: zet alle hekken en deu

ren zo ver mogelijk open zodat iedereen fluitend in en uit kan. 

Gelukkig zijn er concepten die de aan de behoefte aan veiligheid én 

vrijheid voldoen, 

Regiomanager J, Habraken van 
GTI Bevei l iging kent d ie recepten. 
Zijn bedrijf, met zeven vestigingen 
in Nederland altijd dicht bij de 
opdrachtgever gevestigd , heeft 
zich gespecialiseerd in het ontwik
kelen en uitvoeren van bevei l i· 
gingsconcepten die recht doen 
aan de wensen van gebru ikers 
van gebouwen. "B ij ons draait 

alles om de balans tussen vrijheid 
en veiligheid. Mensen moeten zich 
prettig voelen in een gebouw. zon
der dat er  onaanvaardbare risico's 
worden genomen. "  

Risicoanalyse. GTI Bevei l iging i s  
een onderdeel van technisch 
dienstverlener GTI .  een 10.000 
medewerkers tellende onderne
ming die thuis is  op vrijwel al le 
deelgebieden van de techniek. 
Het bedrijf van GTI Bevei l iging 
richt zich met tweehonderd spe
cia l isten op het beveiligen van 
bedrijven in a l le branches. Vrijwel 
e lk  project begin met een risico
analyse. " In  overleg met de klant 
stel len we ook vast welke risico 's 

5 b & 
archllecluurft'l 

G O R T E R  
B R A N D D E U R E N  B .V. 
W O R M E R V E E R  

reageert het systeem op een 
rookmelder of brandmeIdinstalla
tie waarna het brandscherm auto
matisch afrolt . "  Techn ische snuf
jes en optimale eigenschappen 
genoeg maar volgens De Jager is 
het belangrijkste argument de 
brandwerendheid: " Onze brand
schermen zijn volgens de huidige 
NEN 6069·norm m instens 60 
minuten brandwerend. Mensen 
krijgen daardoor de tijd zich het 
vege I ijf te redden . "  

Presentaties. Werden d e  brand
schermen van Gorter voorheen 
vooral toegepast in de utiliteits
bouw. Momenteel zijn steeds 

meer ziekenhuizen, scholen en 
overheidsinstanties met het sys
teem uitgerust. Dat vindt De Jager 
een prima zaak. " Niet alleen 
omdat het bedrijf Gorter daarmee 
successen boekt. Ik  ben namelijk 

van mening dat er altijd en overal 
middelen en voorzieningen moe
ten worden voorgeschreven ter 

preventie en beperking van een 
brand. Preken voor eigen parochie 
komt dan even op de tweede 
plaats . "  

gti 

-

aanvaardbaar zijn .  Er zijn onderne
mingen die binnen hun pand per 
verdieping of zelfs per afdel ing 
een toegangcontrolesysteem wen
sen, voor andere organisaties is 
dat weer overbodig. " 

Na de risicoanalyse volgt een 
degelijk advies. Dat gaat in  op de 
elektronische, organisatorische 
en bouwkundige aspecten van de 
bevei l iging. "Als projectleider kun-

Voor meer informatie: 

Gorter Branddeuren BV 

Zuideinde 31 

Postbus 93 

1520 AB Wormerveer 

T. 075 - 628 64 58 

F. 075 - 621 05 47 

info@gorterbranddeuren.nl 

www.gorterbranddeuren.nl 

Regelmatig houdt De Jager pre
sentaties om het belang van 
brandbevei l iging te onderstrepen 
en te pleiten voor vei l ige omstan· 
digheden op werkvloeren "want 
a l leen de aanwezigheid van brand· 
deuren met het ju iste testrapport 
is pas een veil igheidsgarantie. Ze 
moeten minstens voldoen aan de 
huidige normen en getest zijn vol· 
gens die normen .  Daar probeer ik  
mensen ook van te overtuigen . "  

Bij hoge openingen weinig inbouw

ruimte, 

Voor meer informatie: 

GTI Beveiliging bv 

Postbus 72 

5060 AB Oisterwijk 

T, 013 · 529 27 80 

F, 013 - 529 27 94 

jhabraken@gti-group.com 

www.gti-group.com 

nen we de verantwoordel ijkheid 
voor a l  d ie aandachtsgebieden 
dragen, of het nu gaat om de 
plaatsing van camera 's ,  het vast
stellen van bevoegdheden van 
medewerkers of het inzetten van 
inbraakwerend glas."  De werk
zaamheden worden met grote 
zorg uitgevoerd. "We erkennen 
het belang van ons werk en 
nemen onze verantwoordelijk
heid . ·' Na de voltooi ing van werk
zaamheden bl ijft de relatie met 
de opdrachtgever doorgaans 
bestaan ,  aangezien GTI Bevei l i
ging ook op het gebied van onder· 
houd en service actief is.  

Positieve bijdrage. Van het 
belang van een goede bevei l iging 
hoeft Habraken relaties zelden te 
overtuigen. "Het is triest dat ons 
werk nodig is ,  maar ik  zie op korte 
termijn de normen en waarden in 
onze samenleving niet verbeteren. 
Daar komt bij dat ons werk geen 
noodzakelijk kwaad is ,  maar een 
positieve bijdrage levert aan 
bedrijfsprocessen . .

. 

mailto:info@gorterbranddeuren.nl
http://www.gorterbranddeuren.nl
mailto:jhabraken@gti-group.com
http://www.gti-group.com


Euroklassen 
brandgedrag materialen 

Naar verwachting in mei 2003 zal via een wijziging op de Regeling Bouwbesluit 2003 het 
gebruik van de Euroklassen voor het brandgedrag van bouwmaterialen en -producten in 

de Nederlandse regelgeving worden ingevoerd_ Deze Euroklassen worden vastgesteld 

volgens de Europese norm NEN-EN 13501-1, die NEN in januari 2003 heeft gepubliceerd. 

Het hanteren van deze Euroklassen is gekoppeld aan die producten, die onder het 

regime van de Europese Richtlijn Bouwproducten vallen. Dat is op dit moment bijvoor

beeld reeds het geval bij de thermische isolatieproducten, maar in de nabije toekomst 

gaat dat voor steeds meer bouwmaterialen en -producten gelden. 

In het Bouwbesluit 2003 IS de Richtlijn 
Bouwproducten van kracht via de artikelen 

1.7 tot en met 1.10. Doel van de Richtlijn 

Bouwproducten is om a l le voor de regelge· 
ving relevante eigenschappen van alle 

mogelijke bouwproducten vast te stellen 

volgens Europese geharmoniseerde nor· 
men. Daarmee wordt een bel,mgrijke han

delsbelemmering weggenomen, want op dit 

moment moeten de eigenschappen van 
bouwproducten in  elke l idstaat van de EU 
nog worden vastgesteld volgens de natio· 

nale normen van dat land. Bij Import of 
export een kostbare aangelegenheid! 

Gedrag bij brand (reaction fo fire). Het 
BouwbesluI t maakt nu gebruik van de in 

Nederlandse normen vastgelegde klasse· 
indeling voor het gedrag bij brand van vloe· 
ren en trappen (klassen Tl. T2 en T3 vol· 
gens NEN 1775)  en overige materialen 

(klassen 1 tot en met 4 volgens NEN 6065 

voor de bijdrage tot brandvoortplanting, NEN 
6066 voor de rookproductie en NEN 6064 

voor de onbrandbaarheid) om eisen te stel· 
len aan het brandgedrag of de rookproductie 
van materialen in specifieke situaties als 

vluchtwegen, buitengevels en binnenafwer

kingen. Zie hiervoor de Bouwbesluit artike

len 2.11. 1 .  2.12.1 en 2.15.1. 

Steeds meer bouwmaterialen en -produc
ten moeten langzamerhand aan de ver

plichti ngen van de Richtlijn Bouwproducten 

gaan voldoen. Dat betekent onder meer dat 
het gedrag bij brand van deze producten 
moet worden aangegeven volgens de 
Euroklassen volgens NEN-EN 13501-1. Die 
overgang naar het Europese stelsel bete
kent ook dat het Bouwbesluit Euroklassen 
moet gaan aangeven om eisen aan het 
brandgedrag van deze materialen en pro
ducten te kunnen stellen. Dat worden de 
klassen Al (= hoogste veiligheidsniveau, 

onbrandbaar). A2, B,  C, 0 en E (= zeer brand

baar). Tot slot is er ook een klasse F, wat kan 
betekenen nog slechter dan klasse E of geen 
prestatie vastgesteld, hetgeen bedoeld is 

voor situaties waar het gedrag bij brand 
geen rol speelt in regelgeving, zodat brand
proeven kunnen worden vermeden. 

Het Euroklassen-systeem kent onderscheid 
tussen vloeren en n iet-vloeren en maakt 
gebruik van de uitkomsten van Europese nor

men met bepalingsmethoden zoals de Non
combustibil ity test volgens NEN-EN-ISO 1182, 
de Gross calorific value test volgens NEN
EN-ISO 1716. de Single Burning Item test 

volgens NEN-EN 13823. de Ignitabil ity test 
volgens NEN-EN-ISO 1 1925-2 en de Bur

n ing behaviour of floorings test volgens 
N EN-EN ISO 9239-1. 

Invoering Euroklassen in de praktijk. 

Vooralsnog is het hanteren van deze 
Euroklassen alleen verplicht bij die materia

len en producten. die reeds onder het 
regi me van de Richtl ijn  Bouwproducten val

len. Deze bouwproducten zijn voorzien van 
de CE-markering, en de fabrikant IS  tevens 
verplicht om alle voor de regelgeving rele
vante eigenschappen te vermelden, dus 

ook de volgens NEN-EN 13501-1 vastge

stelde Eurokl asse voor het gedrag bij 

on 
genoeg d iscuss ie  

a n ks Bouwbeslu i t  2003 
Wie destijds dacht dat het Bouwbesluit aan de discussies over brand

veiligheid een einde zou maken, weet inmiddels wel beter. Niet alleen 

moesten brandweerkorpsen wennen aan de regels, ook gaven de 

nieuwe regels genoeg speelruimte voor discussie. De raadgevend 

ingenieurs van Lichtveld Buis & Partners (LBP) in Utrecht kunnen er 

over mee praten. 

Het b l ijft een heikel onderwerp, 

brandvei l igheid. Het Bouwbesluit 
van 1992 en de rampen i n  
Volendam en Enschede zorgen a l  
enkele jaren voor nogal wat nervo
siteit. LBP staat opdrachtgevers al 

sinds 1970 met raad en daad bij 
als het gaat om brandveil igheid, 
maar houdt zich tevens bezig met 
geluidbeheersing. mi l ieubeheer. 
arbozaken, bouwfysica en akoes

tiek. Het bijna vijftig medewerkers 

tellende bureau doet dat voor de 

branches bouw en industrie en 

onderscheidt zich vooral door de 
praktische kwaliteit van het gele
verde werk. -Onze adViseurs zijn 
relatief hoog opgeleid " ,  vertelt 
di recteur ir. Luc Schaap van de 
diVISie bouw. "We combineren een 
wetenschappelijke benadering 
met een pragmatische aanpak."  

Voorheen waren bouwers overge
leverd aan de visie van lokale 
brandweerkorpsen . de n ieuwe 
rege ls brachten meer eenduid ig
heid. Maar het d uurde nog een tijd 

alvorens die regels overal goed 
bekend waren: Maar ook nu nog 

met het inwerking treden van het 
Bouwbeslu it 2003 blijft er genoeg 
voer voor d iscussie over. Janse: 
" De regels staan het toe bepaalde 
maatregelen te vervangen door 
andere. zo lang er maar sprake is 
van gelijkwaard igheid. Het is de 
moeite waard daarover na te den

ken omdat de besparingen vaak 
aanzienl ijk zijn. Ju ist over deze 

gelijkwaardigl1eid valt van gedach
ten te wisselen, zo blijkt . "  

[BR 
I 

Rege lg evi n g  
T H E M  A 

brand. In de binnenkort te verwachten wijzi

glilg op de Regel ing Bouwbesluit 2003 is 
een tabel opgenomen waar te zien valt 
welke Euroklassen equivalent zijn met de 

Bouwbesluiteisen zoals ze volgens de 

Nederlandse normen worden vastgesteld. 

De overige bouwmaterialen en -producten 
d ie nog niet aan deze Richtlijn hoeven te 
voldoen mogen naar keuze vrijwi l l ig van de 

Euroklassen gebruik maken of van de In 

het Bouwbesluit aangewezen normen NEN 
1775. NEN 6064. NEN 6065 en NEN 
6066. Dit 'duale stelsel' bl ijft gehandhaafd 
totdat de Richtlij n  Bouwproducten voor al le 

prOducten en matenalen geldt. Dat zal 
zeker nog een aantal Jaren kunnen duren. 

Daarna pas zullen de hier genoemde 

Nederlandse normen worden ingetrokken 
en Uit het BouwbesluIt verdwijnen. 

Dit artlkef IS met toestemming van de 

redactie overgenomen Uit de Nieuwsboef 

Bouwnormaflsatie van apof 2003 

N Nederlands 

� Normalisatie-instituut 

Voor meer informatie: 

Lichtveld Buis & Partners BV 

Maliebaan 97 

Postbus 156 

3500 AD Utrecht 

T. 030 - 231 13 77 

F. 030 - 234 17 54 

info@lbp.nl 

www.lbp.nl 

Lichtveld Buis & Partners BV 
Raadgevende ingenieurs 

gelwdbeheersmg. nlllieubeheer, arbo. bou 

Ir. Enk Janse houdt Zich bij LBP 

als coördinator van de product
groep brandvei l igheid onder meer 
bezig met berekeningen op het 
gebied van ontruimingssnelheid, 
rookverspreiding en warmtestra
l ing. De resultaten van d ie bereke· 
ningen zijn voor brandweerkorp
sen en gemeentelijke afdel i ngen 
relevant bij het afgeven van bouw
vergunningen. Dat proces leidt 

niet zelden tot discussies. 
Schaap: " Het Bouwbesluit van 
1992 heeft in  de begintijd tot 
nogal wat d iscussies geleid. 

LBP gaat vanzelfsprekend uit van 
het belang van de opdrachtgever. 
Dat belang gaat verder dan zo min  
mogelijk geld uitgeven .  Janse: " De 
brandweer en gemeente wil len 
voorkomen dat er onveilige situ
aties ontstaan .  De taak van ons is 

daarbij een goede balans te bl ij
ven vinden met de investeringen 
zonder daarbij de veiligheid tekort 
te doen. De praktijk leert dat we 

Het Kraanspoor: een door LBP geadviseerd ontwerp. 

Rookverspreiding in een atrium. 

ste bouw & 
arc Itectuurm 

er  met goed onderbouwde voor
stel len samen doorgaans wel uit
komen. al moeten we nu en dan 
een onderbouwing geven op basis 

van eenvoudige of meer complexe 
modellen u it de brandfysica . •  

mailto:info@lbp.nl
http://www.lbp.nl


La nceri ng  www. bouwcata log us . n l  
g root succes 
In het vorige AC8-supplement melden wiJ dat de Arko Catalogus Bouwwereld 
(ACB) op Intemet bereikbaar Is. Direct na de lancering van de ACB website 

was sprake van een inslaand succes. Na de eerste golven maakt Henk van 
Hattem, sales manager van Arko Uitgeverij en nauw betrokken bij ACB, de 

balans op: maar liefst 600 bezoekers bekijken dagelijks de AC8-pagina's. 
Goed nieuws dus voor de deelnemers, benadrukt Van Hattem: "Het blijkt dat 

bezoekers de meeste tijd besteden aan de pagina's van de deelnemers van de 

bouwcatalogus en in heel veel gevallen doorlinken naar de website van de in 

ACB deelnemende bedrijven. Hiermee onderstreept www.bouwcatalogus.nl de 

bijzondere portaalfunctie die de AC8-slte zo kort na Introductie nu al vervult." 

Eigen gegevens di/lltlllli bijhouden. ACB-productinformatie op www.bouwca
talogus is altijd actueel .  Deelnemende bedrijven hebben namelijk vanaf juni de 
mogelijkheid om hun informatie op de ACB website zelf bij te houden en waar 
nodig aan te passen aan de actualiteit. Daartoe hebben deelnemers de 
beschikking over een eigen invoerscherm. H iermee kunnen deelnemende 
bedrijven te allen tijde hun bedrijfs-, product- en merkgegevens zelf bijhouden. 
Dit vergroot de aantrekkingskracht van de site. Zowel voor bezoekers als voor 
de deelnemers is het grote voordeel van deze service dat gegevens altijd up to 
date zijn en als zodanig een uitstekende aanvulling vormen op de publicaties in 
de Arko Catalogus Bouwwereld en cd-rom. 

Voorbereiding 2004 editie is gestart. De eerste voorbereidingen voor de 

2004 editie zijn reeds gestart. Een speciale brochure met al le informatie over 
deelname aan de Arko Catalogus Bouwwereld is beschikbaar en kan door deel
nemende bedrijven worden opgevraagd via verkoop@arko.n l  

Voorts is het team van de Arko Catalogus Bouwwereld versterkt met Paul 
Kamerbeek. H ij zal zich bezig gaan houden met de verkoop en marketing activi
teiten van de bouwcatalogus. In een volgende editie van Stedebouw & Arch itec
tuur zult u nader kennis kunnen maken met Paul .  In de volgende ACB-supple
menten hebben we een uitgebreid interview met deze deskundige en ervaren 
medewerker die zijn sporen heeft verdiend in de wereld van de bouwproductin
formatie. Mocht u nu al vrijbl ijvend een afspraak met Paul Kamerbeek willen 
maken dan kunt u hem bereiken op 06-5138889 

BNA-aanbledlng. BNA-arch itecten ontvangen de Arko Catalogus Bouwwereld 
gratis. Met BNA is hiertoe een overeenkomst gesloten. Het betreft hier echter 
de gratis levering van één set (ACB. ACB Index en ACB cd-rom).  mocht een 
bureau meerdere sets wensen dan wordt voor de extra exemplaren het nor
male tarief gevraagd. Het bestellen van extra exemplaren is mogelijk via 
www.bouwcatalogus.n l  Op dezelfde manier kunnen niet BNA·architectenbu· 
reaus en andere bouwpartners exemplaren bestellen. Zij ontvangen dan niet 
alleen de volledige ACB set maar ook een jaar lang gratis Stedebouw & Archi· 
tectuur. Een set met het gratis jaarabonnement kost 105 euro. 

A,*o Catalogus Bou_erekl start onderzoek. Om meer zich te krijgen op 
belangrijke doelgroepen van de ACB-catalogus start Arko Uitgeverij binnenkort 
een enquête onder architecten en bouwbedrijven.  Doelstel l ing van deze uitge
breide enquéte is om het gebruik van de Arko Catalogus Bouwwereld verder te 
kunnen optimaliseren. De enquéte wordt uitgevoerd door Masereeuw 
Consultancy in Hoogeveen en vindt plaats op basis van face to face interviews. 

ARKO 
CATALOGUS 
BOUWWERELD 

. AIttCO 
CATALOGUS • BOUWWERELD 

Index 

-------------- -----------
t i es Zoeken Bouwshop J nforma1U! Agenda __ • _ _ __ _ 

Bd htttt �k.n nut if)/ortMt.'fI IS fwIt �1�"9njk t»t fwtt IJ .11 r;�bnJÎhr dutdefl)K wordt "'lUl' 
� � IJ <M �zocht. iniortMu. � vinden. Op deZt: �nlI klJn{ U kZ'Ul hoe IJ 1'0 elr�rt( 
�/1)k v.n eh Arko 80cJw � � kunt �k.n. 

z_'" I-"'!�'-""�� De Afko Bouw SIte IS een Jur compleet nesta9werk voor beshuen In voorschnJ'I'ers tri de 
bouw U kunt op de Arko eouw Site leer gencht � nur bed") ... en en verenigingen die 
In de bou ........ ereld een rol spelen Naaf( de nums .... rmeldlng van alle bouwqlrelateerde 
b6dnJven Vindt u ook nun voAedlge edresgegevens en de door hel'l geleverde producten. U 
kunt hierbij doelgencht loeken op bednJfsnaam, op product, op mene, op d. pla$tS fIIaar het 
bednJf oevesugd IS en 09 SfS·code. !lts wat vnjwei aUeen op de Mico &ou .... Site tot de 
mOJ;l,IIJkheden behoort 

BedrijrsPle5entrties 
Onder de button Bedrijhpreuntatiu vtndt u een schat un prC)Óuttspeafîeke mform.Ine 
voor elln aan:a! bednlven Uit de bou ..... Hier ZIJn de bedn!spresentettes van /lUe 
deelnen;eode bednJven te Vinden, lowel,n beeld als 10 woord 

Upd_ 
W.mneer u zelf als bouwbednJf of .lis boowgereiatterdl of9an,utte deel urtmukt van de 
bo)uwsector. kunt u uw bednlsgegevens kosteloos In onze database leten opnemen uw 
bedn)fslnformatte ken eventueel UltQebreld wot'den met de plaaban9 V/ln u .... logo. Tevens 
kunt u OM te ellen ttJde op de hoogte brengen van "'eu .... e producten In uw uso�nt. 
Meer Informatie �erover ... tOdt ti onder de button �. 

A""-'''' 
Daarnaast .s de Arleo eouw Site voonlf.n van een � •• n .c;t\.Ief.1 ovenlcht van alle 
voor de bouwwereld relevante beunen, eongrenen, tentoonstelllng,n an ,vlnemant.n die 
IJ nllt mlQ mluen. 

REACTIES? 
De site biedt de mogelijkheid om permanent de gegevens van bedrijven en 
verenigingen up-to-date te houden.  Heeft u aanvul l ingen of correcties. neem 
dan contact op met Paul Kamerbeek (030-6004791) of Janeke de Zeeuw 
(030-6004780) of stuur een mai l  naar redactie@arko.n l .  

ste bol. & 
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Kuperus Security Solutions 
__ S«urity SD/utions 

loket 
type POOOI 

Postbus 273 
3130 AG Vlaardingen 
Tel: 010-4357518 
Fax: 010-4347365 

Kiotoweg 311 
3047 BG Rotterdam 
E-mail :  kuperus@euronet_nl 
http://www_kuperusonline.nl 

containers�is type P7045 

KUPERUS LEVERT EN ADVISEERT: KWALITEIT IN VEILIGHEID 

ste bouw & 
a rc Itectuurrn 
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Kuperus Security Solutions 
Postbus 273 
3130 AG Vlaard i ngen 
Tel: 01 0-435751 8 
Fax: 01 0-4347365 

Leveringsprogramma 

Kiotoweg 311 
3047 BG Rotterdam 
E-mail :  kuperus@euronet.nl 
http://www.kuperusonline.nl 

Kuperus Security Solutions levert een uitgebreid assortiment aan apparatuur en 
voorzieningen voor het veilig doorgeven van formulieren. valu ta en goederen. 
Tevens leveren wij apparatuur voor een veilig en zeker toegangsbeheer van 
personen. 

Beschrijving 

Systemen. 
Betaal- en pendelladen : 
Laden voor het vei l ig en snel doorgeven van formulieren. valu ta en goederen. 

Draailoket: 
Ontwikkeld voo r het snel doorgeven van valuta en kleine goederen, draaiende 
beweging van het loket. 

Gevelloketten: 
Complete gevelloketten die geïntegreerd kunnen worden in een bestaande of 
nieuw te bouwen wand, bi nnen- of buitenmuur 

Autoloketten: 
Ontworpen voor het afhandelen van geldzaken, formulieren en het overhandigen 
van kleine voorwerpen door of aan bestuurders van personenauto's en invalidewa
gens. 

Koffersluizen: 
Voor het ove r dragen van grote geldbedragen, kostbaarheden, pakketten en koffers. 

Personensluizen: 
Systeem voo r het snel en veilig doorvoeren van personen. Ingebouwde metaalde
tectoren en kogelwerend glas is mogelijk. 

Tourniquets: 
Toegangsbeheerapparatuur voor pe rsonen. Mechanisch of gemotoriseerd, moge
li j kheid tot combinatie met elektronische toegangscontrole. 

Deuren en scheidingswanden: 
Vele ui tvoeringsvormen mogelijk, omdat de inbr aak-, brand- en kogelwerendheid i n  
d e  basisopbouw z i t  e n  niet v a n  de buitenbekleding afhankelijk is. 

Snelsluitbalies: 
Speciaal voor gebouwen met een verhoogd overval ri sico i s  dit open-baliesysteem 
ontwikkeld. De kogelwerende beglazing of panelen zi jn in de balie opgenomen en 
sluiten middels pneumatische cylinders. 

Materiaal, fabricage methode. Vele uitvoeringen zijn mogelijk, zoals: 
roestvrij staal 
in- of opbouw 
geïntegreerde loketintercom 
uitvoeringen in RAL-kleu ren 
hand- of elektrische bediening 
vei ligheid volgens [NV-normen 

Certifice ringen, normeri ngen 

Certificer i ngen. Vele uitvoeringen zijn mogelijk, zoals: 
volgens EN 1053, BR 1 tfm BR7 voor glas 

- volgens EN 1 522, FB 1 tjm FB7 voor overig materiaal 
- brandwerende uitvoeringen met certificaat 

Levering en ga ra ntie 

levering svoorwaarden. Volgens onze leveringsvoorwaarden. 
Techn ische service. Advies, begeleiding, ontwerp en inbedrijfstellen. 

Bedrijfsinformatie 

Directie Dhr. RJ. Kuperus en Dhr. A.M. Kuperus 

stel bou & 
arc Itectuurm 
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HASO: veiligheid en comfort 
gecombineerd in één raam
systeem 
Raamespagnoletten die vei ligheid en 

comfort combineren. genieten in de 

huidige tijdgeest veel belangstelling. 

HABO espagnoletten hebben op dit 

punt een uitstekende reputatie ver· 

worven. Deze populariteit danken 

HABO espagnoletten aan hun inbraak· 

werende meerpuntssluiting en trap

loos Instelbare remuitzetters welke 

veelvuldig in nieuwbouw- en renovatie-

projecten worden toegepast. Eén 

handbeweging staat garant voor een 

feilloze sluiting van ramen . 

Voor ieder raamtype 

Het grote voordeel van HABO espag· 

noletten betreft de universele toepas· 

sing. Ongeacht of u nu een voorkeur 

heeft voor draai-, stOlp", uitzet- of 

yalramen; ieder raam voorzien van 

HABO espagnoletten beantwoordt aan 

alle eisen die NEN·norm 5096 uit oog· 

punt van inbraakwerendhe id stelt 

(klasse 2). Een nadere uitleg over 

deze raamtypes treft u aan in onze fol· 

der. 

Politiekeurmerk Veilig Wonen" heeft 

een classificatie van 'minimaal 3 

minuten inbraakwerend' aan ramen 

voorzien van HABO espagnoletten 

toegekend. 

Stijlvolle afwerking 

H"BO espagnoletten worden veelal 
gecombineerd met afsl uitbare 

Winlock raamkrukjes: drukknop 

bediend én afsluitbaar. 

IIIII1 J P.M K K 111:01111 • •  • 0 III1 ' 1 HANDELSON DERN E M I NG 
B O U W B E S LA G  &. R A A M S Y S T E M E N  

Handelsonderneming lP.M. Kok B.V. 
Beckeringhstraat 35 
3762 EV Soest 

E-mai l :  info@jpmkok.nl 
http://www.jpmkok.nl 

Tel: 035-6012433 
Fax: 035-6025775 

.. 

Habo Es pag no l etten I 
Dicht, open en vast in één handomdraai 

HABO espagnoletten zij n bij uitstek geschikt voor de beveil iging van woningen en 

kantoren. In één handomdraai worden de taps toelopende haakschoten bediend: goed 

voor een h e rmetische afsluiting van ramen en deuren. Door toepassing van een remuit· 

zetter zijn ramen in iedere gewenste opening vast te zetten. Ramen voorzien van HABO 

beslag 9625 zijn met goed gevolg getest op inbraakwerendheid volgens klasse 2 NEN 5096. 

HAao espagnoletten: optimale beveiliging voor draai·, uitzet·, val· en stolpramen! 

iPJ Pl � 
WULL.OCK Es pag no l etten  

• Beveiliging voor bestaande ramen 

Ramen voorzien van WU LLOCK 1 8000 espagnoletten worden in  één beweging op 

meerdere punten afgesloten. Raamkrukjes met drukknopbediening zorgen voor een 

fei l loze vergrendeling zonder dat telkens een sleutel gebruikt hoeft te worden. 

Afsl uit ing mét sleutel geeft een extra veil igheidswaarborg. Een WULLOCK 1 8000 

espagnolet is samengesteld u it  een aluminium raamelement en roestvast kozijn· 

element. Het a l u m i nium raamdeel is geanodiseerd; goed voor een extra verharding 

c.q. duurzaamheid van het materiaal. WU LLOCK espagnoletten z i jn  afgewerkt met 

een witte laklaag. WULLOCK 1 8000 espagnoletten kenmerken z ich door een 

strakke afwerking en snelle opbouw. Bijkomend voordeel is dat oude gaten van 

raamgreepjes in raam en kozijn onzichtbaar onder het beslag verdwij nen. 

Raa m kru kj es 
Zo stijlvol kan veiligheid zijn 

W I N LOCK raamboompjes en espagnoletkrukjes zijn een 

lust voor het oog en geven uw ramen een afwerking die 

past bij uw inrichting. Het zichtbare cilinderslot zorgt voor 

een perfecte afsluiting en schrikt i nbrekers af. 

De doordachte vormgeving resulteert in een optimale 

handgreep voor het eenvoudig openen en sluiten van 

ramen. W I N LOCK raamboompjes en espagnoletkrukjes zijn 

toepasbaar op ramen van hout, staal, a lumin ium en 

kunststof en leverbaar in de kleuren: wit, mat·chroom, 

vermessingd en z i lver gelakt F 1 .  
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Handelsonderneming lP.M. Kok B.V. 
Beckeringhstraat 3S 
3762 EV Soest 
Tel: 035-6012433 
Fax: 035-6025775 

ö 

E-mai l :  info@jpmkok.nl 
http://www.jpmkok.nl 

o 

] 
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PN 
BESLAG 

SfB (31 .-)Xt7-
wandopeningen, bu iten 4 

constructies van prefab-onderdelen 4 

hang- en s lu itwerk 4 

hang- en sluitwerk, algemeen 4 

Top - swi ng  raa m  I 
Een raamsysteem dat a l les in zich heeft 

Top-Swing beslag is één van de succesvol le producten uit het PN Uni System'" 

beslagassortiment. Het raam kan 1 80' gekanteld worden zodat de buitenkant van het 

raam van binnenuit eenvoudig is te reinigen. Het Top-Swing raam blijft volledig buiten 

de gevel: de vensterbank wordt optimaal gebru ikt .  Het raambeslag is niet zichtbaar in 

gesloten stand. Het Top·Swing beslag voorziet in 1 kierstand, 2 ventilatiestanden en 

2 schoonmaakstanden. 

�GSG Deu rbes l a g  
Duitse degelijkheid in beveiliging 

Deurespagnoletten en raamslotjes van het Duitse GSG vormen 

een welkome aanvulling in het kwaliteitsassortiment van 

Handelsonderneming LP.M. Kok. Naast het uitgebreide aanbod 

van raamespagnoletten kunt u dus ook voor de afsluiting en 

beveiliging van voor· en achterdeuren bij Kok terecht. 

GSG deu respagnoletten zijn naar keuze uitgevoerd met haak- of 

penschoten. Met één handbeweging wordt de deur op meerdere 

punten feil loos vergrendeld. Inbouw GSG deurespagnoletten 

zijn leverbaar in verschi llende voorplaatbreedtes. 

Il IR F� Aq ua - Stop 
Vriendelijk voor u; streng voor water en tocht 

DAFA onderdorpels zijn als een persoonlijke portier van uw huis.  

Door het minimale nivEauverschi l  is de Aqua-Stop onderdorpel 

vriendelijk voor senioren en gehandicapten. DAFA onderdorpels zijn 

geschikt voor bouwen onder Senioren la bel en worden in toenemende 

mate standaard toegepast in bestekken. Hierbij staat het bouwen van 

veilige, aanpasbare, toegankelijke én comfortabele woningen centraal. 

Koude, tocht en vocht krijgen geen kans de woning binnen te dringen. 

Een ingebouwd labyrint zorgt voor een effectieve afvoer van water. 

ste � bouw & 
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Kennis & Service 
Handelsondernenllng J.P.M. Kok Uit 

Soest legt zich sinds 1935 toe op 

het ontwikkelen en importeren 

van kwallteitsbouwbeslagsystemen 

voor de Nederlandse markt. Het 

assortiment bestaat hoofdzakelijk uit 

hang- en slUItWerk voor ramen. kozijnen 

en deuren welke van gerenommeerde 

(buitenlandse) fabrikanten wordt 

betrokken. 

Bedrijfsfilosofie 

Handelsonderneming J.P.M. Kok en 

haar dealers beschouwen het leveren 

van deur- en raamsystemen van de 

hoogste kwaliteit als hun belangrijkste 

taak. Hierbij streven we maximale ser

vice na. Dit komt o.a. tot uiting in 

snelle levenng van producten. 

Eerlijkheid en het nakomen van 

afspraken beschouwen we hierbij als 

vanzelfsprekend. 

Keurmerken 

Om het certificaat PolItiekeurmerk 

Veilig Wonen te verknjgen moet 

gebruik gemaakt worden van 

hang en sluitwerk dat aan hoge 

inbraakpreventie-eisen voldoet. 

Systeembeslag van Handelsonder

neming J.P.M. Kok komt meer dan 

tegemoet aan deze voorwaarden. 

Naast het Politiekeurmerk IS het 

beslag voorzien van een SKG-keur· 

merk. 

Demonstratie 

Overtuig uzelf van de voordelen van 

ons systeembeslag en maak een 

afspraak voor een vrijbl ijvende demon· 

stratie. 

mailto:info@jpmkok.nl
http://www.jpmkok.nl


De adverteerders index omvat een overzicht van de themagerelateerde adverteerders 
in de Arko Catalogus Bouwwereld en deze editie van Stedebouw & Architectuur. De 
adverteerders zijn gerubriceerd volgens de hoofdgroepen van de SfB-lndelingstabel. 
De SfB-codering is ontwikkeld voor de classificatie van gebouwdelen ten behoeve 
van kostencalculaties en bestekomschrijvingen. 
Onder de adresgegevens kunt u zien op welke pagina's deze bedrijven in dit thema
nummer van Stedebouw & Architectuur of in de Arko Catalogus Bouwwereld 2003 
zijn terug te vinden. Wanneer u ook in de adverteerdersindex vermeld wilt worden, 
kunt u contact opnemen met Arko Uitgeverij via verkoop@arko.nl of het telefoon
nummer 030 - 600 47 80. 

Adviesbureaus 

A fvoervoorzien i ngenlbi n nen rioleri ng 

Afwerking en bekleding 

Balkon-, wand-, vloer-, trap- en plafondafwerking 

Beglazing en gevelbekleding 

Betonartikelen 

Beveiliging 

Bindmiddelen 

Binnenwanden 

Bouwsystemen 

Buitenriolering en drainage 

Dakafwerking 

Dakramen/lichtstraten 

Dragende constructies 

Elektrotechniek 

Gereedscha ppen 

Gevelconstructies 

Glas, verven en coatings 

Grondstoffen en materialen 

Grondwerk en funderingen 

Hout en plaatmaterialen 

Inrichting 

Keukeninrichting 

Kozijnen, ramen en deuren 

Kunststof, folies en isolatiematerialen 

Luifels en daken 

Machines 

Materieel 

Metaal en metaalproducten 

Onderhoudsinstallaties 

Opbergsystemen/meubelen 

Opleggingen en bevestigingsmaterialen 

Overige civie le werken 

Overige gespecialiseerde werkzaamheden 

Overige materialen 

Presentatie 

Profielen en buizen 

Sanitaire inrichting 

Tegels, stenen, blokken e.d. 

Terreini nrichting 

Tra nsportinstallaties 

Verwarming/koeling/luchtbehandeling 

Vloeren en trappen 

Voegafdichtingen 

Adviesbureaus 

Lichtveld Buis & Partners 
Mal iebaan 97 
Postbus 1 56 
3 500 AD Utrecht 
T. 030 - 231 1 3  77 
F. 030 - 234 1 7 54 
info@lbp.nl  
www. lbp.n l  
s&A pagina 44 

Peutz 
Postbus 66 
6585 ZH Mook 
T. 024 - 357 07 07 
F. 024 - 358 5 1 50 
info@mook.peutz.n l 
www. peutz.n l  
s&A pagina 1 7  

Balkon-, wand-, vloer-, trap- en 

plafondafwerking 

F. E.K. Metaal B.V. 
Havenweg 1 4- 1 6  
Postbus 708 
5 1 40 AS Waa lwijk 
1. 041 6 - 344 029 
F. 04 1 6  - 344 039 
i nfo@fekmeta a l . n l  
ACB pagina 290 

Beglazing en geveibekleding 

A. Leering 

Enschede Brandwerende Deuren B.V. 
Kanaalstraat 1 5 1  
Postbus 7 7 1  
7500 AT Enschede 
1. 053 - 432 72 72 
F. 053 - 430 62 56 
brd@leering-enschede.nl  
www. leering-enschede.nl  
ACB pagina 2 1 0  

Brinkman B.V. 
Gemzenstraat 1 8  
2901 B L  Capel le aan den Ijssel 
Postbus 3 1 26 
3003 AC Rotterdam 
T. O l 0 - 45 1 1 1 00 
F. 0 1 0  - 45 1 89 9 9  
i nfo@brinkmanro l l u iken.nl  
www.br inkmanro l luiken . n l  
A C B  pagina 2 1 4  

Hoefnagels Brand- e n  Bedrijfsdeuren B.V. 
Zevenheuvelenweg 50 
Postbus 5036 
5004 EA Ti lburg 
1. 0 1 3  - 462 59 59 
F. 013 - 467 03 71  
i nfo@hoefnagels .com 
www.hoefnagels.com 
ACB pagina 1 94 
s&A pagina 38 

ste bouw & 

Hurks Inducon B.V. 
Locht 1 26a 
Postbus 284 
5500 AG Veldhoven 
1. 040 - 230 74 74 
F. 040 - 253 82 85 
info@hurksinducon.n l  
www. hurksinducon . n l  
A C B  pagina 208 

Senft en Zn 
Nassaulaan 70-76 
Postbus 23 
2000 AA Haarlem 
1. 023 - 531 00 40 
F. 023 - 532 8 1  00 
jpsenft@zonnet.nl  
ACB pag ina 2 1 6, 270 

Vetrotech Saint-Gobain Benelux b.v. 
Graafschap Hornelaan 1 96 
Postbus 1 5  
6000 AA Weert 
T. 0495 - 57 44 3 5  
F. 0495 - 5 7  44 36 
i nfo@vetrotech .nl  
www.vetrotech.nl 
s&A pagina 38 

Beveiliging 

Alprokon Aluminium 
Bremen 1 
Postbus 1 1 60 
2990 CA Barendrecht 
T. 0 1 80 - 64 39 50 
F. 0 1 80 - 64 39 65 
info@al prokon . n l  
www.al prokon .n l  
s&A pagina 7 

Applicom Brandpreventie Systemen BV 
sweel inckplein 72 
Postbus 1 30 
2501 CC s-Gravenhage 
T. 070 - 365 69 47 
F. 070 - 345 76 37 
welkom@a ppl icom. n l  
www.appl ico m . n l  
s & A  p a g i n a  3 6  

ATPS b.v. 
Neonweg 9-1 1  
3 8 1 2  RG Amersfoort 
1. 033 - 422 72 23 
F. 033 - 463 42 9 1  
www. atps.n l  
s & A  pagina 35 

Bavak Beveiligingsgroep B.V. 
Ambachtsweg 20 
Postbus 3024 
2220 CA Katwijk 
1. 071 - 403 55 44 
F. 071  - 403 55 83 
info@bavaksec. n l  
ACB pagina 396 

Dialoc 10 Nederland b.v. 
Daltonstraat 42-44 
Postbus 3 1 1  
3840 A H  Harderwijk 
1. 0341 - 42 27 60 
F. 0341 - 42 50 33 
www.dia locid.nl  
s&A pagina 1 5  

Europe Business Exhibition Int. 
s Lands Werf 3 1  
3063 GB Rotterdam 
1. 0 1 0  - 2 1 3  37 40 
F. 0 1 0  - 2 1 3  06 70 
euroexpo@hetnet.n l  
www.a l l esvoorve i l igheid.n l  
s&A pagina 55 

GTI  Beveiliging bv 
Postbus 72 
5060 AB Oisterwijk 
1. 0 1 3  - 529 27 80 
F. 0 1 3  - 529 27 94 
j habraken @gti-group.com 
www.gti-group.com 
s&A pag i na 43 

Hl SEC International B.V. 
Popul ierendreef 968b 
Postbus 82 
2270 AB Voorburg 
1. 070 - 386 1 1  03 
fmb@hisec.com 
www. hisec.com 
s&A pagina 1 8  

Magma International B.V. 
Rivi um Quadrant 94 
2909 LC Ca pel le aan den Ijssel 
Postbus 941 
3000 AX 
Rotterdam 
1. 0 1 0  - 288 43 33 
F. 0 1 0  - 288 43 35 
info@magma.n l  
www.magma.nl  
ACB pagi na 392 

Pen ta x Technologies Europe 
3-5 Weiveldlaan 
1 930 Zaventem (Belg ië) 
1.+32-2-306- 1 1 90 
F.+32-2-306- 1 1 99 
info.europe@pentaxtech.be 
www.pentaxtech.be 
s&A pag i na 28 

Promat B.V. 
Zonnebaan 36 
Postbus 40385 
3504 AD Utrecht 
1. 030 - 241 07 70 
F. 030 - 241 07 7 1  
i nfo@promat.n l  
www.promat.n l  
s & A  pagina 2 1  

Saval B.V. 
Westrik 1 7  
Postbus 1 00 
4840 AC Prinsenbeek 
1. 076 - 548 70 00 
F. 076 - 541 79 22 
portables@saval . n l  
www.sava l . n l  
A C B  pagina 394 

Siemens Nederland BV 
Werner von Siemensstraat 9 
27 1 2  PN Zoetermeer 
Postbus 1 6068 
2500 BB 
s-Graven hage 
1. 070 - 333 33 33 
s&A pagina 2 

Syntec 
Galvaniweg 6 
Postbus 244 
4200 AE Gorinchem 
T. 0 1 83 - 69 50 54 
F. 0 1 83 - 69 50 99 
i nfo@syntec.nl  
www.syntec. n l  
s & A  pagina 3 1  

Texas Instruments 
Kolthofsingel 8 
7602 EM Almelo 
1. 0546 - 87 94 09 
F. 0546 - 87 1 6 83 
j-bolscher@ti.com 
www.ti-rfid.com 
s&A pagina 36 

mailto:verkoop@arko.nl
mailto:info@lbp.nl
http://www.lbp.nl
mailto:info@mook.peutz.nl
http://www.peutz.nl
mailto:info@fekmetaal.nl
mailto:brd@leering-enschede.nl
http://www.leering-enschede.nl
mailto:info@brinkmanrolluiken.nl
http://www.brinkmanrolluiken.nl
mailto:info@hoefnagels.com
http://www.hoefnagels.com
mailto:info@hurksinducon.nl
http://www.hurksinducon.nl
mailto:jpsenft@zonnet.nl
mailto:info@vetrotech.nl
http://www.vetrotech.nl
mailto:info@alprokon.nl
http://www.alprokon.nl
mailto:welkom@applicom.nl
http://www.applicom.nl
http://www.atps.nl
mailto:info@bavaksec.nl
http://www.dialocid.nl
mailto:euroexpo@hetnet.nl
http://www.allesvoorveiligheid.nl
mailto:jhabraken@gti-group.com
http://www.gti-group.com
mailto:fmb@hisec.com
http://www.hisec.com
mailto:info@magma.nl
http://www.magma.nl
mailto:info.europe@pentaxtech.be
http://www.pentaxtech.be
mailto:info@promat.nl
http://www.promat.nl
mailto:portables@saval.nl
http://www.saval.nl
mailto:info@syntec.nl
http://www.syntec.nl
mailto:j-bolscher@ti.com
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Unica Automatic Sprinkler 
De Wel 20 
Postbus 202 
3870 CE Hoevelaken 
T. 033 - 247 80 80 
F. 033 - 247 80 88 
sprink ler@unica . n l  
www. un ica.n l  
S&A pagina 25 

Binnenwanden 

Senft en Zn 
Nassaulaan 70-76 
Postbus 23 
2000 AA Haarlem 
T. 023 - 531 00 40 
F. 023 - 532 81 00 
jpsenft@zonnet.nl 
ACB pagina 2 1 6, 270 

Bouwsystemen 

Wuppermann Staba GmbH 
Ottostrasse 5 
5 1 381  
Leverkusen (Duits land) 
T.+49-2 1 7 1 -5000-61 
F.+49-2 1 7 1 -5000- 3 1  
www.wuppermann-staba.com 
S&A pag ina 37 

Elektrotechniek 

Imtech N.V. 
Kampenringweg 47 
Postbus 399 
2800 AJ Gouda 
T. 0 1 82 - 543 528 
F. 0 1 82 - 543 542 
info@imtec h . n l  
www. imtech.nl  
S&A pagina 1 1  

VanLien Noodverlichting 
Postbus 32 
2990 AA Barendrecht 
T. 0 1 80 - 641 888 
F. 0 1 80 - 641 889 
i nfo@vanl ien.nl  
www.vanl ien.n l  
S&A pagina 3 7  

Gevelconstructies 

Kingspan B.V. 
Voorenswei 1 
Postbus 1 3  
6669 ZG Dodewaard 
T. 0488 - 4 1 7  4 1 7  
F. 0488 - 4 1 7  400 
info@kingspan.n l  
www.kingspan.n l  
S&A pagina 56 

Glas, verven en coatings 

Flame Guard BV 
Huizenseweg 1 0-20 
Postbus 6572 
6503 G B  N ijmegen 
T. 024 - 378 95 81 
F. 024 - 378 75 83 
i nfo@flameguard.n l  
www.flameguard . n l  
S & A  pagina 53 

Pilkington 
De Hoeveier 25 
Postbus 1 43 
7500 AC Enschede 
T. 053 - 483 58 35 
F. 053 - 431 91 78 
i nfo@pi l k ington.com 
www.pi lk ington.com 
S&A pagina 1 0  

Kozijnen, ramen en deuren 

Alcoa Architectuursystemen 
Postbus 391 
3840 AJ Harderwijk 
T. 0341 - 46 46 1 1  
F. 0341 - 46 73 40 
aas@al coa.com 
www.alcoa.com/bcs 
S&A pagina 1 9  

Gorter Branddeuren BV 
Zuidei nde 3 1  
Postbus 9 3  
1 520 A B  Wormerveer 
T. 075 - 628 64 58 
F. 075 - 6 2 1  05 47 
info@gorterbranddeuren . n l  
www.gorterbranddeuren.nl  
S&A pagina 43 

Handelsonderneming J .P.M_ Kok B.V. 
Beckeringhstraat 35 
3762 EV Soest 
T. 035 - 601 24 33 
F. 035 - 602 57 75 
i nfo@j pmkok . n l  
www.jpmkok.nl  
ACB pagina 230, 232 
S&A pagina 48, 49 

Henderson Nederland BV 

Postbus 2 58 
5530 AG B l adel 
T. 0497 - 33 20 20 
F. 0497 - 33 20 29 
sales@henderson. n l  
S&A p a g i n a  2 9  

Hoefnagels Brand- en Bedrijfsdeuren B.V. 
Zevenheuvelenweg 50 
5048 AN 
Postbus 5036 
5004 EA Tilburg 
T. 0 1 3  - 462 59 59 
F. 0 1 3 - 467 03 7 1  
i nfo@hoefnagels.com 
www.hoefnagels.com 
S&A pagina 38 

MHB 
Postbus 6 
6674 ZG Herveld 
T. 0488 - 45 1 9 5 1  
F. 0488 - 45 20 22 
www.mhb.n l  
S&A pagina 33 

Nederlandse Bond voor Timmerfabrikanten 
Postbus 24 
1 400 AA Bussum 
T. 035 - 694 70 1 4  
F. 035 - 694 49 1 0  
i nfo@nbvt.nl  
www.nbvt.n l  
S&A pagina 41  

Reinaerdt Deuren B.V. 
N ijverheidsstraat 1 
7482 GZ Haaksbergen 
Postbus 32 
7480 AA Haaksbergen 
T. 053 - 573 57 35 
F. 053 - 573 57 00 
info@reinaerdt.n l  
www.reinaerdt. n l  
S & A  pagina 34 

Themans B.V. 
Litauensestraat 9 
Postbus 1 1 5  
7200 AC Zutphen 
T. 0575 - 595 700 
F. 0575 - 541 357 
thema ns@themans.nl 
www.themans.n l  
ACB pagina 238 

Van Leeuwen International 
Utrechtsestraatweg 220 
Postbus 1 28 
3910 AC Rhenen 
T. 03 1 8  - 477 777 
F. 03 1 8  - 477 778 
sales@vanleeuwenint.nl  
www.intersteel-hardware.com 
ACB pagina 234, 236 

Widam N .V. Aluminiumbouw 
Protonweg 1 0  
Postbus 63 
1 620 AB Hoorn 
T. 0229 - 2 1 9  741 
F. 0229 - 230 906 
i nfo@widam.nl  
www.widam . n l  
A C B  pagi n a  1 78 

Kunststof, folies en isolatiematerialen 

Rockwool Benelux B.V. 
Industrieweg 1 5  
Postbus 1 1 60 
6040 KD Roermond 
T. 0475 - 35 35 35 
F. 0475 - 35 34 84 
info@rockwool.nl  
www.rockwool .nl  
S&A pagina 14 

Metaal en metaalproducten 
I 
I 
Dejo Metaalindustrie B.V. 

Ambachtsstraat 3 
Postbus 1 3  
8470 AA Wolvega 
T. 0561 - 691 691 
F. 0561 - 691 699 
verkoop@dejo.nl  
www.dejo.n l  
ACB pagina 568 

Opbergsystemen/meubelen 

BBK B.V_ 
Maxwel lstraat 3 
Postbus 355 
67 1 0  BJ Ede 
T. 03 1 8  - 625 777 
F. 03 1 8  - 625 666 
info@bbkede.nl  
www.bbkede.n l  
ACB pagi n a  436 

Overige gespecialiseerde werkzaamheden 

Alèrt B.V. 
Schiedamsedijk 29 
3 1 34 KK Vlaardingen 
Postbus 1 94 
3 1 00 AD Schiedam 
T. 010 - 473 33 1 1  
F. 0 1 0  - 427 02 58 
i nfo@alert. n l  
www. a l ert.nl 
ACB pagi na 598 

Overige materialen 

Henkei 
Brugwal 1 1  
Postbus 2 1 00 
3430 CM N ieuwegein 
T. 030 - 607 32 28 
F. 030 - 604 70 39 
info@nofireconcepts. n l  
www.nofireconcepts.n l  
S&A pagina 6 

Terreininrichting 

Ruigrok Hekwerk BV 
Postbus 3000 
2220 CA Katwijjk 
T. 07 1 - 405 77 77 
F. 071 - 403 1 5 3 1  
info@ruigrokhekwerk. n l  
www.ruigrokhekwer k . n l  
S & A  pagina 4 1  

Transportinstallaties 

Schindler Liften B.V. 

Verheeskade 4 
Postbus 2850 
2502 K M  Den Haag 
T. 070 - 384 37 00 
F. 070 - 380 30 32 
info-n l@nl .schindler.com 
www.schindler. n l  
A C B  p a g i n a  4 1 4  

Telecom bedrijfscommunicatie B.V. 

Rivium 2e straat 2 
Postbus 730 
2900 AS Capel le  aan den IJssel 
T. 0 1 0  - 447 00 22 
F. 010 - 447 09 04 
i nfo@telecom. n l  
www.telecom.nl  
ACB pagi n a  4 1 8  

Vloeren en trappen 

Amigo Safety Nederland 
Ba lthasarschans 1 4  
2728 E P  Zoetermeer 
T. 079 - 3 3 1  53 63 
F. 079 - 331 50 25 
info@amigosafety.n l  
www.amigosafety. n l  
ACB pagina 280 

Dijkhof B_V. 
Ind ustriestraat 1 5  
Postbus 1 45 
7620 AC Borne 
T. 074 - 265 77 77 
F. 074 - 266 12 1 3  
info@dijkhof.com 
www.dijkhof.com 
ACB pagina 282 
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Boeken 
top-t ien 

Boeken to�tien, april 2003 

1. [] Jaarboek architectuur in 

Nederland '02·'03 

(NAI - 39,50 euro) 

2. []I Atlas van het Hollandse 

bouwblok 
(Thoth - 39,90 euro) 

3. EJ David Chipperfield Architec
tu ral Works 1990-2002 

(Poligrafa - 59,50 euro) 

4. [] Superstudio 

(Skira - 38,10 euro) 

5. EJ Baumschlager & Eberle 
1996-2002 

(Springer - 52,= euro) 

6. [JScanning: The Aberrant 

Archltectures of Diller & Scofidio 
(Abrams - 55,50 euro) 

7. [JMobility - Architecture 
Blennale Rotterdam 

(NAI - 35 euro) 

8. EJ De architectuur van het 

psychiatrisch ziekenhuis 
( Inmerc - 53 euro) 

9. [JNorman Foster Works 1 

(Birkhäuser - 31,50 euro) 

10. [J EI Croquis Sauerbruch 
HuttonjNjiric & Njiric 

(EI Croquis - 49,75 euro) 

Samengesteld door: 
Architectura & Natura 
Booksellers & Publishers 
Leliegracht 22 

1015 DH Amsterdam 

T_ 020 - 623 61 86 

F. 020 - 638 23 03 

info@architectura.nl 
http://www.archined.nljarchi
tectura 

BOUW 
i n  dru k  

Stichting BouwResearch actuali
seerde de uitgave 'Ontwerpen en 
Brandveil igheid' uit 1998 (zie ook 
elders in deze editie). De publica

tie. samengesteld door een brede 
commissie met als rapporteur 

J . H .  van der Veek. bestaat uit vier 
delen .  Deel A gaat in  op brandbe
veiliging van gebouwen in a lge

mene z in .  Het behandelt de vraag 
wanneer een gebouw als brandvei
lig kan worden gekwalificeerd en 

welke maatregelen daarvoor nodig 
zijn .  Deel B specificeert de ont
werprichtlijnen voor woongebou
wen, deel C doet dat voor utili
teitsgebouwen en deel D gaat in 
op bouwdeel- en materiaalgedrag. 
Brandveiligheid: ontwerpen en 

toetsen, artikelno. 443, 

ISBN 90-5367-354-7, 150 euro, 
te bestellen bij www.sbr.nl. 

Bij StichtingBouwResearch ver
scheen ook Veilig wonen in 
bestaande bouw. Met als onderti
tel Raakvlakken met bouwregelge

ving en pOlitiekeurmerk in 
bestaande bouw introduceert de 
uitgave het probleemveld,  waarna 
wordt ingegaan op regelgeving, 
normering, beoordel ingsrichtlijnen 
en het politiekeurmerk. Vervol
gens worden oplossingen voor 

woningen en woongebouwen be
licht. Ook beveil igingsmaatregelen 
voor de woonomgeving worden 
aan de orde gesteld , het gaat dan 
om zaken als routing, tunnels. 

parkeergarages, fietsenstal l ingen 
en straatmeubilair. 
Veilig wonen in bestaande bouw: 

raakvlakken met bouwregelge
ving en politiekeurmerk in be

staande bouw, artikel no. 456, 

ISBN 90-5367-334-2, te bestel
len bij www.sbr.nl. 

Bouwen met staal zond recent 
twee nieuwe brochures in het 
licht. Allereerst Brandveilige hal
lenbouw met staal , over de brand
veiligheid van industriële gebou
wen. Brandvei l igheid voor hal len 
volgens het Bouwbesluit 2003 is 
leidraad i n  deze uitgave die nader 
ingaat op onderwerpen als brand
compartimentering. perceelgrens-

en vluchtafstanden, en het gedrag 
van staal bij rook en brand. Ook 
worden methoden besproken om 
brandvei l igheid van staal te bepa
len. Aan de hand van zes projec
ten volgt een praktisclle toelich
ting op de verschi l lende 

bouwkundige. constructieve en 
insta l latietechn ische mogelijkhe
den voor brandveil ige hal lenbouw 
met staal. 
De tweede u itgave betreft brand

veilige verdiepingsbouw met staal. 
De gelijknamige brochure geeft de 

versch i l lende mogelijkheden aan 

om een staalconstructie van 

meerdere verdiepingen hoge utili
teitsgebouwen te laten voldoen 
aan de brandwerendheidseisen. 

Ingegaan wordt op bouwkundige 
integraties (o.a.  stalen l iggers in 
vloeren), staal-betonconstructies 
(zoals staalplaatbetonvloeren en 
het betonomstorten van profie

len). watergevulde constructies, 
brandwerende verf en sprinklerin
stallaties. Uiteraard is ook hier 
Bouwbesluit 2003 leidraad . 
Aan de hand van acht verdiepings
bouwprojecten .  o .a .  Ichthus 
College en World Port Center in 
Rotterdam, worden telkens één of 
meerdere brandvei l igheidsoplos
singen gedemonstreerd. 
Brandveilige hallenbouw met 
staal, 28 bladz., f/c, Brandveilige 
verdiepingsbouw met staal, 

28 bladz., fjc, eerste exemplaren 
van beide uitgaven zijn gratis, elk 

volgende exemplaar 5,50 euro 

(incl. verzending en BTW), te 
bestellen bij 

www.bouwenmetstaal.nl 

Twee andere, min of meer recente 
uitgaven op gebied van brandvei
ligheid in de gebouwde omgeving 
zijn: Handreiking brandpreventie
beleid bestaande bouw, door 
Nibra/TAC en uitgegeven door 
NIBRA, Arnhem. en: Een brandvei

lig gebouw installeren, van de 
Commissie voor de brandpreven
tie van de Nederlandse Vereniging 
voor Brandweerzorg en 
Rampenbestrijding (NVBR), even
eens u itgegeven door NI BRA, 
www. n ibra.nl  

Wie snel een overzicht wi l len heb
ben van leveranciers van rolluiken 
kan terecht bij ROMAZO. Deze 
Metaaluniebranchevereniging publi
ceerde begin dit jaar de 2e editie 
van de ROMAZO branchegids, met 
alle 180 erkende ROMAZO-dealers 
overzichtelijk gerangschikt.  
Te bestellen bij Metaalunie, 
T. 030 - 605 64 48 

ste �bouw & 

Organ isaties 
T H E M  A 

Alarmering 

www.vebon.org 

www.euralarm.org 

Beveiliging 

bevei liging.pagina.nl 
www.security-onl ine.nl 

Beveiligingsbedrijven 

www.vebon.org 
www.veb.nl 

Beveiliging en preventie 

www.ncpreventie.n l  
www.preventingcrime.org 
www.crime-prevention-intl.org 

Bewaking 

bewaking.pagina.nl  

Bliksembeveiliging 

www.blikseminslagen.com 

Brandveilig bouwen 

www.bbn.nu 
www.ncp.nl 

Brandveilige installaties 

www.brandveil igeinstal laties.nl 

Brandveiligheid en consument 

www.brandgevaar.nl 

Brandveiligheidsadviseurs 

www.wba.nl  

Brandweer 

brandweer.pagina.nl  
www.brandweer.nl  
www.nibra.nl 

Buurtbeheer 

www.buurt-online.nl 
www.gemnet.n l/vng 
www.justitieindebuurt.nl 

Cellenbeton 

www.cellenbeton.n l  

Certificering en keuring 

www.skg.nl 
www.skh.nl  

Consument en veiligheid 

www.consafe.nl 

Fietsendiefstal 

www.fietsendiefsta l .n l  

Gevelelementen kunststof 

www.vkgkozijn .nl 

Gevelelementen metaal 

www.vmrg.nl 

Gevels en deuren 

www.gnd.nl 
www.nbvt.nl 
www.fnd.nl 

www.glasnet.nl 
www.glassonline.com 
www.glas.com 
glaspagina.nl 

Hang- en sluitwerk 

www.vhsbranche.nl 
www.fme.nl 

Halonvervanging 

www.halonvervanging.nl 

Informatiepunt Lokale Veiligheid 

www. ilv.nl 

Installateurs 

beveiligings
installateurs.pagina.n l  

Integrale veiligheid 

www.integraleveil igheid.nl  

Noodverlichting 

www.fme.nl 
www.nsw.nl 

nderzoek- en documentatiecentr. 

www.wodc.nl  

Openbare verlichting 

www. nsw.nl 
www. novem.nl 

Platform Criminaliteitsbeheersing 

www.minjust.nl/b_organ/npc 

Politie 

www.politie.nl 

Politiekeurmerk 

www.politiekeurmerk.nl 

Rolluiken 

www.romazo.nl  

Senter 

www.senter.nl/t&s 

Sprinklers 

www.sprinkler.n l  

Stedenbouw en criminaliteit 

www.e-doca.net 
www.designagainstcrime.org 
www.cpted.net 
www.doca.org.uk 

Toegankelijkheid 

www. leefwijzer. n l  
www.handicap.nl 
www.accessible.rotterdam.nl 
www.wig.nl/toegank 
www.obstac le.nl 
www.nizw.nl 

Toegangscontrole 

www.uneto.nl  

Voertuigcriminaliteit 

www.stavc.n l  
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BRANDVEILIG EN DUURZAAM BOUWEN MET 
HCA Brandwerende coatings 

H CA Brandvertragers 
HCA Blusmiddelen 

HCA Brandcompartimen
teringsprodukten 

Brandwerende coatings voor 
hout, staal en kabels 

Brandvertragende 
impregneermiddel en 

• Getest volgens (inter) nationale 

normen 

• Voor binnen- en buiten 

toepassingen 

• Perfecte esthetische afwerking 

• Gif-vrij en milieuvriendelijk 

• Geen belasting op bouwplaats 

• Certificaat van Behandeling 

• Onderhoudscontract 

HCA produkten voor: 
• Staalconstructies • Brandwerende 

• Hout / gevelbekleding plaatmaterialen FIRETECT 

• Kabels (op basis van calciumsilicaat,  

• Kabeldoorvoeringen gips of geperste mineraal vezels) 

• Brandcompartimentering 

• Papier/karton 

• Decoraties/ displays 

• Polymeren/ plastics 

• Textiel 

Tel (024) 378 95 8 1  Fax (024) 378 75 83 
Postbus 6572, 6503 GB Nijmegen Lid BBN 

www.tlameguard.nl  e- mail: info@tlameguard.nl 

ISO 900 1 

SPECIALIST IN BRANDVERTRAGING 

S E A C  Post b u s  6572 BRANDWERENDE KIT EN LIJ M 
safety engi neering & consuiting 

INTERNATIONAL BV 

6503 G B  N ij m egen 
Tel efoon : 024 352 25  76 
Telefax : 024 350 2 7  08 
website  : www . S EAC . n l  
e - m a i l  : i n fo @ S EAC . n l  

BRANDWERENDE AFDICHTINGS
PLAAT t.b.v. sparingen 

FI REBLOCK® 
unieke brandklep I roosters 
brandwerend 
brandwerend vlamkerend 
brandwerend klankdempend 

Brandwerendheid: 30 of 60 of 240 minuten , 
vorm en afmetingen : naar behoefte. Geen 
bewegende delen, eenvoudig te monteren, 
voor nieuwbouw en renovatie. Geschikt voor 
ieder type gebouw en voor schepen, offshore 
en vl iegtuigen. 
Fireblock-Recemat Combinatie. 
Pyrosone, Fi restop (insteekelement). 

PYROFOAM® 
flexibele afdichting 

Het afdichtmateriaal is vocht- I 
bestendig, u iterst flexibel en kan 
zowel buiten als binnen worden toegepast. 
bevriezing heeft geen nadelige invloed op de 
werking.  Afhankelijk van de uitvoering 

kunnen allerlei voegen en spleten tot een 
breedte van 1 00 m m  gedurende 4 uur 
brandwerend afs lu iten. Het profiel is vooral 
geschikt om relatieve bewegingen van 
constructies op te vangen. 

SEAC FI RE-PROFI LE 
brandwerend profielen 
en strips �� 

Lengte: standaard 1 m, breedte: verschi l lende 
maten. MONO Profi le® bestaat uit een kern 
van PALUSOL® met daaromheen een kunst
stof mantel. DUAL Profi le® is bovendien voor
zien van een rookwerende borstel . 
Wordt o.a. toegepast bij deuren 
en kozijnen, scheidingswanden, 
deurnaalden en beglazingen. 

Verschi l lende uitvoeringen d ie 
bij 1 80°C begin nen op te 
schuimen. De microporeuze 
schuimlaag isoleert uitstekend 

en werkt dan brandvertragend. Voor het 
brandveil ig afs lu iten van kleine kieren en 
spleten, zoals bij deuren, kozijnen, 
scheidingswanden, plafonds, deurnaalden en 
beglazingen, zowel op hout als ook op staal. 

PYROSTRANGLER® 
handige brandmanchet 

Brandwerendheid: 60 
minuten, standaard
diameters: dn 50-400. 
Bij brand zet de voering uit 
en wurgt daardoor de kunststofleidingen of 
kabels en voorkomt zo branddoorslag door 
muren en plafonds. Toepassingen zijn o.a. 
sanitaire systemen, hemelwaterafvoeren, 
buizenpost- en centrale stofzuig installaties. 
Tot 4 uur brandwerend. 

FI RETECT® 
brandwerende plaatbekleding voor o.a. 
stalen liggers en kolommen 

Op basis van calciumsilicaat, gips of geperste 
mineraal vezels. FI RETECT C, P en A, zijn 
TNO-getest en hebben een zeer gunstige 
prijs kwaliteit verhouding. Tevens toepasbaar 
als dak/wand aansluiting (vlamscherm). 

http://www.flameguard.nl
mailto:info@flameguard.nl
http://www.SEAC.nl
mailto:info@SEAC.nl
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Bra nche 
i n  cij fers 

Branchecij fers Bouwnijverheid 
Het hoofdstuk Branche in  cijfers geeft op een kernachtige manier de  

eerste uitkomsten van in  de  afgelopen periode beschikbaar gekomen 

bouwstati stieken. Naast bouwindicatoren en eerste omzetgegevens 

wordt in  dit hoofdstuk ook aandacht besteed aan bouwverwante- en 

conjunctuurstatistieken . 

Inhoud branchecijfers mei 2003: 

• Indexcijfers 

• Hypotheken 

Indexcijfers van de omzet bouwnijverheid. Het indexcijfer van de omzet 

in de bouwnijverheid geeft de ontwikkeling weer van de binnenlandse 

omzet van Nederlandse aannemersbedrijven. 

Als omzet wordt het bedrag genomen dat door alle bouwbedrijven is 
gefactureerd en/of gedecl areerd, 

Voorzien is in een voor de Nederlandse bouwwereld gangbare hoofdin

deling: Burgerlijke en util iteitsbouw (B&U), Grond-, water- en wegenbouw 

(GWN) en Bouwinstallatiebedrijven (BI). 

Omzet bouw groeit 1% in 2002. De omzet van de bouwnijverheid is in 

2002 met 1% gestegen. Dit is een stuk lager dan in 2001; de stijging 
bedroeg in dat jaar ruim 7% ten opzichte van een jaar eerder. 

De lagere groei is vooral veroorzaakt door de kleine en middelgrote 

bedrijven (0 tot 100 werknemers). Gemiddeld is de omzetgroei van deze 

bedrijven in 2002 veel lager dan in 2001, resp. 0% in 2002 en 10% in 

2001. 

De omzet van de grote bedrijven (meer dan 100 werknemers) vertoont 

in 2002 wel een lichte stijging ten opzichte van een jaar eerder, 3% in 

2002 tegenover 2% in 2001. 

De bedrijven in de B&U laten een omzetdaling zien (ruim 1%). Deze 

daling is het grootst bij de middelgrote bedijven, maar vindt ook plaats 

bij de kleine en grote bedrijven. 

Bij de GWW-bedrijven zijn het vooral de kleine en middelgrote bedrijven 

waarbij de omzet is gedaald. 
De omzet van de grote bedrijven is in 2002 wel toegenomen. In de 
gehele sector GWW is de omzet met 1% gestegen ten opzichte van 

2001. 

De BI-bedrijven tenslotte laten in 2002 een omzetstijging zien van bijna 

3%. Gemiddeld treedt deze stijging op bij alle bedrijven. 

In 2002 komen de omzetindexcijfers voor de B&U-, GWW- en BI-bedrijven 
uit op respectievelijk 104, 111 en 108. Het indexcijfer voor de totale 

bouwnijverheid komt voor 2002 uit op 108. Deze indexcijfers zijn afgezet 

tegen de gemiddelde maandomzet van het basisjaar 2000. 

Minder hypotheken in eerste kwartaal 2003. In het eerste kwartaal 

van 2003 zijn er 106 duizend nieuwe woninghypotheken ingeschreven 
bij het Kadaster. Dat is 8 procent minder dan in het eerste kwartaal 

van 2002, zo blijkt uit cijfers van het CBS. De afname is vooral toe te 
schrijven aan het afgenomen aantal woningtransacties. De gemiddelde 

verkoopprijs van een woning was met 201 duizend euro iets hoger dan 
een jaar geleden. De hypotheekrente is sinds het eerste kwartaal van 

1962 niet zo laag geweest als het afgelopen kwartaal (4,7 procent). 

Minder woningtransacties. Het aantal nieuwe woninghypotheken in het 
eerste kwartaal van 2003 was 8 procent lager ten opzichte van het
zelfde kwartaal van 2002, en kwam uit op 106 duizend. De daling van 

het aantal woninghypotheken komt vooral door de afname van het 
aantal woningtransacties (-11 procent). Het aantal oversluitingen en 
tweede hypotheken daalde minder sterk (-5 procent). Meer dan de helft 
van het aantal nieuwe woninghypotheken betrof een oversluiting van 

een bestaande hypotheek of een tweede hypotheek. 

Hypotheekrente laagste in 40 jaar. De gemiddelde hypotheekrente, die 
al sinds juni 2002 daalt, is in het eerste kwartaal van 2003 verder 

afgenomen tot 4,7 procent. Dit is de laagste rente sinds het tweede 
kwartaal van 1962. Ondanks de lage rente is het aantal woningverko
pen gedaald. Dit hangt mede samen met de toegenomen onzekerheid 

bij consumenten, zoals tot uitdrukking komt in het lage niveau van het 
consumentenvertrouwe n. 
Informatie: T. 045 -570 70 70; Infoservlce@cbs.nl; wwvv.cbs.nl 

sted�bouw & 
archltectuurm 

Agen da 
T H E M  A 

Juni 
II 2e Jaarcongres Brand en Brandweer, Jaarbeurs Utrecht, 

in l . :  www.vermandestudiedagen.nl 

II Verdiepingsworkshop Brandveiligheid van gebouwen, 

Soestduinen, 

in l . :  www.sbo.nl 

17 NIBRA Symposium 'Repressieve ventilatie: een andere kijk op 

brandbestrijding', Arnhem, 

in l . :  www.nibra.nl 

17 Workshop Brand- en Inbraakpreventie, 

Studiecentrum NCP Houten, 

inl . :  www.ncp.nl 

18 Congres Is CCTV working? University of Leicester, 

Leicester, Engeland, 

inl . :  www.perpetuitygroup.com 

19 NIROV Cursus reeks Externe Veiligheid & Ruimtelijke Ordening 

thema Spoorwegemplacementen, Utrecht, 

inl . :  www.nirov.nl 

September 
10-19 NIROV Cursusreeks Exteme Veiligheid & Ruimtelijke Ordening, 

Inleiding Externe veiligheid, Utrecht, in de reeks volgen nog 

Communicatie over risico's, 24 september, R.O. en infrastruc

turele projecten, 8 oktober, en Overkluizing en ondertunneling, 

29 oktober, 

in l . :  www.nirov.nl 

29 september - 3 oktober Elektrotechniek, Jaarbeurs Utrecht, 

inl . :  www.jaarbeursutrecht.nl 

Oktober 
3-10 Brandpreventieweek, 

inl . :  www.brandpreventieweek.nl 

7 Studiedag Brandveiligheid, 't Spant, Bussum, 

inl . :  www.ncp.nl 

7-9 Toegang + Controle 2003, Brabanthallen, 's-Hertogenbosch, 

inl.: www.toegang-controle.net 

U-12 Infosecurity.nl, Utrecht, Jaarbeurs, 

in l . :  www.jaarbeursutrecht.nl 

14-16 IAAC beurs SECUREX, Earls Court, Londen, 

in l . :  www. iaac.org.uk 

24-26 Fire Engineering, Keulen, 

in l . :  www.fireengineering.de 

29-31 Veiligheidsbeurs SiTech, Berlijn, 

in l . :  T. +49 - 303 06 71 93 18 en www.sitech.de 

November 
6-7 NVBR-congres 'Water: staat het ons aan de lippen?'. 

Amsterdam. inl . :  www.nvbr.nl 

U-13 Beurs Integrale Veiligheid. Jaarbeurs Utrecht. 

in l . :  www. integraleveiligheid.nl 
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