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1 Opdracht en werkwijze 

Kader 

Het kader van de opdracht is het project N 1 20 ' ontwi kkeli ng bevei l ig ings
concept ondergrondse bou wwerken' van het mi nisterie van Bi nnenlandse 
Zaken en het Centrum voor Onderg ronds Bouwen. 
Eind 1997 is van d it p roject de o ntwerpfase afgeron d .  I n  het 'e ind rapport 
o ntwerpfase' is een document ' wat is  vei l ig '  opgenomen.  Dat document 
was opgesteld d oor een taakgroep, die speciaal voor deze opgave was 
opgericht . H et gepro d u ceerde document bevatte een aa nzet voor de norme
ring van r isico' s  en ontwerpeigenschappen voor de d iverse aspecten van 
vei l ig heid die relevant zijn in ondergrondse bouwwerken:  technische vei l ig
heid (brand, explosie,  overstromi ng, instorti ng), arbei dsveiligheid en sociale 
veil ighe id .  
Beg in 1 998 is  d e  taakgroep gespl itst:  één werkte d e  fysieke aspecten 
verder u it ,  de a nder werkte de sociale aspecten verder u it .  
Voor u l igt thans de eindrapportage van d e  laatste taakgroep : de socia le 
aspecten .  
Te zijner tijd worden d e  rapportages van d e  beide taakg roepe n, tezamen 
met nog andere bouwstenen, geïntegreerd tot een 'a lgemeen beveilig ings
concept voor o nderg rondse bouwwerken' (z ie verder onder het kopje ' rap
portage'  . 

Werkzaamheden 

De nieuwe taakgroep, 'normering sociale aspecten van vei l ig heid ',  is als 
volgt s amengesteld: 
Ita Luten (Bureau ES&E ) ,  S ander Korz (ES&E), Tit ia Hajonides (Bureau 
Zijaanzicht), Ben Boere (N S Bevei l ig ing Services), Ben Theunissen (NS 
Bevei l ig ing Services), Adr i  Voermans (Mi n i sterie van BiZa), Klaas Blits 
(Min isterie van Justit ie) , H arm Jan Korthals Altes (Bureau DSP) , Ju l ia  Mölck 
(Bureau DSP) ,  Tobias Wol dendorp (Bureau DSP) . 
De taakgroep is i n  d e  per iode februari-maart 1998 vijf ma al bijeen gekomen.  

Daarnaast z i jn  d oor Bureau ES&E werkzaam heden u itgevoerd voor een 
aparte on derzoeksopdracht om de factoren in kaart te brengen die de 
beleving en het imago van onderg rondse bouwwerken bepalen . 
Dit o nderzoek loopt na d e  rapportagetermijn nog enige tijd door .  

Rapportage 

O m  tot een rapportage te komen is eerst een concept inhoudsopgave 
gemaakt, die met de opdrachtgever is besproken . 
Trefwoorden van de b o u wstenenfase waren tot n u  toe: ambitie, normering ,  
samenhang,  afweging en d raagvlak. 'Normering ' i s  d u s  maar een van de vijf 
trefwoorde n .  Het gaat d u s  niet a l leen om het neerzetten van normen, er 
moet ook d uidel i jk worden gemaakt welk ambitieniveau d aarmee wordt 
nag estreefd , wat de same n hang met de normenstelsels op and ere gebieden 
zou kunnen zijn, hoe afwe g i ngen tussen verschi l lende aspecten van 
vei l i g heid (en d e  voorzieningen die daarvoor getroffen worden) gemaakt 
zouden k u n n e n  worden, e n  hoe bij toekomstige gebru ikers draagvlak kan 
worden gevonden voor de normen stelsels en de afwegingsmethoden.  
G ezien deze brede vraagste l l ing  wordt  in voorl iggende rapportage nog niet 
d i ep op o bjectspecifieke n o rmen ingegaan. Er wordt vooral ingegaan op 
n ormen d ie  voor al le o bjecttypen in ongeveer gelijke mate van toepassi ng 
z ij n ,  en d an vooral op de normen die kwantificeerbaar zij n .  
D i t  materiaal d i ent eerst o n d erzocht t e  worden op samenhang met de 
n ormen voor andere aspecten van veiligheid,  en op de afwegi ngsmethoden 
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d i e  g e h ant eerd zul l en of kunn en worden. 
A I  het o bject s pecifieke m at eriaal a lsmede de meer kwal it at ieve n ormen 
worden zorgvu ld ig  opges lagen t ot d e  t ijd r ijp is om d it m at eriaal  u it t e  
werken. N a  d e  present at ie van het al gemen e  beveil ig in gscon cept, d ie 
geplan d  st aat voor sept em ber 199 8, wordt het t raject in gegaan van de 
vervaard i g in g  van object specifieke n ormen st el sels. 

Vraagstelling 

In de eerst e t aa kg roepverg aderin g is vast gelegd wat de vr agen waren die 
d e  t aa kg roep moest beant woorden: 

1 Z ijn d e  crit er ia  en prest at ie-eisen uit het document 'wat is vei l i g '  vol led ig? 
2 W at i s  d e  acht er l iggen de gedacht e  achter  de criteria en d e  eisen? 
3 W e l ke n orm- en st reefwaarden kunn en voor kwant ificeerbare eisen worden 

in gevuld? 
4 Z ijn eisen d i e  in h et st u k  n i et kwant ificeerbaar worden geacht, well icht t och 

k want if iceerbaar? 
5 Z ijn e isen d i e  al leen kwal it at ief t e  n ormeren zijn, door t e  verwijzen n aar 

r eferent ies, t och wat con cret er te m aken? 
6 H oe werkt d e  e is, d at het ook in d e  gebruiksfase toepasbaar moet zijn , door 

in het n or m en st el sel? 
7 Dekt het n ormen st elsel d e  beheerfase vol doende af? 
8 W at is d e  s a m en han g  t ussen beheer- en ont werp normen? En moet en ook 

n ormen voor het beheer t oegevoegd worden? G edifferenti eerd n aar t ijd en 
p laat s? 

9 Z ijn d e  n ormen t e  koppelen aan het begrip ' bedoeld gebru ik '? 
1 0  H o e  moet m et m aat regelen in beheer en met ont werpaan p assin g en 

in gespron gen worden op een sit u at ie waarin het bedoel d  gebru i k  veran derd 
bl ijkt? H o e  k an m en dat het best e mon it oren, zijn veran derin g  in bedoeld 
g ebru i k  te voorspell en of te beïn vl oeden? 

Vraag 1 en 2 worden beant woord in hoofdst u k  3 .  
D e  vragen 3 t/ m 6 worden beant woord in hoofdstu k 4. 
De vragen 7 en 8 zijn opgel ost door het ont werp voor de str uct uur  van het 

n o rmen st elsel zodan ig t e  kiezen, d at ont werpnormen st eeds d i rect gevolgd 
worden door beheernormen. Zo kan de s amen han g opt imaal worden 
gewaarborgd. In hoofdst u k  3 wordt deze st ruct uur t oegel icht . 
De vragen 9 en 1 0  worden aan de orde gesteld in paragraaf 4.5. 
H et bet reft h ier  echter  m at erie d ie  in hoofdzaak op het t errein van een 
an dere t a a kgroep l igt, t e  wet en de t aa kg roep ' M et hodieken '. 
De t u s sent ijd s e  result at en van het apart u itgevoerde bel evin gson derzoek 
(eerder g en oemd on der h et kopje ' werkzaamheden'), z ijn opgen omen in 
parag raaf 3 . 2. 
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2 Integrale benadering 

2.1 Sam enhang ver schill end e  aspecten van veili gheid 

Doelstel l in g  van het project N 1 20 is de verschil len de aspecten van 
vei l igheid  met elk aar in harmon i e  te bren gen. W ann eer n ormen voor een 
bepaald vei l igheidsaspect vastgesteld worden ,  moet worden n agegaan of 
deze n orm ook raak t  aan an dere aspecten van vei l igheid. Z o  veel mogel ijk 
wordt ervoor gezorgd dat vei l igheidsmaatregelen en -voorzien ingen in 
dezelfde r ichtin g  werk en , d. w. z. waar mogel ijk teven s  een g un stig effect 
hebben op an dere aspecten van vei l igheid d an het aspect waar zij in eerste 
in stantie op gericht zijn, en er in elk geval geen afbreuk aan doen. 
O ok in de k osten d ie  aan d iverse aspecten worden besteed i s  even wicht en 
harmon i e  het uitgan gspun t. H et k an n iet zo zijn dat er veel geld wordt 
uitgegeven aan vei l igheidsvoorzien ingen d ie een heel k lein techn isch r is ico 
afdekk en ,  als daarmee n auwelijk s  meer geld zou overbl ijven voor het 
afdekk en van r is ico's op het gebied van veel voork omende crimin al iteit. 
Een voorbeel d  moge deze uitgan g spun ten verduidel ijk en. 
Bij het on twerp van een park eergarage on tstaat behoefte om het r isico voor 
schade aan de con structie als gevolg van voertuig bran d  te beperk en door 
het aan bren gen van hitteweren d e  bek ledin g. M en heeft de k euze tussen 
d onk ergek leurde respectievel ijk l ichtgek leurde materialen ,  maar het laatste 
type i s  iets duurder. Voor de vei li g hei d sbel evin g worden li chte kl euren 
aan bevolen ,  van wege de betere l ichtreflectie. 
Bij een in tegrale afwegin g  (sociale en techn ische aspecten samen gewogen) 
l igt  het d an voor de hand te k iezen voor optie 2: de l ichtgek leurde 
bek ledin g. Bij een n i et-in tegrale afwegin g  had men mogel ijk gek ozen voor 
het donk ergek leurde type en later on tdekt dat er ex tra l ichtpunten n odig zijn 
o m  aan min i m ale eisen van vei l igheidsbelevin g  te voldoen. 

2.2 Ri sico-b en ad ering:  b ed oeld geb ruik al s no rm 

Voor bepaald aspecten van techn ische vei l igheid ( bran d ,  ex plosie, 
overstrom in g ,  verk eerson gevallen) zijn k wan titatieve m ethodiek en van 
r is ico- an alyse on twikk eld. Daarmee k an men een probabi l istische 
ben aderin g  van vei l igheidsr is ico's k iezen: door on derzoek n aar de oorzak en 
en gevolgen van on gelukk en k an men de jaarl ijk se k an s  berek enen op 
on gelukk en en rampen met verschi ll en de aan tal len slachtoffers. 
Al s n orm k an men dan bijvoorbeeld k iezen: " de jaarl ijk se k an s  op een 
verk eerson g eval met 1 - 1 0  doden moet k lein er zijn d an 1: 1 000 en de 
jaar l ijk se k an s  op een on geval dat escaleert tot een ramp van grote omvan g  
( 100 en m eer doden) moet k le in e r  zijn d an 1 :  1. 000.000" . 
Bij een zodan ig geformuleerde n orm k iest m en dus de persoon lijk e vei l ig heid 
van m en sen al s uitgangspun t; u iteraard een zeer belan grijk e  in valshoek. 
Echter,  n aast d eze mensel ijk e in valshoek zal  ook altijd de econ omische 
in valshoek van in vloed zijn op de besluitvormin g  over wen selijk e vei l igheids
maatregelen en -voorzien in g en. 
M en k an d an bijvoorbeeld a ls  n orm stellen: " de jaarl ijk se k an s  op het 
verloren gaan van de con structie door bran d ,  ex plosie, aardbevin g  of 
overstromin g  moet k leiner z ijn d an 1: 1 .000.000.000". 
O m  d i t  type k ansen te berek en en moet men in zicht hebben in de verschi l
l en d e  scen ar io 's ,  d. w. z. de wegen waarlan g s  een (k lein) on geluk k an 
escaleren tot een ramp van g rote omvang, bijvoorbeeld doordat de hulp
verlen in g  d e  plaats van het on geluk n iet k an bereik en ,  verl ichting en 
verbin d in g sm i ddelen u itval len ,  of het bouwwerk vol rook k omt te staan die 

Pagina 5 Rapportage taakgroep normering sociale aspecten DSP - Amsterdam 



n iet afgezogen kan wor de n .  De detai ls  van d e  scenar i o-m ethodiek zijn i n  het 
kader van deze r apportage niet van belang; daar voor zij ver wezen naar de 
r appor tage "S cenar io ' s  voor onder gr ondse bouwwer ken" van 2 decem ber 
199 7 i n  de " Eindr appor tage ontwer pfase" van het pr oject N 1 20.  
W aar het om g aat, is  dat de scenar io-benader ing norm er ing van r is ico's 
m ogel ij k  m aakt voor bepaalde typen van vei l i g heid. De gr ote vr aag is,  of dit  
voor al le typen vei l i g heid m ogel ijk  zou zijn en of het str even er op ger icht 
zou m oeten z ijn  om voor alle typen van vei l igheid r is ico ' s  te norm er en. 
H et antwoor d  is eenduidig " nee" .  
Voor sociale aspecten van vei l igheid is  de pr obablistische benader ing niet 
toepasbaar. S cenar io ' s  zijn nog wel op te stel len,  bijvoor beeld voor steeds 
ver der gaande ver loeder i ng m et uiteindelijke s luit ing van het object tot 
gevolg ( een der gel i jk scenar io is  in de aangehaal d e  r appor tage " scenar io's  
voor onder gr o ndse bouwwer ken" daadwer kel ijk  uitgeschr even) . H et 
knelpunt is dat er geen casuï stiek bestaat waar aan de g egevens ontleend 
kunnen wor den voor het kwantificer en van de kans op het optr eden van 
bepaalde var i anten in de gebeur tenissen, zoals dat bijvoor beeld bij br and 
wel kan en ook gedaan is. Dit ver schi l  vindt zijn oor zaak i n  het feit dat 
' sociale scenar io ' s '  ( bijvoor beeld ver l oeder i ng en im agover l ies) zich over 
langer e  tijd u itstrekken. Voltr e k ken technische scenar io ' s  zich i n  tijd van 
ur en en som s  zelfs van m inuten, bij  sociale scenar io ' s  is  dat een kwestie 
van m aanden en zelfs jar en .  AI die tijd hebben exploitanten en toezicht
houder s  de kans om m et beheerm aatr egelen in te spr i ngen op de situatie en 
het tij nog te ker e n. Vr ijwel nooit laat m en het zo ver komen dat er 
wer kel i jk geen houden m eer aan is  en s luit ing of her bestemm ing de enige 
m ogel ijkheid  i s. Van zo'n scenari o i s  s lechts een handvol voor beel den te 
geven i n  Neder land ( het betr eft steeds onder door gangen van voetganger s). 
Om toch tot een r is ico-benader ing te komen die op al le typen vei l ig heid 
toegepast kan wor den,  is het begr ip bedoeld gebruik g eï ntroduceer d .  
Als norm wordt voorgesteld dat minimaal 85% van het bedoelde gebruik 

gehaald wordt. 

M e n  kan het bedoelde gebr u i k  i n  ver schil lende m eeteenheden uitdr u kken, 
bijvoor beeld: 
• H et per centage bezoeker s dat tevr eden is ( of m eer dan dat) m et de 

vei l igheid; 
• De kans d at het object op een wi l lekeur i g  waar nem i ngsm om ent vr ij is  

van onbedoeld gebr ui k  ( zoals dr uggebr u i k); 
• H et wer kel ij k aantal bezoeker s  a l s  per centage van het ver wacht aantal 

bezoeker s; 
• De wer kel i jk  behaalde om zet a ls  per cent age van ver wachte om zet; 
• H et wer kel i jk  aantal bedr ijfsur en als per centage van het bedoelde aantal 

bedr ijfsur en; 
• De wer kel i jke M T BF ( Mi n im um T im e  Between F ai lur es) als per centage 

van de genormeer de M T BF. 
De keuze van de m eeteenheden is in deze r appor tage n iet aan de or de, daar 
gaat de taakgr oep " M ethodieken" voor stellen voor doen. 
W aar het om gaat i s  het inz icht, dat f luctuaties i n  bedoeld gebr u i k  zowel 
technische als sociale oorzaken kunnen hebben en dat het begr ip daar om 
br u i kbaar is a ls  r is ico-benader ing voor i ntegr ale vei l ig heid . 

2.3 Monitoring van het gebruik 

Noodzaak van onderzoek 

H a nter i ng van ' bedoeld gebr ui k '  al s r is ico-benader i ng vergt  per iodiek 
onder zoek.  A l l e  voor beelden van m eeteenheden voor het behalen van de 
norm voor het bedoelde gebr u i k  van een object ( zie par agr aaf 2. 2) zijn 
imm er s afgezet tegen een tijd-as. Z ij vergen het continu bijhouden van 
gegevens of tenm i nste het per iodiek m aken van m om entopnam es. Er is  dus 
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'm on itorin g '  n odig. Dit kan m et beh ul p  van passanten en quê tes,  registratie 
van in ciden ten , evaluatie van om zetresultaten ,  schou wron des, security 
audits en vele an dere m eth o d en van gegeven sverzamel in g. 
O o k  h ier kan weer verwezen worden n aar de voorstell en d ie  de taakgroep 
" M eth odieken" zal doen. 

Bruikbaarheid onderzoeksgegevens voor beheerbeleid 

Een m eegen om en voordeel van de m on itorin g  waartoe m en zich verpl ich t  
door h et bedoeld gebru i k  a ls  n o rm te stel len ,  i s  dat d e  verkregen gegeven s  
d i rect bruikbaar kunn en zijn om h et beleid voor beh eer en h an dh avin g  bij te 
stel len ,  of te beslu iten tot h et aan leggen van extra vei l igh eidsvoorzien in g en. 
Een voorbeeld m oge dit verd uidel ijken. 
Een beh eern o rm is dat verl i ch tin g die kapot is binn en 24 uur gerepareerd 
m oet zijn , of dat de M T BF van een verl ich tin gselem en t  groter dan 30 dagen 
m oet zijn . U it de m on itor kan bl ijken of deze norm en geh aald worden. 
De passan ten en quê te h eeft bijvoorbeeld al s uitkom st dat 9 0% tevreden is  
( of m eer d an dat) over h et on derh o u d  van de verl ich tin g. U it registraties 
van uitgevoerde reparaties blijkt dat geen en kel arm atuur  korter d an 5 0  
dagen ach tereen gewerkt h eeft. Dan kan men con cluderen dat de norm 
g eh aald is. P a kken de uitkom sten ech ter negatief uit en bl ijft h et on der
h oudsresu ltaat achter bij de n o rm ,  d an kan m en m aatregel en n em en in de 
organ isatie van h et beh eer of in de keuze van extra vei l igh eidsvoorzien in g en 
om de n o rm bij de volgen de m etin g  wel te kunn en h al en . 
Z o  bl ijft de n o rm geen papieren tijger. 
Een probl eem waar de taakgroep ' M eth odieken" mee te m aken zal krijgen is  
d e  afbaken in g  van ' bedoeld gebr u i k '  versus 'on bedoeld gebru i k ' .  
W at t e  zeggen bijvoorbeeld van h et plaatsen van kiosken in een ru imte, d i e  
d e  zich tl ijn en ern stig belemm eren en sch uilh oeken opleveren voor 
' on bedoelde gebru i kers'? En wat te den ken van straatm uzi kanten , d ie door 
een deel van h et publiek m issch i en gewaardeerd worden m aar door een 
an der deel n iet? 
De opdrach tgever h an teert a ls  n o rm voor ' bedoeld gebrui k ': h et gebrui k  dat 
door de exploitan t  bedoeld wordt. W ann eer de kios ken er op zijn in itiatief 
geplaatst zijn ,  bijvoorbeeld om d e  op bren gsten van h et vloeroppervlak  te 
verh ogen ,  zou h et ' bedoeld gebruik'  zijn. De on twerper zal daar ech ter 
an ders over den ken .  H ij ziet z ijn zich tl ijn enplan in duigen val len ,  zijn werk 
voldoet alsnog n i et aan de n orm en voor overzichtel ijkh ei d .  
O o k  de toezich thouders zien d e  kiosken n iet graag. H et trekt on bedoelde 
gebrui kers aan en levert sch ui lh oeken op waar deze gebruikers zich bij 
voortdurin g  gaan o ph ouden .  Dit verzwaart de taak van de toezich th ouders 
en brengt  h et beh al en van de n orm 'm in im aal 85% bedoeld gebru i k '  in 
gevaar. In deze kwestie zal d u s  nog een gen u an ceerde l ijn bepaald m oeten 
worden ,  voordat voll edig op ' bedoeld gebru ik '  als r isico-ben aderin g  
overgesch a keld kan worden. 
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3 Van criteria naar prestaties 

3.1 M a atgevende scenario's 

Voordat prestaties en normen worden bepaald, moet eerst uitgem aakt 
worden tegen welke bed rei g i ngen en scenario 's  dit norm enstelsel h et object 
m oet vrijwaren .  
I n  h et aangeh aalde document 'S cenario's voor ondergrondse bouwwerken' 
is  een besch ouwing gewijd aan criteria voor d e  keuze van 'm aatgevende 
scenario ' s ' .  ' M aatgevend' wi l zeggen dat h et s cenario voor dit specifi e ke 
o bject van toepassing wordt geach t  en dat d u s  m aatregelen m oeten worden 
g etroff e n  om h et scenario te voorkom e n  en/ of de gevolgen van h et scenario 
te beperken. De cri teri a voor de keuze van m a atgevende scenari o ' s  zijn: 
leerz aam, voorstelbaar en voorspel baar. 
H et criterium 'voorstelbaar' is i n  h et kader van h et norm enstelsel van 
belang, om dat h et u itwijst op welke s ituaties m en voorbereid m oet zij n .  H et 
kan van g rote i nvloed op de norm stel l ing zijn of men bijvoorbeeld een zwaar 
scenario zoals ' bom aanslag' al dan n iet als m aatgevend besch o u wt .  
E e n  voorbeeld m oge dit verduidel i jke n .  
I n  e e n  ondergronds station m oeten bagageklu izen kom e n. Beschouwt m en 

h et scenario ' bom aanslag' als m aatgevend, d a n  is een belangrijke norm: h et 
g edeelte waar de k lu izen zi ch bevinden i s  een apart com partim ent, dat af te 
s ch eiden is van de rest van h et stat ion zodat bij een bomm elding h et 
com partim ent afges loten kan worden en de rest van h et economi sch 
bolwerk gewoon door kan d raai e n .  
Besch ou wt m e n  h et scenario ' bom aanslag'  niet a l s  m aatgevend, dat zou de 
norm zijn dat m en de kluisruimte ju ist niet in een afgesch eiden 
com partim ent plaatst, m aar bij voorbeeld op een overzich telijke plaats als 
i ntegrerend deel van een wachtruim te, waar m en altijd in  de nabijh ei d van 
anderen is  en m en zich vei l iger voelt  dan i n  een afgesch eiden ruim te. 
Voorlopig is d e  keuze gemaakt om h et norm enstelsel ook op zware 
scenari o ' s  berekend te laten zijn. In concreto betekent d it dat d e  h ele l ijst 
van generieke scenario 's  op pagina 7 van d e  rapportage "S cenario's voor 
o ndergrondse bouwwerken", voorzover deze alth ans raken aan sociale 

aspecten van vei l igh eid, maatgevend m oeten zijn voor h et norm enstelsel. 
I n  concreto betreft h et dan de volgende scenario's: 
• G ifaanslag 
• Bom aa nslag 
• Vandal ism e  
• K aping 
• O neigenl i jk gebru i k  
• P a n i e k  
• Bedreig i ng 
• (S eksueel) geweld 
• Diefstal/ roof 
• O nvei l igh eidsgevoel 
• O nbeh agen 
• Im agoverl ies 
• Verm ijd ing/ o nderbenutting 
• S luit i ng/f u n ctieveranderi ng 
I n  de praktijk h ebben veel voorkom ende scenario's zoals vandal ism e, 
bedreigi ng, d iefstal, onvei l igh eidsgevoel, o nbeh agen en im agoverlies h et 
grootste gewich t  g eh ad bij de ontwerp van h et norm en stelsel . 
H et is z invol  om tegen de tijd dat ook bekend is h oe d e  norm enstelsels voor 
tech nisch e  vei l igh eid en arbeidsvei l igh eid  z ich verh ouden tot h et ontworpen 
norm enstelsel (m issch ien levert deze vergel ijk ing en weging nog belangrijke 

Pagina 8 Rapportage taakgroep normering sociale aspecten DSP - Amsterdam 



aanvul l ingen en correcties op) o o k  systematisch na te g aan of h et dan 
verkregen normenstelsel voldoende toegesneden is op d e  z waardere 
scenario ' s  ui t h et bovensta ande rijtje. 
D ez e  oefening z ou tot een tweede seri e  wijz igi ngen van h et normenstelsel 
kunnen leiden; waarsch ijnli jk  voornamelijk tot een verz wari ng van de 
verei ste maatregelen en voorz ien ingen. 
H et is o p  dez e  plaats van b elan g  erop te wijz en dat er dr ie  typen 
maatregelen denkbaar z ij n  om een scenario te voorkomen: 
• 'A bsol uut-voorkomen' maatregel; 
• K a nsbeperkende maatregel; 
• G evolgbeperkende m aatregelen. 
T reft men h et eerste type maatregel , dan z ijn  h et 2 e  en h et 3 e  type niet 
meer aan de orde. 
I s  d it  n iet h et geval,  dan kiest men maatregelen van h et 2 e  en/ of 3 e  type. 
Een voorbeeld van een absoluut voorkomen maatregel is h et verbieden van 
vervoer van gevaarl ij ke stoffen door een tunnel ( en h et h andh aven van d i t  
verbod): h et scenario ' g rote b r a n d '  kan d aarmee absoluut voorkomen 
worden. 
E e n  krasser voorbeeld van een absoluut voorkomen maatregel is: h et op 
bepaalde tijden buiten gebru i k  stel len van h et object, h et ni et o ndergronds 
bouwen van h et object of z elfs h et geh eel afz ien van h et bouwen van h et 
object. 
H et leeuwendeel van h et normenstelsel betreft echter kans- en g evolg
beperkende maatregelen. Daarbij z ij opgemerkt dat de ef fectiviteit van de 
maatregelen omgekeerd evenredig wordt geach t  aan d e  z waarte van h et 
scenari o. Hoe z waarder h et scenario, h oe moei l ijker h et is de kans van 
optreden met maatregelen i n  o ntwerp en beh eer onder controle te h ouden. 
A ls voorbeeld a lweer h et scenario ' bomaanslag'. H et is niet te voorkomen 
dat iemand di e een bom wil pl aatsen i n  een obj ect, daar ergens i n  h et 
obj ect een geschi kte plek voor vi ndt. M en kan h ooguit de gelegenh ei d  iets 
minder makkel i jk maken ( bijvoorbeeld door h oeken van m u ren af te ronden; 
een o nbeh eerd pakketje of bagagestu k valt dan eerder o p) of d e  gevolgen 
beperken ( bijvoorbeeld door bom-gevoelige objecten z oal s prul lenbakken 
niet te pl aatsen waar regelmatig grote concentraties mensen aanwez ig z ijn). 
W anneer men h et bouwwerk wi l  ontwerpen op een z waar scenario zoals  
' bomaanslag ' ,  dan is h et den kbaar dat men gebieden m arkeert waar h et 
scenario wèl m aatgevend is en gebied waar h et niet m aatgevend is. M e n  
h oeft dan niet h et h ele bouwwerk op h et scenario voor t e  bereiden,  maar 
al leen de gedeelten die i n  de praktij k  aanslaggevoel ig z ij n  (wach truimten en 
bagagekl u isruimten bijvoorbeeld). 

3.2 Belevingsaspecten en imagovorming 

O m  meer gr ip  te krijgen op m aatregelen en voorz ieni ngen die scenario's 
z oals ' onbeh agen'  en ' i m agoverli es' kunnen voorkomen, h eeft d e  opdracht
gever een apart onderz oek naar specifieke prestati es en normen voor 
ru imtebeleving en imagovorming aanbesteed (eerder genoemd in h oofdstu k 
1) . 
O p  h et moment van opstell en van d e  concept- rapportage is d it  onderz oek 
nog ni et afgerond. D e  tussentijdse resu ltaten h ebben ech ter  reeds h et 
belangrijke inz ich t  opgeleverd , dat er voor beleving en i mago geen 

specifieke prestaties gelden ten opz i ch te van d e  prestaties die voor de 
vei l igh ei dsbeleving van toepassing z ijn. W el kunnen d e  belevi ngs- en imago-
aspecten leiden tot h et verschuiven van prioriteiten in d e  geh a nteerde 

' 

prestaties en tot h et h anteren van andere ( strengere) normen voor d ez e  
prestaties. I n  d e  volgende paragraaf wordt d i t  aan de h and van en kele 
voorlopige voorbeelden toegel ich t. 
Een ander belangrijk i nz ich t  is dat h et van bel ang is om i n  een vroeg 
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stad ium (zelfs al voor de oplevering) aan ' i mage bui ld ing'  te doen bij een 
breed publ iek van potentiële gebruikers,  tenei nde negati eve imagovormi ng 
d e  kop i n  te dru kken d ie i n  d e  pers zou kunnen ontstaan a ls  gevolg van een 
i n cident dat  o ndanks al le  vei l ig heidsmaatregelen toch optreedt i n  een 
vroege fase van het gebru i k .  Dit gel d t  echter onder d e  voorwaarde, dat het 
o bject ook werkel i jk vei l ig is, dat wi l  zeggen ruimschoots voldoet aan de 
vereiste mi nimumnormen. 
De Kanaaltunnel en de brand d ie  daar in optrad ( 1 7  november 1 996) moge 
als voorbeeld  d ienen . Dit i n cident had voorgoed een ernstige deuk in het 
imago van dit toen pas kort in gebru i k  gestelde object kunnen betekenen, 
wan neer de ontwerpers en hu lpverl eners met het incident door d e  mand 
waren geval len omd at uit  o nderzoek g ebleken was dat de tunnel en/of de 
hu lpver len ing niet op het i n cident berekend waren geweest. Het 
tegengestelde was echter het geva l .  Er was al leen materiële schade. Het 
management kon aantonen dat zonder de vele vei l igheidsvoorzieningen de 
gevolgen v a n  deze brand veel erger h adden k u n nen zij n .  Mede d aardoor 
herstelde h et vertrouwen van het pu bl iek in de veil igheid van d e  tunnel z ich 
binnen enkele maanden en bleef het effect van het i n cident op d e  passa
g iersaantal len binnen de perke n .  In het omgekeerde geval had het incident 
een fai l l issement van de explo itant e n  mogelijk zelfs defi nitieve s luit ing van 
het obj ect tot gevolg kunnen hebbe n .  

3.3 Benoeming, achtergronden en prioritering van prestaties 

Benoeming 

Als toetsi n g s kader voor sociale aspecten van vei l igheid i n  het ontwerp van 
een object d ient het proefschrift ' Sociaal vei l ig ontwerpen' van Van der 
Voordt en Van Wegen,  dat verscheen i n  1 99 1 . 
Dit kader bestaat u it  8 criteri a :  
1 Aanwezi g heid van daders 
2 Aanwezig heid van sociale ogen 
3 Zichtbaarheid 
4 Betro kkenheid 
5 Toeg a n kel i jkheid 
6 Attractiviteit 
7 Aantrekkel ij kheid van potenti eel doelwit 
8 Fys ieke kwets baarheid potentieel d oelwit 

Voorgesteld wordt d it stelsel van criteria terug te brengen tot 4 criteria :  
1 Zien e n  gezien worden 
2 Toegan kel i jkheid 
3 Attractiviteit 
4 M arkering territor ia  

Met dit korte rijtje zijn overlappingen eru it  gehaald,  zij n cr iteri a d ie  bij een 
voo rafg aande r is ico-analyse horen eruit gehaald,  en zijn alle criteria als 
'prestaties'  g eformuleerd, d at wil zeggen een 'ja' score betekent : ' goed 
gedaan ontwerp (st)er' . 

Het verkorte rijtje i s  makkel i jk te onthouden en te hanteren door zowel 
toetsers als o ntwerpers . 
De reductie geschiedde soms door s amenvoeging (de criteria 
'Zichtbaarheid'  en  'sociale ogen'  zij n  s amengevoegd tot 'z ie .n en gezien 
worden ' ) ,  soms d oor het verschuiven van een criter ium naar d e  r is ico
analyse, d i e  voorafgaand a a n  de toetsing uitgevoerd zou moeten worden 
(de criteria ' Aanwezigheid van dader s ' ,  'Aanwezigheid potentieel doelwit'  
en 'Fysieke kwetsbaarheid doelwit' ) .  
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Risico-analyse 

D e  r is ico- anal yse levert randvoorwaarden op voor de prioriteit van 
prestati es en de toegel aten marges voor  de h a ntering van normen. H o e  
g roter de d reigi n g ,  hoe strenger d e  normen geh an teerd moeten worden. 
H et normenstel sel geeft straks g renswaarden (de absolute bodem) en 
streefwaarden (h et optim u m). Bij een laag r isico is  het beh al en van de 
grenswaarden voldoende. H o e  h oger h et r is ico,  h oe meer men naar de 
streefwaarde toe moet werken al s min imum norm. 
E e n  r isi co-analyse bestaat min imaal  u it: 
• een analyse van gebrui kspatronen ( bijvoorbeel d  de verwach te d ru kte op 

routes) ; 
• een a nalyse van de pl aatsen waar z i ch kwetsbare personen e n  goederen 

bevinden; 
• een analyse van dreig i ngen,  waarbij cr iminal itei tsaantre kkende functies 

i n  de omgevi ng en eventueel in h et obj ect z elf i n  kaart worden gebrach t; 
• een insch atti ng van h et effect op de veil igh eidssituatie i n  en o m  h et 

object d ie  de voorg aande dr ie  analyses i n  samenh ang met el kaar  h ebben. 
Hoe g roter de omvang,  d e  complexiteit en de publieks d i ch th eid  van h et 
object, hoe noodz akel ij ker een gedegen r is ico-analyse. D aartoe kan gebr u i k  
gemaakt worden v a n  de h andlei d ing d ie  i n  ontwi kkel ing i s  v o o r  h et 
i nstrument ' vei l igh eid effect rapportage'; i n  h et sloth oofdstuk wordt hi er 
iets dieper op i ngegaan. 

Verdeling prestaties naar schaalniveau 

I n  h et document ' W at is vei l i g '  van november 199 7 was reeds een 
uitspl itsing van toetsingscriteria naar  sch aal niveau gemaakt: bestem mings
plan, h oofdconcept bouwwerk, detai ll eri n g  en beh eer. 
D ez e  onderverd el ing is i n  voorl iggende rapportage doorgez et,  z ij h et dat 
' bestemm ingsplan'  nu ' context' wordt genoemd (om aan te geven dat in de 
omgeving van h et bouwwerk lang niet al tijd meer een 'p lan'  aan d e  orde is) 
en dat de s ch aal niveau's  'h oofdconcept' en 'detai ll erin g '  z ijn  sam e ngevoegd 
tot 'ontwerp'. 
Bij h et bepal en van de normen voor ' beh eer' is mede gebru i k  gemaakt van 

h et onderz oek en begrippenkader van P. M ayh ew en R.V. G. Cl arke. 
G rotendeels berust d it  op h etz elfde gedach tengoed als d e  criteria bij Van 
der Voordt en Van W egen,  h et g a at niet om nieuwe prestaties of i nz ich ten. 
M ayh ew en C l  arke h anteren 'target h ardening' en 'target removal '  a ls 
cr iter ia waarmee h et beh eer kan i n s pr ingen op h et scenar io ' va n d al isme'. 
D ez e  begrippen z ijn  onder te brengen bij de criteria 'aanwezi gh ei d  van 
daders ' ,  'aanwez igh eid van potentieel doelwit'  en 'fys ieke kwetsbaarh eid  
doelwit'. D aarmee versch uiven ze naar  de voorafgaande r is ico- a n al yse. 
O o k  h anteren M ayh ew en C larke h et stellen van regels a lsmede d e  
h a ndh aving daarvan door professionele toez i ch th ouders a l s  criter ia. 
Di t valt onder d e  ui twerking van h et criterium 'z ien en g ez ien worden'. D e  
beh eernormen bij d ez e  prestatie bepal en onder meer d e  m anier w aarop h et 
professi o neel toez ich t  geregeld is. H et kenbaar maken van 'h u isregels'  e n  
h et h andh aven daarvan door d e  toez i ch thouders valt onder d i e  u itwerki ng. 
'S tructureel en i ntegraal overleg ' z al o nderdeel z ijn van d ez e  normen. 
'Structureel '  betekent 1 x per week of per maand, op een vaste t ij d  en m et 
een vaste agenda. ' I ntegraa l '  betekent a l le  typen toez i ch th ouders,  z owel d e  
u itvoerende fu ncties a l s  h et management. Bij h et toez i ch t  o p  d e  vei l igh eid 
van stations h eeft NS Beveil ig i n g  ervaren dat dergel i jk structureel en  
i ntegraal overleg een nutt ige fu n ctie vervul t. 
Bij 'z ien en gez ien worden' kan d i t  i ntegraal overleg aan normen gebonden 
worden. 

' 

8eheer- en ont werpnormen als communicerende vaten 

E ssentieel is h et i nz i ch t  dat met h et negeren van normen voor een sociaal  
vei l ig  ontwerp een z ware wissel getrokken wordt op h et beh eer. E e n  
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parkeer garage vol kolommen en n issen is vei l ig te m a ken wanneer men i n  al  
die s ch u i lh oe ken een camera z et; evident i s  dat dit h et beh eer in de praktij k 
tot een o n mogel ijke taa k  z al maken. 
O mgekeerd i s  h et moeil ij k  een ontwerp voll edi g te toetsen op (sociale) 
vei l i gh eid  w anneer er nog geen idee i s  over d e  beh eer- en exploitatiewijz e. 
I deali ter li gt  er op h et moment van toetsing o o k  al een exploitatiemodel op 
tafel. 
H et erkennen van de nauwe samenh ang tussen o ntwerpveili gh eid  en be
h eervei l i gh eid  (h oe meer van h et éé n ,  hoe m i nder van h et ander; en omge
keerd) betekent dat in h et o ntwerpproces com m u n i catie tussen o ntwerpers 
en toekomstige beh eerders eigenl i jk net zo min gemi st kan worden als i n  de 
beh eerfase h et h ierboven genoemde 'structu reel en  integraal overleg' 
tussen de versch ill ende beh eerders . 
Dez e  c o m m u n i catie (of beter nog: peri odieke toetsi ng en d iscussi e) bij e lke 
m ij lpaal  in  h et ontwer p) kan geregeld worden v i a  een 'vei l igh eidsconvenant'  
d at p ar ti jen i n  de i nitiatieffase van h et project met e lkaar af z ouden kunnen 
s l u i ten. Een h andleiding voor h et opstel len en afsluiten van een dergelij k 
convenant z al deel u itmaken van h et eerder genoemde i nstrument 
' ve i l igh ei d s  effect r apportage' (z ie verder paragr aaf 6.3) . 

Uitdieping achtergrond ontwerpprestaties 

De criter ia van Van der Voordt en Van W egen berusten op een studi e  van 
d oor derden u itgevoerd onderzoek en o p  r esu ltaten van e igen onderzoek. 
Bij h et o n d erz oek door derden is O scar Newman,  een ar ch itect u it  New 
V or k ,  een pr omi nente maar ook o mstreden f iguur. Dat maakt z ij n  
gedach t en goed ( begin jaren 7 0  o ntwi kkeld en gepubl iceerd) ,  dat bekend 
staat o n d er d e  naam 'defensible space' (te vertal e n  a ls: ' control eerbare 
r u i mte') er  ni et m inder i nteressant om. 
H ij h anteert als ontwerp- en toetsi ngscriteria: 
1 Z ich t baarh eid 
2 T erritor ia l iteit 
3 I mago en m i l ieu 
4 Vei l igh ei d  aangrenz ende gebieden 
T wee cr iter ia z ijn  door Van der Voordt en Van W egen letterlij k  
overge n o m e n .  H et derd e  criter ium is door h e n  vertaald a l s  'attractiviteit'  en  
h et vier d e  i s  i n  h et criterium ' aanwez i gh eid  van dader s '  o ndergebrach t. 
N e w m a n  trach t  met statistisch e  pr ocedures d e  r el atie aan te tonen tussen 
ontwerp kenmerken en criminal iteitscijfers . M et name bi j  d e  criteria 'z ich t
baarh ei d '  e n  ' territorial iteit' levert d i t  s ign if icante ver s ch i l len op. W oon
complexen d ie  s lech t  scoren op z ichtbaarh eid  en/ of territorial itei t  vertonen 
h ogere cr i minali teitscijfers dan complexen d i e  d aar goed op scoren. J u i st 
o m d at N e w m ans o nderzoek meth odologisch omstreden i s ,  h ebben Van d er 
Voordt e n  Van W egen ook eigen o nderz oe k  gedaan,  waaruit onder meer 
bleek dat de factor 'z ichtbaarh ei d '  h et niveau van vei l igh eidsgevoelens en 
vanda l isme mede bepaalde.  
'Z i chtbaarh eid '  d u i kt steeds weer o p  a ls  belangrijke factor die onvei l igh eids
gevoelen s  ver klaart,  welk onderz oe k  men o o k  leest. Daarnaast z ijn  v luch t
mogel ij kh ed e n  en aanwez igh eid van mensen op z ich t- of h oorafstand van 
bela n g .  H et g aat steeds om h etz elfd e  centr a le begr i p: d e  beh eersbaarh ei d  
van de s ituatie, h et gevoel d a t  m e n  h et n o g  z elf onder contro le  h eeft. 
W a nneer d a t  g evoel onder een bepaald niveau z akt s laan angstgevoelens 
toe.  Men redeneert: wat z ou ik  kunnen doen a ls  i k  iemand tegen kwam die 
kwaad w il: word i k  gezi en,  word i k  geh oord,  kan i k  weg komen? 
Voor h et verk laren van patronen i n  d e  werkel i jk optredende cr imi na l iteit i s  
ech ter  m eer n o d i g  dan z ich tbaarh eid  en v luch tmogel ij kh eden.  Dat z ij n  d a n  
met n a m e  d e  cri ter i a  waarvan nu voorgestel d  wor dt d ez e  naar d e  
voorafga a n d e  r is ico-ana lyse t e  sch uiven. O nd erz oeken naar z edendel icten i n  
onder  m e er U trech t  ( I .  R oh d e) ,  en Ei ndh oven ( C. Hoger vorst) toonden a a n  
d at d ez e  d e l i cten i nderd aad op st i l le  en onoverz i ch tel i jke pl aatsen met 
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weinig vl uch tmogelijkh eden plaatsvonden, maar  dat h et patroon ook 
samenh ang vertoonde met d e  aanwezi gh eid van publ iekstrek kende functies 
i n  de omtrek z oals z ie kenh u iz e n  en stations. Bij h et de li ct woning inbraak 
z ijn  samenh angen aangetoond met de woonplaats en u itgaanspatronen van 
potentiële woni n g i n brekers ( H. J. K o rth als A ltes en P. Van S oomeren, 19 89 
en 199 8). 
D ez e  bevin d i ngen tonen aan h oe belang rij k d e  context i s  a ls  factor d ie  
potentiële daders en potentiële s lach toffers 'produceert'. 
E r  is voor g ez orgd dat dit  i nzi ch t  doorwerkt i n  h et norm enstelsel voor 
ondergrondse bouwwerken, door bij elke prestatie niet a l leen ontwerp en 
beh eer, maar ook d e  context aan normen te bi nden. D ez e  normen z ijn  van 
belang voor d e  situering van h et o ndergrondse object (en d e  in-/ ui tgangen 
daarvan). W anneer di e s ituer ing een gegeven i s  (n iet m eer veranderbaar) ,  
kan d it betekenen dat  de normen voor ontwerp en beh eer strenger 
g eh anteerd moeten wor d e n. De context-normen fi g u r eren d a n  i n  de r isico
analyse. 

Prioritering 

'Z ien en g ez ien worden' is i n  al le geval len een belang rijke prestatie en i n  
sommige geval len z elfs de belang rij kste. 'Z ien en g ez ie n  worden'  i s  d e  
eerste voorwaarde om mensen h et gevoel te geven dat  z ij h u n  situatie 
beh eersen. E r  z ijn  i n  ondergrondse bouwwerken twee situati es waar in 
voorgesteld wordt 'zi en en g ez ien worden'  op de tweede pl aats te z etten: 
entreegebieden en commerciële rui mten. 
Ui t h et belevi ngsond erzoek i s  gebleken dat h erkenbaarh eid  e n  leesbaarh eid  
voor  d e  g ebruiker d e  bel ang rijkste bepalers van de waarder ing en h et imago 
z ijn. M et name aan entreegebieden en ontsluit ingsg a n g e n  worden door de 
gebrui ker h oge ei sen gesteld. De oriëntatie kan bijna  n i et h elder  genoeg z ijn ,  
entrees kunnen bijna  niet u itnodigend genoeg z ijn. D e  entreegebi eden 
vormen bovendi e n  h et keuz epunt,  waar de potentië le  gebru iker  nog kan 
bes lu iten h et o bject te mij d e n  en een bovengrondse route te nemen. 
D e  prestati e  'toeg an kelijkh ei d '  ( waarvan oriëntati e een o nderdeel is) komt i n  
d ie  s ituaties d u s  op n u m m e r  1 .  
D e  andere uitz ondering z ijn  ru imten met een commerci ële fu nctie. Voor d ie  
ruimten i s  d e  vraag 'h oe vei l i g  i s  ve i l ig  genoeg'  e igenli j k  n iet  d e  ju iste vraag. 
Vanuit  de taakgroep ' M eth od ieken'  is in een verkennende voorstudie 
aangegeven dat men dez e  vraag beter kan vervangen door 'h oe 
aantrekkel i jk  is  aantrekkel i jk genoeg'. De prestatie ' attractiviteit'  komt daar 
d u s  o p  n u m mer 1 .  D oor daar  z waar op i n  te z etten t r e kt een ru imte ( w i n kel
centrum of station) meer bez oekers en zal d e  norm voor bedoeld gebru i k  
m a k kel i jker g eh aald worden. A l s  d at tevens leidt tot verh oo g d e  vloer
opbrengsten verdi e n e n  i nvesteri ngen in vei l igh ei d  en attractiv itei t z i chz elf 
terug en bl ijft er wel l ich t  nog geld over om iets ext r a ' s  te doen voor 
vei l igh ei d ,  bijvoorbeeld i n  de sfeer van service en toez i ch t. 
D e  prestatie ' markeri ng territor ia'  wordt voor onderg rondse bou wwerken als 
laagste geprioriteerd. Dez e  p restatie i s  vooral  in woon g ebieden van belang. 
E en goede s ch eid ing van openbaar en privé i s  een voorwaarde om sociale 
controle een kans te g even. Van e l ke ruimte is  dan d u i del ij k o nder wiens 
verantwoordel ijkh eid  d ie  valt. Bouwwerken met een p u bl ieksfu ncti e  kennen 
per definit ie een openbaar kara kter. S ch eid ing van open baar e n  privé is  er 
m inder aan de orde. H et ' al les i s  van iedereen en niets i s  van iemand'  
karakter is  daar  b i jna niet te vermijden, berg ingsgangen en d ie nstruimten 
ui tgez on derd. Er z ij n  ech ter  u itz onder ingen,  waarin d e  prestatie wè l toe-
pasbaar i s. . 

Voorbeeld: h oreè aterrassen i n  een winkel- of stat ionsh a l. D oo r  terrassen 
duidel ij k  bij d e  aangrenz en d e  h oreca-ondernemi ng t e  trekken en te omge
ven met pl antenbakken wordt h et territor ium van h et terras duidel i jk 
gemarkeerd. D aarmee h elpt men tasjesroof (weg g rissen v anaf een tafel) 
en o n bedoeld gebru i k  door  z wervers te voorkomen. D e  m a r ker ing g eeft 
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de gebrui kers van h et terras r u g d e k king e n  d aarmee een vei l ig gevoel. 

3.4 Samenhang m et andere aspec ten van veiligheid 

D e  prestatie 'toegankeli j kh ei d '  h eeft de sterkste raakvla kken met andere 
typen onvei l igh ei d ,  met name d e  brandvei l igh eid. D e  v luch twegen bij  brand 
en de toegan kelij kh eid  van p u b l i e k s r u i mten voor de h ul pverlen ing z ijn  van 
g root belang en z u l len z e ker bi j  o ndergrondse bouwwerken aan strenge 
normen gebonden worden. D ez e  normen z ij n  er  nog n iet,  maar z odra dat 
h et geval  is z al er  een vergel ij k i n g  e n  weging m oeten worden gemaakt. 
D aarbij z al bl i jken dat d atgene wat h et z waarst weegt, h et z waarst 
genormeerd z a l word e n .  De h oogste norm g el d t  dan. 
E e n  voorbeeld moge di t verd u ide l i jke n .  

D e  maatvoeri ng van o nts lu iti n g s g an g e n  v a n  onderg rondse bouwwerken 
z ul len  uit oogpunt van socia le veil igh eid aan normen gebonden worden. 
O m  el kaar vei l ig en p lez ier ig  te k u n n e n  p asseren, ge ldt een bepaalde 
m i ni mumbreedte (z ie par. 4.1). M og el ij k  z al voor h et probleemloos 
ku nnen laten v luch ten van een m e nigte p u bl iek  uit  h et bouwwerk en/ of 
de toegankel ij kheid  ervan voor d e  h u lpverlen ing een g rotere m aat nodig 

z ij n. D an geldt d ie  g rootste m aat a l s  m i ni m u m. 
I n  d it voorbeeld geldt d u s ,  d at d e  overeenste m m i ng tussen de normen
stelsels nog n iet berei kt kan worden o m d at de normen van d e  a ndere typen 
veil igh eid  nog niet bekend z ijn. 
Een voorbeel d  van h et o m gekeerde i s  o o k  te g even. I n  d e  wereld van brand
preventiedeskundigen wordt gewerkt met h et begri p  'veilige plaats'. In de 
regelgeving voor brandvei l igh eid  is een ' vei l ige pl aats' een brand- en rook
vrije ruim te. Di e moet door m i ni maal  85 % van h et publ iek  binnen 30 secon
den bereikt kunnen worden ,  h etgeen i n  d e  prakti jk  bete kent dat vanuit  el k 
pu nt i n  een ru imte de afsta nd tot d e  d e u r  naar d e  vei l i g e  plaats n iet g roter 
dan 3 0  meter mag z ijn. 
I n  h et normenstelsel voor sociale aspecten v a n  vei l igh eid  kan op h et begr ip 
'vei l ige p laats ' worden aangeh aa kt. Voor de definitie v a n  h et begrip 'vei l ige 
pl aats' wordt voorgesteld o m  een p laats al s ' vei l ige pl aats'  aan te merken 
wanneer aan éé n of meer van d e  volgende voorwaarde n  wordt voldaan: 
• vanuit min im aal 2 woningen z i ch t b aar; 
• gebru i ksfrequentie z akt o p  gebru i ks u ren nooit onder de 3 passanten per 

m i n uut; 
• er i s  professioneel toez ich t o p  gebru i ksuren,  dat door  eigen aanwez ig

h eid  of via cameram onitor ing zi ch t  h eeft o p  wat z i ch i n  de ru i mte af
speelt,  en dat bi nnen 2 m i nuten na optreden van een i ncident ter p laatse 
kan z ij n; 

• er i s  een voorz ieni ng o m  contact te m a ken m et h u lpverlen ingsdi ensten 
en die h u lp kan b innen 2 m in uten ter plaatse z ijn. 

Bij d it defi nitievoorstel beh oren twee p u nten van toe l i cht ing: 
• D e  voorwaarden weerspiegelen d e  g edachte dat z owel met professi o neel 

als m et niet- professioneel toez ich t g e komen kan worden tot een 'vei l ige 
p laats'. De eerste twee voorwaarden leunen op de gedachte,  d at bewo
ners en passanten tot o p  z e kere h oogte een sociaal  controlerende func
t ie kan worden toegedich t. D e  l a atste twee voorwaarden g a a n  van pro
fess ionele toezi ch th ouders u i t .  

• Voor o nderg rondse bouwwerken l ij kt  z ich tbaarh eid vanuit woningen niet 
van toepassing. M eestal z al d a t  o o k  h et geval  z ijn ,  m a a r  er z ij n  belangrij
kè u i tz onderi ngen,  z oa l s  een voet g a n gers- of fietserstunnel. W an neer er 
aan weerskanten van d e  t u n nel  w o ni ngen rech t  tegenover d e  t u n nel
m o n d  mond staan van waaru it  d e  t u n nel tot mi ni m aal de h elft van z ijn  
lengte z ich tbaar is ,  kan d e  betreffende tunnel  in  z ijn  g eh eel  a l s  vei l ige 
plaats worden aangemerkt .  Voorgesteld wordt  om dan a ls  s pecificatie 
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een maximale zicht-as lengte van 50 meter als norm te hanteren; boven 
de 50 meter wordt het moei l i jk  o m  te z ien wat z ich in de openbare ru im
te afspeelt e n  neemt ook het gevoel van betrokken heid van bewoners bij 
de openbare r u i mte af .  Ten overvloede wordt opgemerkt dat de tunnel 
ook aan verl i chti ngseisen zal  moeten voldoen om zichtbaarheid mogelijk 
te make n ;  dit  komt in het volgende hoofdstu k aan de orde.  

Voorgesteld wordt om voor d e  bereikbaarheid van de 'vei l ige plaats' de 30 
seconden norm te hanteren, conform de brandregel gevi n g .  
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4 Van prestaties naar normering 

4.1 Kwantitatief te normeren o nderwerpen 

Vooraf 

In  het onderstaande worden per prestatie voorstellen gedaan voor 
normering van onderdelen in het nomenstelsel,  die zich voor kwantitatieve 
normering lenen . 
Tussen haakjes wordt aangegeven op welk schaalniveau deze norm 
ingedeeld behoort te worden (context, o ntwerp, beheer) . 
H et gaat om generieke normen, d . w . z .  toepasbaar op e lk  type ondergronds 
bou wwerk . 
De gegeven normen zijn streefwaarden; te zijner tijd, wanneer het tot uit
werking van objectspecif ieke normenstel sels komt, zu l len ook grenswaar
den aangegeven worden, d . w . z .  d e  absolute bodemnorm. Het is belangrijk 
om eerst te kijken in hoeverre er  al draagvl a k  is  voor de streefwaarden (ook 
gezien no rmen die vanu it  a ndere vei l igheidshoeken gesteld worden ) .  Bl i jkt 
d at draagvlak er te zi jn, d a n  hoeven d e  g renswaarden straks n iet al te ver 
onder d e  streefwaarden gelegd t e  worden.  

Pres ta tie 'Zien e n  gezien worden ' 

O nderdeel :  zi chtl i jnen (schaaln ive a u : o ntwerp) 
Wanden zo v lak  mogel ij k .  I nd i e n  gekozen wordt voor haakse geveIversprin
g ingen (of wanneer d eze constructief dan wel voor instal laties niet te ver
mijden z ij n :  verspri n g i n g e n  < 30 cm. Een golvende wand geldt niet als 
verspringing; d it  doet aan de zi chtbaarheid nauwelijks iets af en kan voor de 
score op d e  prestatie' attractiviteit'  een pré zij n .  
Doorsnede kolommen < 5 0  cm. 
Uitwendige hoeken afgerond, rad i u s> 1 m. 
Kios ken en obstakels i n  de ru i mte: O. 

Bij zeer g rote ru imten (> 100 m .  hoogte of breedte) kios ken o f  andere 
o bjecten a ls  rustpunt  p laatsen voor het oog, echter zonder d at hiertussen 
nauwe open bare r u i mten o ntstaa n .  

O nderdee l :  l icht e n  contact met open l ucht (schaalniveau: o ntwerp) : 
gezien de g rote waarde d i e  toetre d i n g  van dagl icht en het k u n nen waarne
men van d e  actuele weerso mstandig heden heeft voor de 
veilig heidsbelevin g ,  wordt voorgesteld hier d e  (vrij zware) arbo-norm over te 
nemen als streefnorm: d a g l ichtopeningen > 5% van het vloeroppervlak.  
Voordeel is  dat dan tevens werkplekken zijn toegestaan in  de betreffende 
ru i mte . 
Dagl ichttoetre d i n g  is uiterst f u n ctio neel o m  de oriëntatie te structureren, 
d . w . z .  bij de in- en u itg a n g e n .  H et omgekeerde geldt o o k .  Zou men de 
pl aatsen waar geen trap z it  (of a l l een een noodtrap) van dagl icht voorzien 
en d e  werkelij ke stijpu nten relatief donker l aten, dan is  dagl ichttoetred ing 
zelfs mis leiden d .  

Kunstlicht: 
• Verl icht ingssterkte > 100 lux (horizontaal),  oplopend tot 800 lux in  

arbeidsru i mten (afh ankel i jk  v a n  het  type arbeid) . 
• Voorko ming accomodatieproblemen bij het bewegen van de ene ruimte 

naar de a ndere : ver l ichti n g s sterkten in aan elkaar grenzende ru imten < 

factor 20 verschi l . 
• Gel ij kmatighei d s i ndex v a n  d e  verl ichting i n  een bepaalde ru imte> 0,75 
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• L i cht inv alsr ich tin g en (ter v o o r komin g  v an h in derlijke/ angstaanjagen d e  
s ch a d uwwerkingen) : v erticale v er l ich tin gssterkte ov eral > 0 , 2  * h oriz on 
tal e  v er l ich t in g ssterkte. 

• L u m in an ti everh o ud in g en < 1 0: 3: 1 ( d i recte taak : d i recte omgev in g : 
periferie) . 

• K leurweergav e-in dex v an d e  v er l ich tin g (mogelijkh eid  om kleuren te 
h erkenn en): > 80 (categorie ' goed'). 

• Noodverl ich tin g: > 1 0  l u x  (h or iz on taal). 
• P laatsing v e rl icht in g: min i maal  3 meter v an af de v loer,  in dien lager: 

v erz on ken in wan d  of p lafon d  ( = m oeil ijk berei kbaar v oor v an dal isme). 

On derdeel: on derh oud v er l ich t in g  (sch aaln iveau: beh eer) 
In spectie v an h et geh ele systeem elke werkdag. 
Bij m e l d in g/ on tdekkin g  defecte v erl ich tin g binn en 2 uur  actie ( = start 
reparatie) . 

On derdeel: toez i ch t  ( s ch aaln iveau : beh eer) 
In ste l l in g  v an profession eel toez ich t  in h et bouwwerk ( a l  d an n iet v i a  
cameram on itorin g) is  afh an kelij k v an d e  vraag o f  h et bouwwerk u i t  oogpunt 
v an socia le v ei l igh eid  een 'v ei l ige plaats'  i s. In h et eerder gen oemde v oor
beeld v an de v oetgan gers-/ fietserstunn el  is dit h et gev al wann eer de t unn el 
te ov erz ien is v an uit  won in g en en/ of de passan ten stroom z o  g root is  d at er 
con t in u  men sen in h et bouwwerk z ijn ,  ook op stille u ren en op de open bare 
plaatsen buiten de h oofdroutes. Z ie ook de defin itie v an h et begrip 'v ei l ige 
p laats' in h et v oorgaan d e. 
Norm: aantal  passanten > 3 per m in uut tijden s  open ingsuren. 
Bij cont in ue open stel l in g  geldt a l s  meetperiode: 
• o p  werkdagen tussen 6. 00 en 0 1.00 uur; 
• in h et weeken d  tussen 8.00 en 0 1. 00 uur. 
d aarbu iten m a g  h et st i l ler  z ijn , tenz ij de contin u e  open stel l in g  aanz ienl ijke  
v ei l i gh eidsr is ico's  m et z i ch mee bren g t; dan m oet regulerin g  v an d e  
open in gstijden ov erwogen worden ,  h etgeen impl i ceert d at e r  een 
altern atiev e  route aan wez i g  m oet z ijn. 
E en altern ati ef is: 
• In z ijn geh eel een v ei l ige  plaats,  of toegerust met z o d an ige voorz i en in gen 

dat v an uit  el k pun t  binn en 3 0  m eter contact gemaakt kan worden met 
h u lpv erlen in g  (z ie par. 3. 4). 

• M aximaal  1,5 m aal z o  l an g  a ls  v i a  d e  kortste route. 

On derdeel: on derh ou d  C C T V  ( s ch aaln iv eau: beh eer) 
B ij storin g  v an h et systeem of delen d aarvan binn en 2 u u r  actie ( = start 
reparatie) . 

On derdeel: in tegraal ov erleg toez i ch th ouders (sch aaln iv eau: beh eer) 
M in im aal  1 x per m aan d integraal  ov erleg tussen toez ich th ouders die d e  
betreffen d e  m a an d  werkz aa m  z ijn (geweest) in h et object. 

Prestatie 'Toeganke/ijkheid' 

On derdeel: routes en r ich t in g en ( s ch aaln iveau: context en on twerp). 
G an gen en tunn els v olgen d e  r icht in gen v an h et assen stel sel  in de 
omrin g en d e  stedel i jke structu u r. In d i en d it  een gridstructuur is ,  wordt h et 
gr id  on dergron d s  v o ortgez et. G een f lauwe boch ten of h oeken. H oeken z ijn 
9 0  g raden; waar  een d i ag on aa l  z inv ol  is  kunn en h oeken v an 45 graden 
toegepast worden. 
W aa r  in h et stedel ij ke patroon een h oofdr ich tin g te on dersch eiden is,  wordt 
dez e  in h et on dergron dse stelsel doorgez et. G angen in d e  h oofdrich tin g z ijn 
in dat g ev a l  1,5 maal  z o  breed a l s  in d e  n even richtin g. 
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O nderdeel :  breedte onts l u it ingsgangen/routes (schaal n iveau:  ontwerp) 
M i n imale breedte bij  normale materialen voor wandbekled i n g :  6 meter . 
Deze norm i s  gebaseerd o p  een gewenste passeerafsta n d  tussen personen 
o nder l ing van 4 m eter en een gewenste afstand van deze personen tot de 
m u u r  van 1 meter .  
Bij  toepassing van transparante wandbekledi ngsmater ia len kan de afstand 5 
meter zijn (de ruimte l ijkt dan breder, men kan d ichter langs de wand lopen 
zonder z ich onprettig te voelen) . 

Prestatie 'A ttractiviteit ' 

O nderdeel :  maatvoering rui mten (schaal niveau: ontwerp) 
De ideale hoogte/breedte verhouding voor een (ondergrondse) g ang of 
ru imte is 1 :  1 ,6 .  Een 6m brede g ang is  dan 3,75m hoog . Bij een ci l inder
vormige ruimte is 3,75m de hoogste maat, d . w . z .  naar de randen toe m ag 
het lager worden .  

O n d erdeel : onderhoud (schaal  nivea u :  beheer) 
• M inimaal  85% van d e  bezoekers tevreden over de n etheid i n  het object. 
• Reparatie van kapot straatmeubi lair, verwijdering van graffiti : actie 

( = start reparatie) b innen 24 uur na meldi ng/ontdekki n g .  

Onderdeel :  a koesti e k  (schaal niveau: ontwerp) 
• N agalmtijd 

· in tunnel s :  < 1 ,5 seconde 
· in hal :  < 3 seconde 

• Omgevingsgel u i d :  < 65 d b(A) 

O nderdeel :  kleurtoepassing (schaalniveau:  ontwerp) 
H elderheid van kleuren wand- vloer- en plafondoppervl akken:  > 60 op ACC 
schaal  (ACC = een veel gebruikte kleurordeningsschaal, gebaseerd op de 
S i kkens Colour Col lection 303 1 ) . 
Voor decoratievl a k ke n  < 1 vierkante meter geldt deze beperking niet.  

O nderdeel : luchtbeweg ing (schaalnivea u :  ontwerp) 
• Toevoer frisse l u cht per kubieke meter per uur:  

· In  tunnels voor gemotori seerd verkeer: 1 20 
· I n  ru imten waar  gerookt wordt: 60 
· I n  overige situ aties:  1 ,5 .  

• Tocht: l uchtbeweging < 0,25 m/sec. 

Pres tatie 'Markering territoria ' 

O n derdeel : afsch e r m i ng terrassen (schaalniveau: ontwerp) 
De openbare ruimte i s  erop ingericht het publiek in  beweging te houden.  
Aanle id ingen om te g aan z itten of hangen zi jn afwez i g .  
Zitgelegenheid is  g e concentreerd op terrassen d i e  onder de bevoegd heid 
van een horeca-on d erneming val len.  
De terrassen zi jn afgeschermd door bijvoorbeeld een ' m uur'  van planten
bakken van 1 meter hoog en 1 meter breed . Deze ' m u u r '  is zodanig 
o ntworpen d at erop hangen of zitten zo goed als u itgesloten i s .  

O n derdeel : afscherming kwetsbare berg ingen e n  dienstru imten (schaal
nive a u :  ontwerp) 
Toegangsdeuren tot kwetsbare berg i ngen en d ienstruimten l iggen niet d irect 
a a n  het openbare g e bied, er zit min imaal 1 s lu is  tussen waar een beperkte 
g roep toe geautoriseerd is . 
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4. 2 Kwal itatief te n ormeren onderwerpen 

Vooraf 

I n  het document ' wat is  vei l ig '  dat in d e  'e i ndrapportage ontwerpfase' van 
het project N 1 20 is  opgenomen, is  een tabel getoond waaruit bl ijkt dat op 
dat m o ment nog ongeveer tweederde van d e  te normeren onderwerpen zich 
niet voor kwantitatieve normering lenen, bijvoorbeeld omdat deze 
onderwerpen te afhankelijk zijn van de context . 
Dit was vooral het geval bij toetsi ngscriteria zoals ' aanwezigheid van 
daders' e n  ' aantrekkel i jkheid potentieel doelwit', criteri a waarvan 
voorg esteld wordt om ze naar de voorafgaande risico-analyse te 
verschuiven (z ie p aragraaf 3 . 3 ) .  
Bij de overbl i jvende criteria, die daadwerkelijke ontwerp- e n  beheer
strategiën vormen, is  de kwantificering in de meeste gevallen wel mogelij k .  
Desondanks zijn er nog o nderwerpen d ie  kwal itatief en soms context
afhankel i jk  benaderd moeten word e n .  D aarvan volgt in het onderstaande 
een overzi cht.  

Pres ta tie 'Zien en gezien worden ' 

Onderdee l :  z ichtl ij nenplan (schaalniveau :  o ntwerp) 
Om te laten zien dat het object werkelijk vanuit d e  strategie 'z ien en gezien 
word e n '  is o ntworpen, is  het voor de toetsers gewenst om over een 
zichtl ijnenp lan  te beschi kken; een thematische kaart, o nd ersteu nd door 
doorsneden, w a arop de arch itect aang eeft hoe de z ichtl ijnen lopen in een 
ruimte, van de ene ruimte naar de andere, en van het ene belang rijke punt 
naar het andere . 
Ook kan ( o p  doorsneden) a angegeven worden waar dagl icht invalt en welke 
ruimten dit bereikt .  
Voor het berei ken van opt imale z ichtlijnen en d iepe doordringing van 
d ag l icht in het o bject d ienen de volgende (kwal itatieve) normen: 
• Vides ( l i chtgaten) toepassen, waardoor vanaf de lagere verd iepingen 

contact i s  met hog ere verdiepingen en/of de buitenwereld op maaivel d .  
• Trapgaten l aten doorlopen over de hele lengte van de trap, d . w . z .  vanaf 

de eerste trede kan men al  recht naar boven i n  de ru imte van de 
verd iep ing(e n )  d aarboven kij ken . 

• Liften v a n  transparant m ateriaal,  zodat men vanuit d e  l ift de omgeving in 
kan kijken, e n  er vanuit  de omgeving kan worden gezien wat z ich in  de 
l ift afspeelt .  Referentie :  Heuvelg alerie, Eind hove n .  

Een apart aandachtspunt in  het zichtl i jnenplan wordt g evormd door de 
entreegebiede n .  H ier dient ook aangegeven te worden of er zicht vanuit 
woningen op d e  entrees is. Streefnorm : minim aal 5 woningen binnen 
maxim a a l  50 meter van d e  entree. 

Onderdeel : rook- en geurd etectie (schaaln iveau:  ontwerp) 
Er is  behoefte a a n  het voorzien van de k l i maatinstal latie van een 'early 
warni n g '  systeem, dat m i n i maal rook en koolmonoxide herkent . 
Er zijn o o k  verfij ndere systemen, maar nooit zo dat a l l e  stoffen herkend 
zu l len  worden (een volkomen reukloos gifgas bijvoorbeeld) . Hoe meer 
stoffen het systeem herkent, hoe beter.  

Presta tie 'Toegankelijkheid ' 

O nderdee l :  or iën tatieplan (schaal nivea u :  o ntwerp) 
Vergel i jkbaar met het hi ervoor genoemde 'zi chtl ijnenplan'  is  een 'oriëntatie
p lan'  g ewenst, waarin is  aangegeven hoe door het aanbrengen van 
hiërarchie in ruimten (groter voor belangrijk, kleiner voor minder bela ngrijk) , 
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differentiatie van ru imtevo rmen en eventuele andere ontwerpmiddelen 
basis-oriëntatie geboden word t .  In  het plan kan tevens worden aangegeven 
hoe met een u n i form en helder leesbaar beweg wijzer ing ssysteem 
ondersteu ning wordt gegeven aan deze basis-oriëntat ie .  
Neg atieve referenti e :  winkelcentrum Neue Mitte in Oberhausen.  
De winkelgalerij loopt in  een fl auwe bocht van forum naar for u m .  Al le fora 
zijn even g root en gelijk van vorm.  Alleen door raadpleging van platte
gronden kan men bepalen waar men is en waar men naar toe moet . 
Basisoriëntatie wordt hier d u s  totaal n iet geboden . De o ndersteunende 
beweg wijzer ing is  afwezig of n iet opval lend genoeg . 

Onderdeel : reguler ing van toegangsbeheer tot n iet-pu bl ieke r u imten (schaal
niveau 's :  ontwerp en beheer) 
Bij bepaalde o bjecttypen valt te overwegen of l igt  het zelfs voor de hand 
om het object geheel of g edeeltel ijk  af te s lu iten voor o n bevoegden . Er 
moet d a n  een toegangsbeheersysteem komen met tourniqu ets, pasjes
controle of dergel i jke voorzieningen.  
De bes l iss ing tot het a l  d a n  niet reguleren van de toegang moet i n  een zo 
vroeg mogeli jk stad i u m  genomen word en,  aangezien het impl icaties kan 
hebben voor het ontwerp. Volledig centraliseren van de toegangssituatie 
kan d a n  bijvoorbeeld een keuze worden,  die ingrijpe nde gevolgen heeft voor 
de rest van het ontwerp.  
Verder moet men een keuze maken voor een toegangsbeheersysteem en 
zorgen dan men de mensen e r  voor  heeft om dit beheer ook zo veel 
mogel i jk waterdicht te doen z ij n .  Algemene normen h iervoor zijn niet te 
geven; deze keuzes zi jn o bject- en contextafhankelij k .  

Prestatie 'A ttractiviteit ' 

Onderdeel : aantrekkel i jkheid o mgeving entreeg ebied en (schaal nivea u :  
context) . 
Het is wenselij k de entreegebieden van het ondergrondse bouwwerk uit  te 
laten komen in een plezierige o mgeving, bijvoorbeeld een woonbuurt en dan 
een buurt met een goed tot neutraal imago.  Bi j  aansluit ing van de entrees 
op een industriegebied of in een buurt met een s lecht imago kan het 
fu nctioneren van het g e hele object in gevaar komen; de norm voor bedoeld 
gebruik is  moei l i jk te halen, al m aakt men het object intern optimaal vei l ig .  
M aatregelen om dit  te  voorkomen kunnen zijn :  
• Verschuiving van d e  entrees naar een betere plek;  
• Verschuiving van het hele o bject; 
• ( in  het u iterste geva l : )  Geheel afzien van bo u w  van het object. 
Bij toets ing van het ontwerp is  het meestal te laat om d eze m aatregelen nog 
te ku nnen toepassen; er  moet dus i n  de voorafgaande r is ico-analyse (zie 
parag raaf 3 . 3) veel aa ndacht aan dit  o nderwerp worden geschonken. 

O nderdeel :  aflei d i n g  van o n bedoelde g ebruikers (schaaln iveau : context) 
Als bekend is d at er een school in  de buurt is (context) kunnen hangende 
schoolkinderen verwacht word e n .  Eén mogelij kheid ze niet i n  het 
ondergrondse bouwwerk ( w i n kelcentru m ,  station, tunnel)  te hebben is 
elders in de buurt een JOP ( h angplek) te creëren . 

Onderdeel : opeenvolg ing grootteklassen (schaal nivea u :  ontwerp) 
Het is  goed om met geleidel i jk oplopende groottes te werken, waarbij de 
sprongen niet te groot en niet te klein z ij n .  Te kleine sprongen zijn voor het 
oog niet waarneembaar en veroorzaken slechts onrust.  Te grote sprongen 
veroorzaken d is harmonie e n  desoriëntatie. 
Bij de overg angsgebieden van bu iten naar binnen is het goed om 
met verlopende of verspri ngende groottes te werke n :  dit werkt u itnodigend . 

Pagina 20 Rapportage taakgroep normering sociale aspecten OSP - Amsterdam 



Pagina 21 

Referenties: het m atenstelsel van arch itect/ monnik  D om van der L a a n. D i t  
m atenstelsel h eeft o p  meer betrek k ing d a n  al leen d e  opeenvolging van 
grootte k l assen. Het laat z ien dat het wer k e n  met een m atenstel sel ,  dat tot 
doel h eeft rust en h armonie in een rui mte te sch eppen, onder all e 
omstandigh eden wensel ij k  zou zijn. A ll een is het de vraag of het per se het 
stelsel van Van der L aan zou moeten z ijn. W ell icht k a n  men k omen tot d e  
norm: werk met een bewust geh anteerd matenstelsel ( e n  well ich t  ook: 
vormenstelsel) , dat h et berei k e n  van rust en h armonie i n  een ru imte tot doel 
h eeft. 

O nderdeel: bovengrondse presentatie van het ondergrondse object (schaal
n iveau: ontwerp) 
D e  entree van een ondergronds bouwwerk is enorm bel angrij k .  Het is een 
k euzemoment, de potentiël e  gebru i k er kan dan nog k iezen het object te 
omzeilen via een bovengrondse route. 
Vraag i s: M oet je de overgang zo onopval lend mogel ij k  m a k e n  of juist 
bewust vormgeven als mark ant k euzepunt? 
A ls streefnorm wordt voorgesteld: m ark ant vormgeven. 
H etzel fde geldt voor de vraag of het overg angsgebied z ich bovengronds 
m oet presenteren. Bij  station Bl aak  is dat d ie  presentatie h eel nadru k k elij k ,  
m aar bij d e  K oopgoot i s  dat n iet h et geval; daar i s  een bovengrondse pre
sentatie veel minder noodzak elij k ,  omdat d e  overgang naar de ondergrondse 
ru imte op een zeer vanzelfsprek ende manier op het stedel i jk gr id aansl u it .  
O verk appen van het entreegebied heeft als voordeel dat h et beheer 
gema k k e l ij k er wordt. Een open verd iept entreegebied is  gauw een waai g at 
voor zwerfvuil . Een overk apt entreegebied is dus gemak k el i jk er sch oon te 
h ouden. A l s  streefnorm wordt om die redenen voorgesteld : overk appen. 

O nderdeel :  culturel e  verbindi ng m et bovengro ndse werel d  (schaal nivea u :  
ontwerp) 
H et is wenselij k  om i n  de ondergrondse wereld ' iets ' terug te laten k omen 
van wat zich boven de grond afspeelt, zodat er een psych ologisch e brug 
geslagen wordt tussen boven- en o ndergrondse werel d .  P ositieve referentie: 
m etrostations (ondergrondse traject) A msterdam. W anddecoraties en 
voorwerpen in vitr ines l aten iets z ien van de gesch iedenis en de functies 
van d e  buurt boven h et station. 

O nderdeel: h andh aving aantrek k el ij kh eid (schaalniveau: beh eer). 
E en mooi ontwerp is al len mooi a ls  h et ook mooi blijft. D at is afh a n k el i jk  
van h et sch oonmaa k regime dat men voert . S choonma k en moet frequent 
g e beuren en de sch oonmaak tijden moeten handig gek ozen worden,  
bijvoorbeeld vlak na piek tijden i n  het gebru ik. Ook voor prul len bak k en zijn 
normen te stel len (vooropgesteld,  d at prul lenbak k en niet vanwege het 
scenario ' bomaanslag' uit het o ntwerp moeten worden weggelaten) .  
P rul lenba k k en moeten onder hand berei k zijn (h oe meer er zijn,  h oe beter ze 
g e bru i k t  worden) ,  vooral nabij verk ooppu nten van eet- en dr ink waar . 
P ru l lenbak k en moeten frequent geleegd worden, zodat ze niet 'overlopen' . 
D e  normering van h et schoonmaak reg ime, pl aatsing en leegmaken van 
prul lenbak k en en wat verder te m a k en h eeft met h et netjes h ouden van het 
o bject, lenen zich er goed voor om te zijner tijd (mede aan de hand van 
prak tij k voorbeelden) k wantitatief te normere n .  A angezien deze normen per 
o bjecttype sterk zull en verschi l len,  moet voor de generie k e  normeri ng 
volstaan worden met de k wal itatieve aanduid ing die h ierboven gegeven i s. 
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5 Aanloop tot objectspecifieke normenstelsels 

5 . 1  Vooraf: structuurvoorstel 

De spl itsi ng in objecttypen is  een eerste stap om te komen tot specifieke, 
doelgerich t  toe te passen normenstel sels. Voor objecten waarin zich een 
veelh eid van activiteiten afspeel t ,  zoals stations en win kel centra, is  echter 
een verdere onderverdel ing nodi g. Voorgesteld wordt om bij deze object
typen te komen tot rubricering i n  activiteitengroepen, bij voorbeeld: 
verbl ij ven,  kopen, wach ten,  bergen, aan-en afvoer. H et samenstellen van 
g roepen gebeurt door bundel ing van activiteiten waarvoor vergelij kbare 
p restaties gelden. 
Voorgestel d  wordt om 'vluch ten'  niet a ls  activiteit op te nemen. Dit beh oort 
du idel ij k tot d e  preventieve ontwerpprestaties ( i n  dit geval: 'toegankel ij k
h ei d '). 

5 .2 Stations 

De zeer  u iteenlopende g roottes van stations (van p lank i n  wei land tot mega
stat ion) maakt h et moeil ij k om een uniform normenstelsel  te ontwikkel en; 
dat geldt net zo goed voor ondergrondse stations,  daar  zu l len er klei ntj es en 
g rote van komen. 
Bij klei ne stations wordt h et probl eem d at moei l ij k  aan d e  norm van 'vei l ige 
plaats' voldaan zal kunnen worden; er zal vrij wel altij d  een systeem voor 
' ku nstvei l igh eid'  d. m.v. C C T V  of ander systeem voor moeten worden 
aangeboden. Dat is  al leen expl oitabel wan neer h et gebu ndeld wordt voor 
meer stations;  maar hoe meer bundel i ng,  hoe moei l ij ke r  h et in de praktij k zal 
worden om aan de 2 mi nuten norm voor aanwezigh eid  van h u lpverlening te 
komen. 
Bij g rote stations,  vooral wanneer gekozen wordt voor i ntegratie met andere 
functies ( bij voorbeel d  een winkelcentrum) wordt h et probleem dat aan zeer 
zware vei l igh eidsnormen zal moeten worden voldaan, vanwege de 
complexiteit en de publ ieksdich th eid van dit  soort obj ecten. H et moet ook 
op zware scenario 's  zoals bomaanslag en paniek berekend zij n. 
Een voorstel voor de p rioritering van d e  preventieve prestaties zal  dus 
ondersch eid moeten maken naar grote en kleine statio n s. 

G rote stations: 
1 Toegankelij kh eid  ( i n  de ontsluitingsgebieden: o riëntatie) 
2 A ttract iviteit ( i n  de service- en wach tgebieden prioriteit 1) 
3 Z ien en gezien worden 
4 M arkering territoria 

K leine stations: 
1 Z ien en gezien worden 
2 Toegankel ij kh eid 
3 A ttractiviteit 
4 M arkering territoria 

5 . 3  Winkelc entra 

W i nkelcentra vertonen in h u n  versch ij ni n g ,  complexiteit en  publieks
d i ch th eid  veel overeenkomsten met grote stations. 
Voor w i nkelcentra wordt voorgesteld d e  prestaties op d ezelfde manier te 
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prioriteren al s voor g rote stations: 
1 T oegankelijkh eid ( i n  ontslu it ingsgebieden: oriëntatie) 
2 Attractiviteit ( in  commerciële ru imten prioriteit 1 )  
3 Z ien e n  gez ien worden 
4 M arkering territor ia  
De h og e  prioritering van d e  prestatie ' attractiviteit' v indt z ijn  grond i n  de 
gedach te dat daarmee d e  beste verz oening tussen de vei l igh eidsdoelstell ing 
en d e  commerciël e  doel stell ing  berei kt wordt. Bij commerciële functies kan 
men de vraag 'h oe veil ig i s  vei l ig genoeg' vrijwel vervangen door 'h oe 
aantrekkel ijk is  aantrekkel i jk genoeg ' ,  zoal s  i n  een eerder h oofdstuk i s  
aangegeven. 

5 .4 Tunnels 

Bij tun nel s  is  een ondersch ei d  naar l igging i n  bebouwde kom respectievel i jk 
onbebouwde kom van bel ang. 
Bij tunnel s  i n  de o n bebouwde kom, vooral z eer lange tu nnels d i e  tevens 
vooral of uitsluitend voor l angz aam verkeer z ijn  bedoeld (z oal s  bijvoorbeel d  
de th ans i n  aanbouw z ijnde H einenoordtunnel) speelt h etz el fde probleem al s 
bij k le ine stati ons: h et is z onder kunstgrepen bijna niet mogel ij k om aan de 
norm voor 'vei l ige plaats'  te voldoen. 
Voor all e  situaties waarin d it ( nog net) wel te doen is z onder ku nstgrepen 
geldt, d at optimale z ich tl i jnen prioriteit nummer 1 dienen te h ebben. D e  
tunnel moet z o  rech t  mogel i jk z ijn ,  d. w.z. z o  veel mogeli jk doorz i ch t  bieden. 
Vanaf de i ng ang,  waar  h et nog l ich t  i s ,  moet men de ui tgang al k u n nen 
z ien,  waar h et weer l i ch t  is. 
Dez e  overweg ing leidt tot h et vol gende prioriteringsvoorstel : 
1 Z ien en gez ien worden 
2 Toegan kel ij kh eid 
3 Attracti viteit 
4 M arkering territor ia. 
D e  laatste prestatie z a l ,  met u itz ondering van d ienstru imten en tech nisch e  
voorz ieningen, vrijwel niet aan d e  orde z ijn bij tunnel s  g ez ien h et mono
functionel e en publ ieke karakter ervan. 

5 . 5  Parkeergarages 

Bij parkeergarages is al lereerst van belang een ondersch eid te m a ken tussen 
g arages met een gebouw erboven en vrijl iggende garages, d. w.z. gesitueerd 
onder een plein of iets dergel ij ks. E e n  garage onder een gebouw z al op 
z waardere scenari o ' s  berekend moeten z ijn; g ez ien de publi eksdich th eid z ijn  
dit  soort garages een aantrek kel i jk d oelwit voor  een bommelding of een 
daad werkel ijke bomaanslag. 
Voor all e  g arages g el dt dat 'toegankel ijkh ei d '  de h oogst geprioriteerde 
prestatie moet z ijn. Gez ien h et vele rondci rkel en dat men bij aan komst met 
de auto moet doen i s  men bij h et u itstappen vrijwel altijd z ijn  r ich tings
gevoel kwijt; optimale oriëntatie door een h elder systeem van een voet
gangers- i n  en uitgangen,  ondersteund door een goede bewegwijz er ing,  i s  
dan h et eerste gebod. 
Als prioriter ing wordt voorg esteld: 
1 T oegankel ij kh eid 
2 Z ien en gez ien worden 
3 Attractiviteit 
4 M arkering territoria 
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6 Hoe verder 

6.1 Draagvlak en communicatie 

Voorgesteld wordt om eerst het draagvlak bij potentiële i n itiatiefnemers, 
belei d s makers, toetsers en ontwerpers van ondergrondse bouwwerken te 
verke n nen voor het thans voorl iggende normenstelsel. 
Bij d i e  d raagvlakverkenning hoort ook een discussie over de scenario's  
waarop de verschi l lende objecttypen (en van verschi l lende omvang en 
complexiteit) berekend d ienen te  zijn. 
Dan zou aan de hand van en kele praktij kvoorbeelden (objecten d i e  i n  d e  
fase van de nut- en noodzaakdiscussie z itten) p e r  object e e n  objectspecifiek 
normenstelsel o ntwik keld kunnen worden. 
De ' bevei l ig ingsvisie' (het eerste e indproduct van N1 20, gericht op i nit iatief
nemers en beleidsmakers) zal d u s  breed verspreid moeten worden en er zal 
gezorgd moeten worden voor de nodige publ iciteit . 
Naast een plechtige overhandiging valt  te denken aan het organiseren van 
prakt ij kgeri chte workshops, waarin a a n  d e  hand van gerichte vragen op een 
open manier gediscussieerd wordt over de uitgangspunten van het basis
normenstelsel en  de manier waarop dit o bjectspecifiek kan worden 
uitgewerkt.  

6.2 Invull ing van leemten in kennis 

Voor bepaalde onderwerpen had de taakgroep niet voldoende kennis in huis 
om tot normvoorstellen te komen . Dit betrof onder meer normen voor 
comparti mentering,  afscherming van bergruimten en bevoorrad ingsroutes, 
bescherming van vitale techn i sche functies en de organisatie van toegangs
beheer en controle op afsluitgedrag. 
Voorgesteld wordt om in een laatste ronde voor de productie van d e  
bevei l ig ingsvisie e e n  deel van de taakg roep, aangevuld m e t  tech nici , e n kele 
m alen bijeen te laten komen om de g e bleken leemten alsnog i n  te vul len. 
Een andere leemte i n  kennis betreft d e  r is ico-analyse. Er zou een 
handleid ing beschi kbaar moeten zi jn die aangeeft hoe een risico-analyse 
uitgevoerd wordt, door wie,  op welk m oment en met welke mogel ij ke 
effecten op de hantering van de normen. 
Binnen het traject ontwi kkel i n g  i nstrument 'Vei l ig heid Effect Rapportage'  
wordt  aan een handleid i ng gewerkt d i e  aandacht besteedt aan het  opstel len 
van een r isico-analyse . Bezien zou moeten worden of deze handle id ing 
(eventueel met specifieke inhoudelijke aanpassingen) ook bru i kbaar te 
maken valt voor de risico-analyse voor o ndergrondse bouwwerken. 

6 . 3  Aansluiting op traject Veiligheid Effect Rapportage 

De aanslu it ing van de bevei l i g i ng svisie voor o ndergrondse bouwwerken op 
het traject ontwikkel ing Vei l igheid Effect Rapportage kan veel verder gaan 
d a n  a l leen het volgen van een handle id ing voor  het maken van een risico
analyse. Binnen het traject Vei l ig heid Effect Rapportage wordt ook een 
(generieke en i ntegrale) ' q u i c k  scan' o ntwikkeld die betekeni,s kan hebben 
voor beleidsmakers en initiatiefnemers voor het g lobaal i n  kàart brengen van 
de r isico's van een (ondergronds) p laninit iatief. 
Belangrij ker nog is  de ontw i k kel ing van een ' handleiding veil ig heids
convenant ' ,  Deze handleiding bevat voorstel len voor de manier waarop 
betrok ken partijen over het o nderwerp vei l igheid met el kaar afspraken 
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kunnen maken:  hoe wordt het vei l igheidsbelang beharti g d ,  door wie, op 
welk mome nt, op welke manier en welke ro l  s peelt schriftelijke i n formatie 
(zoals een Vei l igheids Effect Rapport) d aarbij . 
De dr ie genoemde producten komen i n  juni  1 998 beschi kbaar; het ju iste 
moment om ze d i e n stbaar te maken aan de productie v a n  de bevei l ig ings
vis ie  voor ondergro ndse bouwwerke n .  

6 . 4  Samenvattende concl usies en aanbevelingen 

Conclusies 
• Het wat stroef werkende stelsel van toets ingscriteria d at tot o p  heden 

voor sociale aspecten van vei l igheid werd gebruikt i s  g estroom l ijnd tot 
een set van 4 gema kkelijk te onthouden en voor ontwerpers werkbare 
' preventieve prestaties' .  

• De meeste van deze prestaties zijn u iteen te leggen i n  kwantitatief te 
normeren onderwerpen; voorzover dat niet het geval i s ,  kan naar een 
kwalitatieve norm worden toegewerkt, d ie voor ontwerpers, toetsers en 
beslissers concreet genoeg i s .  

• Een deel van de eerder gebru i kte criteria verschuift naar  d e  voorafgaand 
aan de toets ing u i t  te voeren risico-analyse.  

A anbevelingen 
• Het basis-nor m enstelsel verg elijken en wegen met d e  normenstelsels u it  

andere 'vei l igheidshoeken' . 
• I nvul l ing van de l eemten in kennis in het 'sociale' normenstelsel ,  en waar 

nodig ook in d e  normenstelsel u it  andere vei l igheidshoeken . 
• Een handvat a a n bieden voor het u itvoeren van een gedegen r is ico-analy

se voorafg aand aan d e  toets ing van het o ntwerp- en beheerp lan . 
• Breed p resenteren van het eerste e indproduct van N 1 20, d e  ' i ntegrale 

bevei l ig i ngsvisie ondergrondse bouwwerken' en het koppelen van 
i nhoudeli jke d iscussies aan deze presentaties om d raagvlak te winnen bij  
de doelgroepe n .  

• Aan de hand v a n  praktijkvoorbeelden objectgewijs u itwerken van de 
beveil i g i ngsvis ie . 

• Waar mogel i jk a ansluit ing zoeken bij het i n  ontwi kke l i n g  zijnde i nstru
ment Vei l igheid Effect Rapportage .  
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