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1 Inleiding 

De ASKO Watergraafsmeer heeft in juli 1999 aan Van Dijk, Van Soomeren 
en Partners (DSP) opdracht gegeven te adviseren over maatregelen ter 
bevordering van de veiligheid in de schoolgebouwen van de ASKO 
vestingen en de MAVO Middenmeer . Vooruitlopend op de fusie van de 
twee scholen heeft de heer van de Zwaag - directeur van de ASKO Water
graafsmeer - tevens opdracht gegeven veiligheidsmaatregelen te ontwikke
len tegen de achtergrond dat de twee schoolgebouwen in de toekomst ook 
ruimtelijk een eenheid willen gaan vormen. 

Maatschappelijke verschijnselen als agressie, geweld en seksuele intimidatie 
houden niet op bij de poort van de school. Criminaliteit en gevoelens van 
onveiligheid spelen ook in en rond het schoolgebouw, waarbij leerlingen en 
personeel zowel slachtoffer als dader kunnen zijn. 

Onveilige plekken in de scholen ASKO Watergraafsmeer en MAVO Midden
meer zijn door DSP met behulp van een schouw en informele gesprekken 
geïnventariseerd en in de checklist 'Veiligheid van schoolgebouw' 
opgenomen. DSP reikt een drietal mogelijkheden van maatregelen aan ter 
oplossing het veiligheidsprobleem. De oplossingen liggen vooral in de 
bouwkundige en organisatorische sfeer. 

Bestaande situatie 

De twee vestigingen van de AS KO Watergraafsmeer zijn gelegen aan de 
Radioweg en in de Linnaeushof. 
De vestiging aan de Radioweg is een onoverzichtelijk gebouw met veel 
nissen buiten en binnen het gebouw. Voorts zijn er veel gangen en ruimtes, 
die qua bouwkundige opzet beperkingen van het gebruik opleveren. Voor
beelden hiervan zijn: te weinig verblijfsruimte, te kleine lokalen en te kleine 
kamers voor onderwijsondersteunende werkzaamheden. Vanuit de leer
lingen en het personeel komen klachten over onveiligheidsgevoelens en 
vanuit de buurt komen minimaal drie keer per week klachten over overlast 
door rondhangende leerlingen. Ook over de vestiging aan de Linnaeushof 
zijn klachten te melden. Voor dit gebouw zijn inbraakgevoeligheid en brand
veiligheid de zwakke schakel in de veiligheidsketen. 

De MAVO Middenmeer is gesitueerd tegenover de ASKO Watergraafsmeer 
op de Lavoisierstraat. Met ingang van 1 augustus 1999 fuseren de twee 
scholen. Daarom wordt ook voor de MAVO Middenmeer een advies ge
geven. De MAVO Middenmeer heeft een gelijksoortig probleem omtrent de 
onveiligheid(sgevoelens) . 

Toekomstige situatie 

De ASKO vestiging aan de Linnaeushof krijgt in de toekomst een andere 
bestemming. Op deze locatie moeten dan ook geen grote investeringen 
worden aanbevolen. De leerlingen verhuizen naar de vestiging op de Radio
weg . Deze fuseert met de tegenover gesitueerde MAVO Middenmeer . De 
twee scholen moeten in ruimtelijk opzicht in de toekomst één geheel gaan 
vormen. 
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2 Werkwijze 

Met behulp van de checklist 'Veiligheid van schoolgebouw en schooIom
geving' zijn oorzaken van onveiligheid en onveiligheidsgevoelens in de 
AS K O  vesting Radioweg en de MAVO Middenmeer geïnventariseerd. Voor 
de ASKO vestiging Linnaeushof wordt slechts een beknopt advies aan
gereikt omdat deze vestiging op termijn een andere bestemming krijgt. 

Voor de vestiging op de Radioweg en de MAVO Middenmeer is de checklist 
'Veiligheid van schoolgebouw en schoolomgeving' ingevuld voor de onder
delen: schoolterrein, de buitenzijde gebouw, gebouwindeling, specifieke 
ruimten en beveiliging. De problemen zijn telkens tijdens een schouw ge
ïnventariseerd. Deze schouw vond op alle drie locaties plaats en is telkens 
door een vertegenwoordiger van de school begeleid. Tevens zijn een aantal 
informele gesprekken gevoerd met directeuren, conciërges, docenten en -in 
het vooronderzoek- leerlingen. Suggesties van deze personen zijn in het 
rapport verwerkt. 

De maatregelen ter verbetering van de veiligheidssituatie zijn in drie groepen 
geclusterd. Opklimmend naar grootte en complexiteit: het bronzen, het 
zilveren en het gouden pakket. De pakketten zijn algemeen begroot. 
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3 Analyse 

Aan het rapport is voorafgaand de veiligheid van de schoolomgeving en 
-routes in de regio Amsterdam Oost onderzocht'. Uit het rapport van dit 
onderzoek blijkt dat agressie in het openbaar vervoer en vertoeven van 
leerlingen in de buurt de redenen zijn voor onveiligheid(sgevoelens). 
Er zijn drie oorzaken van vertoevende jongeren in de buurt: rondhangen of 
omlopen op hun route naar school; pendelen tussen twee vestigingen; 
gebrek aan ruimte en voorzieningen voor leerlingen in de school of in de 
directe omgeving van hun school. 

Deze knelpunten doen zich ook voor bij de ASKO Watergraafsmeer en de 
MAVO Middenmeer . Het pendelen tussen twee vestigingen is voor de 
leerlingen en docenten van de ASKO een probleem. Dit wordt op termijn 
opgelost doordat de vestiging Linnaeushof een andere bestemming krijgt en 
lokalen op de ASKO Radioweg of/en MAVO Middenmeer nieuw worden 
gebouwd. Het nijpende gebrek aan ruimte en voorzieningen voor leerlingen 
speelt in beide scholen. Het gevolg van deze problemen is dat leerlingen in 
de buurt uitzwermen wat buurtbewoners als hinder beleven. De oplossing 
van deze problemen verbetert tevens de leefbaarheid in de wijk. 

De oorzaken van onveiligheid en onveiligheidsgevoelens zijn met behulp van 
de checklist 'Veiligheid van schoolgebouw' geïnventariseerd. De ingevulde 
checklist is in de bijlagen opgenomen. In dit hoofdstuk worden de resul
taten van de checklist in grote lijnen en de probleemanalyse per locatie 
opgenoemd. 

3.1 ASKO-Radioweg 

Noot 1 

Uit de inventarisatie komen in hoofdlijnen de volgende drie knelpunten naar 
voren. 

Toegankelijkheid (intern en extern) 
• Het hoofdentree is te smal en zonder toezicht. Verder ontbreekt een 

buffer of een sluis. 
• De ingang door de poort in het hek is zonder toezicht. 
• Van de vluchtdeuren wordt misbruik gemaakt. 
• De route naar de noodlokalen verloopt via een onveilige plek en is niet 

rechtstreeks. 
• Er is geen toezicht op drie toegangsmogelijkheden van de vier. 
• De stroom van leerlingen en personeelsleden is onoverzichtelijk en moei

lijk op insluipers te controleren. 
• De fietsenstalling is onaantrekkelijk en onvoldoende beveiligd. Het hek 

naar de fietsenstalling en het schoolplein staat overdag altijd open. 
• Het terrein om de school heen kan niet worden afgesloten. Tussen de 

vleugel en het muziekvaklokaal is een soort oksel. Deze is vanuit de 
openbare weg niet te zien en vormt na zonsondergang een hangplek. 
Vanuit deze tegen sociale controle beschermde plek worden inbraken 
gepleegd. 

Veiligheid schoolomgeving en -routes, regio Oost; uitkomst van de taakgroep 'Veilige school 

en omgeving'. DSP, Amsterdam 1999. 
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Gebrek aan verb/ijfsruimte 
• In de structuur van het gebouw zit geen verblijfsruimte.  
• Een lokaal wordt a ls  kantine gebruikt .  
• Het schoolp lei n  is te k lein, niet gemeubileerd en niet aantrek kelij k .  
• Er is een nijpend ruimtegebre k  zodat de leerlingen tijdens pauzes en 

tussenuren naar de wijk uitzwermen en voor overlast zorgen. 
• Er zijn onvoldoende voorzieningen voor leerlingen op het schoolplein en 

binnen het gebouw. 
• Er is geen echte kantine in het schoolgebouw zodat de leerlingen mas

saal naar de nabije Albert Heyn stromen en daar voor overlast zorge n .  

Een docent heeft h e t  o p  zich genomen daar te surveilleren .  Dit is echter 

een nood maatregel. 
• I n  het verleden noodlokalen bijgeplaatst. Deze hebben i n middels een 

permanente status, wat een aantal problemen met zich mee brengt. De 

paviljoens zij n met materiaal gebouwd dat niet duurzaam is . Daarom 

maken deze g ebouwen een verwaarloosde indruk . Bovendien nemen ze 

ruimte op het schoolp lein in bes lag dat anders voor ( speel)voorzieningen 

voor de leerlingen zou kunnen worden gebruikt . Mede doordat de 

leerlingen niet op het schoolplein kunnen vertoeven gaan ze tijdens hun 

pauze en bij tussenuren de wij k i n .  

Diversen 
• De noodlokalen zij n langdurig in gebruik. Dit brengt meerdere problemen 

met zich m ee, bijvoorbeeld inbraakgevoeligheid . 
• De bouwkundige staat van het interieur is redelij k. Op detail niveau zijn er 

echter veel vernielingen e n  beschadigingen. Het gevolg ervan is dat 

leerlingen zich niet thuis voelen op de school. 
• De ruimte voor het onderwijsondersteunend personeel is te k lein.  I n  de 

kantoorruimte voor d e  ad ministratie kan het personeel maar o m  de beurt 

werken .  
• Het kl imaat in vleugel met ramen aan de zuidzijde is niet goed . De 

binnengevel van de lange vleugel heeft geen externe zonnewering . Bij 

sterke zon inval heerst er een benauwd klimaat in de lokalen. 

3.2 ASKO-linnaeushof 

De vestiging van d e  Linnaeushof krijgt op korte termijn een andere bestem

ming. Grote investeringen zijn dus niet aan de orde.  Met een aantal 

gunstige maatregelen kan de brand- en inbraakpreventie worden verbeterd. 

Deze maatregelen horen bij het bronzen pakket en worden hieronder ge

noemd. Voor de ASKO vestiging Linnaeushof zijn er geen aanbevelingen 

voor de zilveren en gouden aanpak aangediend gezien d e  korte periode dat 

deze vestiging nog zal worden gebruikt. De checklist 'veilig heid van 

schoolgebouw' is dus voor de vestiging Linnaeushof niet ingevuld . 

Problemen analyse 

De inbraakpreventie wordt beetje bij beetje verbeterd op initiatief van de 

conciërge.  Een recente inbraak heeft geleid tot de versteviging van de 

achteruitgang . Met k leine maatregelen kan de inbraakpreventie worden ver

beterd. I dealiter wordt een inbraakdetectie annex branddetectie voor het 

hele gebouw g eïnstal leerd . 

De brandpreventie is b ijna nihil . De poederblussers worden regelmatig ver

nield en zijn nu uit de reikwijdte van leerlingen opgesloten. Vluchtwegen 

zijn bij de leer l ingen niet bekend en de vluchtdeuren kun nen alleen door een 

docent van s lot worden gedaan. 
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De sociale onveiligheid is in een geval door voorlichting verbeterd: leer

lingen stal len hun fiets weer op het schoolterrein. De binding van leerlingen 

aan hun school is niet groot e n  leerlingen voelen zich niet t huis op hun 

schoo l .  Het 'harde' resultaat ervan is vernieling en het 'softe' resultaat 

ervan is rond hangen in de buurt. 

3.3 MAVO-Middenmeer 

De MAVO Middenmeer heeft meer verblijfsruimte dan d e  ASKO . De kwa

liteit van de verblijfsruimten is goed. Som mige lokalen zijn echter te klein. 

De bouwkundige staat van het gebouw is goed . Kleine maatregel e n  tegen 

inbraak zijn zelf reed s  met succes getroffen .  Uit informele gesprek ken komt 

naar voren dat de sociale  veiligheidsbeleving van leerlingen, docenten en 

onderwijsondersteunend personeel goed is . 

De school is via de hoofdentree toegankelij k voor vreemden omdat de 

conciërge geen zichtrelatie m et de hoofdentree heeft. Het gebouw is in

braa kgevoelig door d e  beklimbaarheid van het dak. 

Ook heeft de school in  totaal te weinig ruimtelij ke capaciteit . Er zijn te 

weinig lokalen en de lokalen die er zij n, zijn te k lein.  

3.4 Conclusies 

In grote l ijnen overlappen de problemen van MAVO Middenmeer e n  ASKO 

Radioweg elkaar . De capaciteit van lokalen is qua grootte en qua aantallen 

te k lein en de afsluitbaarheid van het schoolgebouw is voor 3/4 niet moge

lij k. 

Verder is er een algemeen gebrek aan verblijfsruimte te constateren .  Al le 

drie locaties hebben een te k lein schoolplein met onvoldoende voor

zieningen en te weinig verblijfsruimte bin nen het gebouw. 

De toegankelijkheid is met name voor de locatie Radioweg een probleem . 
Maar ook de locatie Middenmeer kent onveilige gangen e n  te smal le trap

p e n .  

Voor de vestiging Lin naeushof is inbraak- en brandpreventie aanbevolen . 

Cruciaal is het door organisatorische maatregelen de betrok kenheid van 
leerlingen te verbeteren .  

D e  oplossing van d e  problemen van deze gefuseerde scholen i s  al leen door 
ingrijpende bouwkundige veranderingen mogelijk. Lichte aan passingen op 

detail niveau en bij het onderhoud verbeteren d e  actuele situatie. Op lange 

termijn moet echter een omvattende oplossing worden gezocht, zeker om 

van de twee scholen ook in ruimtelijk  opzicht één school te maken. In het 

volgende hoofdstuk worden aanbevelingen gedaan om dit probleem op te 

lossen . 
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4 Aanbevelingen 

4.1 De pakketten 

Bij het aanbevelingstraject is er voor ge kozen d e  maatregelen aan te bieden 

in d e  vorm van pakketten omdat er in (financiële)  ruimte en tijd variabelen 

zijn. Het grote voordeel van een pakket is dat er samenhangende maat

regelen te maken val len zonder dat er een echt p lan of ontwerp lig t .  Voor 

het verbeteren van d e  sociale  en fysie ke veilig heid van d e  drie school

gebouwen worden drie pakketten ond erscheiden, te weten: het bronzen 

pakket, het zilveren pak ket en het gouden pak ket.  Al le drie pakketten 

hebben in eerste instantie tot doel de veilig heid op de drie locaties te 

verbeteren maar hebben tevens een positieve uitwer kin g  op de l eefbaarheid 

van de schoolomgeving. 

Bronzen pakket 

Het bronzen pakket omvat maatregelen die met relatief eenvoudige 

middelen g erealiseerd kunnen worden en die vermoedelij k snel  resultaat 

kunnen opleveren. Voorbeelden hiervan zijn vooral te vinden in d e  sfeer van 

het beheer en hand having alsmede kleine bouwku ndige aanpassingen . Het 

betreft vooral het schoolgebouw inclusief het school p lei n .  De relatie van de 

schoolgebouwen ten opzichte van el kaar wordt in het bronzen scenario niet 

aangepakt. Additionele camerabewaking kan dit pakket tot een bronzen 

pakket plus maken. 

Zilveren pakket 

Het zilveren pakket omvat maatregelen die wat meer investering vereisen, 

maar toch nog binnen de normen van de redelij k heid passen om het on

veilig heidsprobleem op redelijk korte termijn te tackel e n .  Te den ken valt 

hierbij aan het toevoegen van een nieuwe aanbouw en het aanpassen van 

het schoolterrein .  De voorstel len beperken zich niet e n kel tot het school
gebouw maar worden in relatie met de omgeving en met de school

gebouwen ten opzichte van elkaar gebracht .  Ook aan het zilveren pakket 

kan camerabewa king additioneel worden toegevoegd en daarmee opge

waardeerd tot het zilveren pak ket p l u s. 

Gouden pakket 

Het gouden pakket omvat maatregelen waarbij het onderste uit de kan 

wordt g ehaald .  Dit zijn altijd maatregelen die voor de lange termij n gelden 

en hoge investeringen vergen. Een ingrijpend bebouwin gsvoorstel maakt 

deel uit van dit pak ket. Er vindt een omvangrijke verbouwing p laats waarbij 

uit twee g ebouwen één school wordt g evormd . Tegenover de investeringen 

staan opbrengsten namelijk  de vestiging van de school op één locatie en de 

ruimtelij ke fusie van de qua organisatie reeds g efuseerd e  scholen. 

I n  d e  onderstaande paragrafen volgt een beschrijving van de voorgestelde 

maatregelen per pakket . Het bronzen pakket wordt per schoolgebouw 

behandeld; bij het zilveren pakket worden de locaties met el kaar in relatie 

gebracht en bij het gouden pakket word t  voor a l le  drie locaties één scenario 

aangereikt. 

Voor het bronzen en zilveren pakket is in samenwerking met het 

architectenbureau Multical B.V. een g lobale begroting uitgewerkt .  

Afs l uitend aan dit  hoofdstu k wordt een advies gegeven over de aanpak en 

de fasering van d e  s uggereerde verbeteringen . 
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4.2 Bronzen pakket 

Veiligheidsconcept ASKO-Radioweg 

• Meer toezicht op de entree door de conciërge .  
• Minder toegankelij kheid van het schoolgebouw en -p lein voor derden. 
• Betere route naar de paviljoens. 
• Betere voorzieningen voor het stal len van fietsen. 
• Verbetering van bouwku ndige details. 

De driehoeksruil 

De belangrij kste maatregel in dit concept is het realiseren van een drie

hoeksruil tussen de conciërge-loge, de keuken en het kantoor voor de 

roostermakers. De conciërge komt in kamer 0.21 op de hoek van het ge

bouw te zitten . Van hieruit kan hij de entree en de straatruimte voor het 

schoolgebouw overzien. Bovendien heeft hij beter zich t  op de hal mits hij de 

deur open laat s taan. I dealiter wordt een raam in de m u ur naar het school

p lein gemaa kt zodat de conciërge zicht op de poort en het plein heeft. Een 

alternatief voor d eze bouwku ndige ingreep is het plaatsen van een camera 

met zicht op de poort en eventueel een gedeelte van het schoolplein. Direct 

toezicht zonder tec h nische h u l pmiddelen heeft in de regel een beter effect 

op de veilig heid. Daarom is de verbouwing te verkiezen boven 

camerabewaking. 

Om de verplaatsing van de conciërge-loge mogelijk te maken moeten de 

roostermakers uit kamer 0.21 verplaatst worden. We s u ggereren een drie

hoeksruil: de bureaus van kamer 0.21 worden naar kamer 0 .20 verplaatst, 
de keuken uit kamer 0 .20 naar kamer 0 .22 en uiteindelij k de conciërge uit 

kamer 0 .22 naar kamer 0.21. De keuken wordt dan een bij keuken en kan 

niet meer als onofficiële pauzekamer dienen. 

Ontsluiting 

Om de onts luiting van de paviljoens en het schoolplein te verbeteren wordt 

de deur tegenover lokaal 0 .13 tijdens de schooltijd van het slot gedaan. De 

rou te naar het schoolp lein en de nood lokalen wordt op één slag veilig. De 

kelder wordt afges loten en eventueel als magazijn gebruikt. Het voordeel 

van de nieuwe ontsl uiting ligt niet alleen in de veilig heid, maar ook in de 

directheid: leerlingen en docenten hoeven niet meer om te lopen . Door deze 

ingreep kan er meer gepauzeerd worden op het school plein. De kwaliteit 

van het schoolp lein als verblijfsruimte wordt tevens opgewaard eerd door 

het s noeien van de bosschages en het onderhouden en repareren van de 

voorhanden voorzieningen. De fietsenre k ken worden gep laatst in de hoek 

van het schoolp lein. Door de opstelling tegenover el kaar wordt een aparte 

ruimte g ecreëerd Zie hiervoor de schets van de fietsenrek ken van het 

zilveren pak ket (opgenomen in de bijlage 1). Het mar keren maa kt het gebruik 

duidelij k en geeft beide fu ncties - fietsenstal len en verblijven op het 

schoolplein - ruimte en bestaansrecht. 

Toegankelijkheid 

De toegan kelij kheid voor derden wordt door veiligheids m aatregelen op maat 

beperkt .  De poort in h et hek naast de hoofdentree gaat op slot en kan 

vanuit de conciërge-loge elektronisch worden geopend. De conciërge kan 

door zichtcontact via het raam controleren wie naar bi nnen wil. Het 

alternatief voor het inpassen van een raam is camerabewaking van de 

poort . 

De nooddeuren worden met een elektronische detectie voorzien. Bij opening 

gaat in de conciërge-log e  een signaal af. Misbruik door leerlingen wordt 

gesanctioneerd. Voorwaarden hiervoor zijn dat d eze nooddeuren niet a ls  

achterdeuren k u n nen worden gebruikt. Als  dit voor de docenten belangrijke 

routes zij n valt te overwegen de deuren met een s lot te voorzien waar het 
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alarm door sleutel of keykaart kan worden u itgezet . I n  het bronzen plus  

pakket worden de nooddeuren add itioneel door camerabewaki ng bevei l igd . 

Details 

Bou wku ndige details worden hersteld . Door kle ine bou wku ndige ver

beter ingen voelen de leer l i ngen z ich beter t h u i s  op de school .  Hun betrok

kenheid verbetert en er wordt m i nder vernie ld. Doordat de verniel i ngen n iet 

worden hersteld ontstaat een v icieuze c irkel: leerl i ngen zi jn mi nder betrok

ken bij h u n  school en plegen eerder vandal isme, de betrokkenheid wordt 

nog slechter en er wordt nog meer vandal isme gepleeg d .  Als een apparaat 

of iets dergel ijks te vandal ismegevoel ig bl ijkt voor toepass i ng in de s chool 

moet naar andere mogeli jkheden g ezocht word e n .  De om roepinstallatie i s  

bijvoorbeeld absoluut noodzakel ijk . Helaas i s  z e  ook zeer vandal isme

gevoelig en wordt telkens weer vernield . Daarom moet d e  i n sta llatie extra 

bevei l igd  worde n .  Een mogel ijke oplos s i n g  is de boxen door een 

gelu idsdoorlatend kastje te beschermen en de draden a c hter de m u u r  te 

trekken .  

O p  d e  eerste verdieping kan d e  m u u r  tussen d e  kamer van d e  verpleeg

kundige/psycholoog (1 .18) en het magazijn (1 .20) open worden gebroken 

waardoor de arbei d somstandigheden verbetere n .  

Eén verdere maatregel i s  s i mpel m a a r  voor de brandve i l ig heid van cruc iaal 

belang: de zolder moet worden opgeruimd Er is  nu  te veel brandbaar 

materiaal  op een u itermate kwetsbaar onderdeel van het schoolgebouw 

opgeborgen. 

Veiligheidsconcept MA VO-Middenmeer 

• Meer toezicht op de e ntree . 
• Betere voorzie n i ngen . 

• Verbeteri ngen op detai l n ivea u . 

De belangr ijkste maatregel i n  het kader van het bronzen pakket i s  het ver

beteren van het toezicht door de conciërge op het hoofdentree. Dit is 

makkelijk te rea l iseren door het verplaatse n  van de kast die nu voor de 

tweede deur van de conciërge-loge staat. Deze deur heeft namel ijk een 

glazen raam waardoor d e  conciërge bi j  voordel ige standplaats van achter 

zijn bu reau zic ht op het entreehal letje heeft . Door deze maatregel komt de 

con ciërge ook voor bezoeker meer in zi cht en vormt zo een log ische eerste 

aanspreekpu nt voor bezoeker van de s chool. 

Het ontwikkelen van een v l uchtplan dat onder het personeel en de 

leerl i ngen bekend wordt gemaakt i s  een belangrijke maatregel om de 

brandvei l igheid te verbeteren .  

Het verplaatsen van d e  v u i l n isconta iner i n  d e  g a ng naar  d e  gymzaal e n  het 

opknappen van deze g a n g  verbeterd de socia le  veiligheid. 

Veiligheidsconcept ASKO-Linnaeushof 

O m d at de ASKO-vest ig ing L innaeushof b i n nenkort een andere bestemming 

krijgt komt hier slechts de brandveil igheid en i nbraakpreventie ter  sprake. 

Brandveiligheid 

Maatregelen e n  voorzie n i n g e n  voor de brandveiligheid zijn gericht op: 
• Het voorkomen,  beperken en bestrijden van brand; 
• Het beperken van brandgevaar; 
• Het voorkomen en beperken van ongevallen . 
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In het schoolgebouw moeten blusmiddelen aanwezig zijn, zoals brandslang 
op haspels of handbrandblusapparaten. Deze middelen dienen op een goede 
wij ze verdeeld te zijn over het gebouw, bij voorkeur in iedere gang of ge
deelte van een gang. Het is beter om meer kleine apparaten te plaatsen dan 
enkele grote omdat ook leerlingen de blusmiddelen moeten kunnen ge
bruiken. Het belangrijkste probleem op de ASKO-vestiging Linnaeushof is 
het vernielen van blusmiddelen. Door het scheppen van meer betrokkenheid 
van leerlingen wordt hun verantwoordelijkheid vergroot. Als leerlingen 
begrijpen dat het van levensbelang kan zijn dat er bij een noodgeval een 
intacte blusser beschikbaar is zullen ze hem niet zo snel vernielen. Door 
gezamenlijke brandoefening, inclusief instructies over blusmiddelen, aan het 
begin van het jaar kan de betrokkenheid verbeterd worden. Eventueel kan 
er een brandploeg geformeerd worden uit vertegenwoordigers van alle 
klassen. Deze kan de docenten behulpzaam zijn bij de 
ontruimingsoefeningen en kan ingeschakeld worden bij de controle van de 
vluchtwegen. 
De interne alarminstallatie moet van alle andere signalen kunnen worden 
onderscheiden en onder alle omstandigheden kunnen werken. 

Voor de ASKO vestiging Linnaeushof kan verder worden aanbevolen de 
brandblusser in een kast op te bergen, die bij nood open te breken is. Voor 
iedereen in de school moet duidelijk zijn waar de blusmiddelen zijn opge
borgen. Ook moet iedereen toegang tot deze middelen hebben. Om 
misbruik te voorkomen is een 'drempel' noodzakelijk. Een verzegelde kast 
bij voorkeur in zicht van docenten of via camerabewaking in het zicht van 
de conciërge kan een oplossing zijn. 

Inbraakpreventie 

Bij inbraakpreventie kan men onderscheid maken naar: organisatorische, 
bouwkundige en elektronische maatregelen. De organisatorische 
maatregelen in de ASKO-vestiging aan de Linnaeushof zijn reeds goed: de 
conciërge maakt een controleronde aan het eind van de schooldag. De 
deuren zijn dan op slot en de ramen gesloten. 
De volgende maatregelen zijn voor het gebouw aan te bevelen: snoeien van 
het groen in de bosschages aan de gevelvoorzijde en het verbeteren van het 
sluitwerk van de poort in het hek aan de voorzijde van de school. 

Aanvullend op de organisatorische maatregelen kan een elektronische 
signalering toegepast worden. Deze elektronische signalering is echter een 
investering die zich pas op termijn terugverdient. Een alternatief tot het 
aanschaffen van apparatuur is het inhuren van een professioneel 
bewakingsbedrijf én het maken van afspraken met de politie. De school kan 
in het surveillanceplan van de politie worden opgenomen. 
Tegenwoordig is formele bewaking in veel gevallen gekoppeld aan elektro
nische maatregelen. De elektronica signaleert een indringer of een ruitbreuk 
en 'waarschuwt' vervolgens de bewaker. De elektronica signaleert een 
indringer of een ruitbreuk waarna er via het telefoonnet een alarmsignaal 
naar een Particuliere Alarmcentrale (PAC) wordt verzonden. De PAC weet 
op basis van eerder gemaakte afspraken wat er na ontvangst van een 
alarmsignaal gedaan moet worden. 

Kortom, zin vol is een 'beperkt inbraaksignaleringssysteem' op basis van 
'zwerfdetectie' met op enkele risicovolle plaatsen branddetectie. Dit laatste 
niet als zelfstandig systeem (vlgs. NEN 2535 ) maar op een speciale groep 
van de ces van het inbraaksignaleringssysteem, waarmee dan ook 'brand' 
aan de PAC wordt doorgemeld. Een school loopt in aanvulling op het 
gebruikelijke verhoogde risico van brandstichting een extra hoog risico 
vanaf het moment dat een 'andere bestemming en/of tijdelijke leegstand' 
bekend wordt. 
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Afsluitend i s  op te merken dat  het zinvol is d e  verzekeraar bij inbraak- en 

brandbeve i l ig ing te betrekken. De verzekeraar kan mini mumeisen aan de 

beveiliging hebben m aar hi j  kan ook ver laagde eigen r is i co's of zelfs 

kortingen op de prem ie  bieden. 

Globale begroting van het bronzen pakket 

ASKO Radioweg 
• Verplaatsing van de conciërgeruimte 0 .22 naar de werkruimte 0.21 en 

daar  een extra raam maken; werkrui mte 0 . 21 verplaatsen naar de 

keukenru i m te 0 .20 en de keukenrui mte 0 .20 verplaatsen naar de con

c iërgerui mte . 

Globaal budget: f 80 .000,-
• Ontsluiting s choolplein v i a  deur tegenover lokaal . 

Door e igen personeel . 
• Beveiligen van d e  poort door s lot . De deur kan vanuit de conciërge-loge 

elektroni s ch worden geopend2• 

Globaal budget: f 1.500,- tot f 3 .500,- exclusief BTW (componenten en 

installatie) . 
• Elektronische detectie voor twee deuren3• 

Globaal budget: f 500,- tot f 3 . 500,- exclus ief BTW (componenten en 

insta l lat ie) . 
• Herstellen bouwkund ige d etails . 

Door eigen personeel . 
• Openbreken van de muur tussen kamer 1.18 en 1.20 . 

Door eigen personeel .  
• Oprui men van d e  zolder 

Door e igen personeel 

MA VO Middenmeer 
• Verplaatsen kast en bureau in d e  conciërge-loge 

Door eigen personeel . 
• Ontwikkelen vluchtplan en opzetten van een communicatieplan .  

Door e igen personeel . 
• Verplaatsen vui ln isconta iner en opknappen van de g ang naar de gym

zaal . 

Door eigen personeel . 

Hier is de oplossing (en derhalve het prijsidee) niet zo gemakkelijk te geven zonder 

bouwkundige details van de situatie. De oplossing is doorgaans het toepassen van een zeer 

deugdelijke elektrisch bedienbare sluitplaat of een electro-mechanisch slot van het merk 

, Abloy' O.g. Daarnaast moet altijd een voorziening worden getroffen waardoor de deur 

automatisch sluit; bijvoorbeeld een deurdranger. Naast toepassing van de juiste producten en 

organisatorische maatregelen is voor het beoogde effect het vakmanschap van de installateur 

van groot belang. Als het kwalitatief niet goed wordt aanpakt heeft het zeker bij scholen maar 

een korte levensduur. 

De oplossing is doorgaans het toepassen van een magnetisch reed-contact op de deur 

waarmee bij de portier informatie over de status van de deur (open I dicht) gegeven kan 

worden; een rood en groen lampje (LED), eventueel uitgebreid met een zoemer bij 

satusverandering. De prijsidee is vooral afhankelijk van de bekabeling. 
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ASKO Linnaeushof 
• Poederblusser in een kast met breekbaar raam afsluiten4. 

Globaal budget: f 250,- tot f 500,- exclusief BTW (compleet met glas 
en geplaatst). 

• Interne alarminstallaties: speciale alarmcentrale met 
noodstroomverzorging, 2 handmelders en 4 'Slow whoop' -alarmgevers. 
Globaal budget: rond f 3. 500,- exclusief BTW (componenten en 
installatie) . 

• Snoeien van de bosschages aan de gevelvoorzijde. 
Door eigen personeel of door de dienst groenvoorzieningen van de 
gemeente. 

• Inhuren bewakingsbedrijf. Op jaar basis, elke avond/nacht een externe 
ronde van 15 minuten. 
Globaal budget: f 28,- per ronde, ongeveer f 10.250,- per jaar exclusief 
BTW6. 

• Inbraaksignalering met doormelding aan PAC. 
Globaal budget: ongeveer f 7. 500,- exclusief BTW7• 
Optionele aanvulling: doormelding naar PAC van de registratie openings
en sluitingstijden, bedieningsfouten, personeelsnummers, etc.; het 
verwerken en doorgeven van het inbraakalarm (zöne- en detectiepunt
info). 
Globaal budget: ongeveer f1.365, = / jaar exclusief BTW; ongeveer 
f1. 465, = / jaar exclusief BTW met tevens het verwerken en doorgeven 
van het brandalarm. 

4.3 Zilveren pakket 

Noot 4 

Noot 5 

Noot 6 

Noot 7 

Bij het zilveren pakket ligt de prioriteit op de Radioweg omdat hier de pro
blemen groter en urgenter zijn dan bij de MAVO Middenmeer . De vestiging 
van de AS K O  op de Linnaeushof is niet opgenomen in het zilveren pakket 
omdat ze op termijn een andere bestemming krijgt. Een kleine vestiging op 
ongeveer een kwartier loopafstand van de gefuseerde ASKO/Middenmeer is 
om velerlei redenen ongunstig. De personele kosten hoger dan bij een 
vestiging omdat er twee conciërges in dienst moeten worden genomen; 
leerlingen en docenten heen en weer moeten pendelen; opslag van 
goederen decentraal plaatsvindt. 
De capaciteit aan ruimte voor onderwijs van de vestiging Linnaeushof komt 
in het gouden pakket aan de orde. In het kader van het zilveren pakket 
wordt de capaciteit daarom niet meegenomen. 

Veiligheidsconcept A SKO-Radioweg 

• Meer toezicht. 
• Meer sociale controle. 
• Gebouw wordt compacter door toevoegen van een nieuw 

gebouwonderdeel op een strategische plek. 
• Meer verblijfsvoorzieningen. 
• Meer ruimte voor onderwijs. 

De kast wordt zeer waarschijnlijk maatwerk en kan door een timmerman worden uitgevoerd. 

De prijsidee is afhankelijk van situatie en afmetingen. 

Voor dat doel dient een 'ontruimingsalarm' met 'karakteristiek akoestisch signaal'. 

Een hogere frequentie per avond/nacht geeft doorgaans geen prijsvoordeel; meerdere adressen 

bij elkaar in de buurt wél. 

Een gebruikelijk alarmsysteem voor schoolgebouw is projectering gebaseerd op 

'zwerfdetectie' . De componenten zijn later elders bruikbaar .  De installatie wordt door een 

gecertificeerd technisch beveiligingsbedrijf uitgevoerd. Volgende componenten zijn 

noodzakelijk: CCS / 16 groepen, met noodvoeding en automatische telefoonkiezer, 8 PIR

detectoren, 2 magnetische reedcontacten en inschakeling; lokaal optisch- en akoestisch alarm. 
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De entree van de ASKO wordt naar de achterkant verplaatst. De aan de 
huidige hal grenzende kamers krijgen een kantoorfunctie en de huidige 
hoofdentree wordt achteruitgang (entree voor docenten en onderwijsonder
steunend personeel). De nieuwe entree is voorzien van verblijfsvoor
zieningen. De huidige kantine (0.09) komt weer vrij en kan als lokaal 
gebruikt worden. De winst van deze aanpak is in verschillende lagen 
merkbaar: 
• Sociale veiligheid door beter toezicht; 
• meer ruimte; 
• compacter gebouw; 
• prominente entree. 
Door de ruimtelijke ingreep ontstaat een nieuwe entree. De entree is het 
visitekaartje van de school en straalt dat naar buiten uit. Met de nieuwbouw 
is er kans de entree en de verblijfsruimte achter de entree fraai te 
ontwerpen. In de nieuwbouw is de nieuwe kantine gesitueerd. 

De plek waar de nieuwbouw is geplant is nu een hang plek voor jongeren. 
Vanuit de weg is deze plek niet in te zien. Dat maakt het schoolgebouw 
kwetsbaar voor inbraak. Door de nieuwbouw wordt het schoolgebouw 
compacter en alle delen van de gevel zijn vanuit de openbare ruimte in te 
zien. De informele sociale controle die door deze ingreep geschapen wordt 
is een effectieve inbraakpreventie. 

Veiligheidsconcept MA va Middenmeer 

• Meer onderwijsruimte door bebouwing van de eerste verdieping. 
• Inrichting van een officiële JO P bij de hoofdentree. 

Bij de implementatie van de maatregelen ligt de prioriteit bij de vestiging op 
de Radioweg. Pas als de fusie ook ruimtelijk vorm gaat krijgen wordt de 
prioriteit evenwichtiger verdeeld. Hiervoor verwijzen we naar het gouden 
pakket. 

In het kader van het zilveren pakket is de bebouwing van de eerste 
verdieping van het schoolgebouw aan te bevelen. 

Globale begroting van het zilveren pakket 

• Uitbreiden van de huidige school met een nieuwe entree en 
verblijfsgebied; 1-laagse bouw inclusief aanpassingen aan bestaande 
gevel en ruimte 0.9. 
Geschatte prijs per m2 uitbreiding is 3.100,- inclusief BTW. 

4.4 Gouden pakket 

Veiligheidsconcept 

• Eén locatie. 
• Nieuw school = nieuw gezicht en nieuw imago. 
• Meer lokalen voor onderwijs. Slopen van de noodlokalen. 
• Een nieuwe gezamenlijke schoolplein voor beide scholen. 
• Betere doorstroming en minder congestie. 
• M eer veiligheid door wegvallen van het pendelen. 
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In het gouden pakket komt de school op één locatie . In overleg met de ge

meente wordt de straatrui mte zo ingericht d at de gefuseerde scholen één 

terrein worden .  Het verkeer wordt langs andere routes geleid en op de weg 

worden twee gebouwen gep l aatst. Deze verbinden de t wee scholen . In het 

midden tussen de twee gebouwen in ontstaat een binnenterrein . Dit wordt 

het nieuwe gezamenlijke school plein en kan op een fraaie en zinvolle manier 

worden ingericht.  Een referentie (qua architectonische kwal iteit) voor deze 

aanpak i s  het Amsterdams Lyceum nabij het Olympiaplein . 

Met de aanbouw komt een capaciteit van twee á vier lokalen erbij . Samen 

met de bebouwing van de eerste verdiep ing van het schoolgebouw van de 

MAVO Middenmeer komt dit ongeveer overeen met de capaciteit van de 

vestiging Linnaeus hof. De vestiging Linnaeushof telt ongeveer 15 

leslokalen . Tevens kan de aanbouw in de oksel van het schoolgebouw 

ASKO Watergraafsmeer ook in het gouden pakket worden opgenomen . 

Globale begroting 

• Uitbreiden van de huid ige school met ongeveer 10 nieuwe lokalen en in 

tweelaagse bou w .  Geschatte prijs per vierkante meter uitbreiding: 

2.900,- inclusief BTW en exclusief grond kosten en exclusief 

pri jsstijgingen van 4% per jaar. 

4.5 Advies/conclusie 

De huid ige problemen van de scholen worden alleen opgelost door 

ingrijpende verbouwingen. Als  de scholen ASKO Watergraafsmeer en 

MAVO Middenmeer één school zal worden ontkomt men niet aan 

verbouwing . Op korte termijn voldoet wel i s waar het bronzen pakket maar 

op lange termijn i s  een ingreep op grotere schaal  noodzakelijk . 

Ter i m plementatie van de d rie pakketen adviseren we voor drie fasen te 

kiezen . Het bronzen pakket i s  de eerste, het zi lveren de tweede en het 

gouden pakket de derde fase . Met het bronzen pakket, wordt onmiddel l ijk 

begonnen. Bij begin van de tweede fase moet de beslissing over de derde 

fase al  geval len zijn . 

Als  het gouden pakket als derde fase doorgaat kan het zilveren pakket a ls  

t weede fase met l ichte aanpassingen worden gehand h aafd . 

O p  korte term ijn moet met het bronzen pakket begonnen worden . De veil ig

heidsgebreken van de drie gebouwen zijn nogal groot . Met name de brand

vei l igheid in de ASKO vestiging Linnaeus hof en de soci ale onvei l igheid in de 

vestiging aan de Radioweg zijn noch voor docenten noch voor leerl ingen 

acceptabel . De m aatregelen uit het bronzen pakket kom t  de school

gebouwen altijd ten goede,  ook als uiteindel ijk voor het gouden pakket 

wordt gekozen. Een aan te bevelen onderdeel van deze eerste fase i s  een 

onderzoek naar de bouwkundige en financiële mogelijkheden van het 

z i lveren en gouden pakket . 

Daarna kan aan het zi lveren pakket begonnen worden . Met name voor de 

verbouw ing van de eerste verd ieping van de MAVO Middenmeer bestaat 

geen grond het op de lange baan te schuiven . De maatregelen van het 

z i lveren p akket voor de ASKO Watergraafsmeer moeten afgestemd worden 

op de laatste fase van het verbouwingstraject. Als ook voor de derde fase, 

te weten het gouden p akket,  word t  gekozen zijn de m aatregelen uit het 

z i lveren pakket aan te passen. 

Pagina 15 Advies sociale veiligheid in het schoolgebouw DSP - Amsterdam 



DSP heeft d e  begroting in samenwerking met het architectenbureau 

Multical B.V. opgesteld. Dit  bureau heeft ruim e  ervaring in het herinrichten 
en renoveren van schoolgebouwen. Samen kunnen we voor de scholen 

ASKO Watergraafsmeer en MAVO Middenmeer het stedenbouwkundige, 

organisator ische en financiële kader helder uitwerken . 
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Bijlage 11 Samenvatting checklist 

Samenvatting uit de opname met de checklist ASKO Radioweg 

Schoolterrein 
• Het terrein is aan drie kanten open . 
• Het terrein grenst aan één kant aan particuliere tuine n .  
• De school  heeft twee officiële ingangen aan de Rad i oweg: de 

hoofdentree en de ingang via de poort naar het schoolterrein . 
• Op het schoolplein staan drie pavi ljoens met elk twee noodloka len .  
• Het schoolterre in  kent veel nissen en is s lecht onderhouden. 
• Voorzieningen op het schoolp lein ontbreken of zijn s lecht onderhouden. 

Fietsen worden zonder rekken op het schoolplein gestald. 
• Vanuit de portiersloge i s  maar  op een klein gedeelte van het school plein 

zicht .  
• De rui mtel ijke oksel tussen muziekvaklokaal (0 .16) en de vleugels is een 

h a ngplek e n  biedt gelegenheid tot i n braak. 
• Beheer van de gemeentelijke grond rond de school i s  goed . Wél i s  er 

veel hondenpoep op de grasvelde n .  
• In de bosschages a a n  de zuidelijke kant  van de gymzaal is ongewenst 

gebruik te constateren door rond hangende jongeren of zwervers . 

Buitenzijde gebouw 
• Het gebouw m aakt een degel ijke en goed onderhouden indruk . Het groen 

rondom het gebouw maakt echter een verwaarloosde indruk. Ook de 

noodlokalen op het schoolterrein ogen verwaarloosd . 
• De entreedeur i s  niet in het zicht van de conciërge-loge gesitueerd . 
• Tra lies voor de souterrai nramen en ramenbeveil iging o p  de begane grond 

geven een goede bescherm i ng tegen inbraak en verniel i ngen . 
• Een externe zonwering a a n  de zuidel ijke kant van het gebouw ontbreekt . 

Het b innenklimaat i s  i n  de zomer zeer s lecht . 
• De twee nooduitgangen aan de respectievel ijke vleugeleinden worden 

door leer l ingen voor a nderen geopend. Dit vormt een i nsluipmogelijkheid .  
• De i n terne deur naar de gymzaal i s  afsluitba a r .  H ij i s  vanuit de gang 

al leen met een s leutel te openen.  Tevens is deze deur van vei l igheids

strips voorzien . 
• Het groen aan de voorgevel beperkt het zicht op de entree . 

Gebouw(indeling) 
• De doorstroomcapaciteit door de s m al le entree is matig.  Bovendien kan 

hier geen goede toegangscontrole w orden gehand h a afd . 
• De doorstroming naar  de twee vleugels i s  goed . De overloop op de 

eerste verdieping is door het bi jplaatsen van kluisjes versmald . 
• De doorst ro m i ng naar de nood lokalen i s  slecht: ingewikkeld (via  twee 

trappen en door de oude fietsenst a l l i ng) , o nveilig (onvei l ige plekken zij n 

gesign aleerd) en met omlopen verbonden (leerlingen verkiezen de kortere 

route buitenom) .  
• De i ndeling is k lass iek met een lange en een korte gang naar de afsluit

bare les l okalen. 
• Voor bezoekers i s  geen duidel ijke meldpunt zichtbaar .  
• Een vluchtplan i s  voor twee vluchtroutes uitgewerkt en hangt i n  elk 

lokaal (posit ief punt) . 

Pagina 1 9  Advies sociale veiligheid i n  het schoolgebouw DSP - Amsterdam 



Specifieke ruimten 
• In het souterrain bevindt zich in een apart compartiment de bibliotheek. 

De rest van het souterrain is voor opslag van goederen. Uitzondering is 
een niche waar klei wordt gebakken en een bureau waar een docent 
werkzaamheden verricht. 

• De kantine is provisorisch in een leslokaal gevestigd en wordt door een 
hulpkracht beheerd. De voorzieningen zijn qua kwaliteit en kwantiteit 
onvoldoende. De automaten en de koelkast worden regelmatig open
gebroken. 

• Het kostbare materiaal in de vaklokalen wordt achter slotbewaard. 
Uitzondering hierop vormen de gereedschappen in het vaklokaal voor 
handvaardigheid. 

• In het vaklokaal voor handvaardigheid ontbreekt de afzuiging en in het 
vaklokaal voor scheikunde is de dodemansknop regelmatig vernield. 

• De kopieerruimte op de begane grond heeft een onvoldoende afzuiging 
en slechte arbeidsomstandigheden. 

• De kamer voor het administratief personeel (0 .24) en de kamer voor de 
verpleegkundige/schoolpsycholoog ( 1. 18) zijn te klein. 

Beveiliging 
• Voor een aantal leerlingen is een kluisje beschikbaar. 
• Er is geen brandmeldsysteem. 
• De vaklokalen van administratie en informatica zijn voorzien van een in

braaksig naleri ngssysteem. 
• Als blusmiddel is voor brandslangen op haspels gekozen. 
• De omroepinstallatie is defect. De installatie is te kwetsbaar voor ver

nieling en wordt daarom niet gerepareerd. 
• Er zijn geen telefoonaansluitingen in de leslokalen. 
• De trap van de kelder naar het schoolplein wordt door een camera be

waakt vanuit de conciërge-loge. 
• De opklimwering is onvoldoende. 

Samenvatting risico's ASKO Linnaeushof 

Uit de inventarisatie komen in hoofdlijnen de volgende problemen naar 
voren bij de risico's inbraak, brand en sociale onveiligheid. 

Inbraakbeveiliging 
• Inbraak door ramen aan de straatkant en aan de kant van het schoolter

rein. De daders breken de automaten open op zoek naar contant geld en 
consumpties. Uit algemeen onderzoek blijkt dat de kans op herhaald 
slachtofferschap van inbraak groot is. 

• Conciërgeruimte met zicht op de gang en via de camera op hoofdentree. 
Camerabewaking van de poort ernaast ontbreekt. 

• Inbraakbeveiliging is verbeterd door het plaatsen van hang- en sluitwerk 
aan de achtdeur . 

• Hoog groeiend groen bij de ramen aan de voorzijde is een risicofactor 
(ongezien inbreken vanuit bosjes). 

• Fysiek bestaat de mogelijkheid naar en van andere gebouwen door te 
lopen. Dit is niet te controleren en het kan een zwakke schakel bij de in
braakpreventie zijn. 

Brandveiligheid 
• Er is geen toezicht op trappenhuizen met het gevolg dat leerlingen de 

poederblusser en andere voorzieningen forceren. De conciërge heeft de 
poederblusser nu opgesloten. Op de zolderverdieping bevindt zich de 
blusser op een afsluitbare kamer en op de tweede verdieping en op de 
begaande grond bevindt zich de blusser in de conciërgekamer . 
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• Vluchtwegen door de hoofd ingang en de in het westen gesitueerde 

nooddeur. Deze deur is echter al leen met een sleutel te openen en voor 

leerlingen bij nood niet zelfstandig te gebruiken . 
• Een gering aantal poederblusser (twee per verdieping). Op zolder in de 

middelste loka len geen blusser aanwezig.  
• Vluchtmogelijkheden zijn niet goed: geen vluchtplan, en crucia le deuren 

op s lot .  Al leen onderwijsondersteunend personeel en docenten hebben 

een s leutel. 
• Al leen één bordje met kaart 'vluchtmogel ijkheden' op de begaande 

grond . Op de andere etages geen informatie over vluchtmogel ijkheden. 

Sociale onveiligheid 
• Omdat het school plein door de leerl ingen niet wordt gebruikt onderhoud 

de conciërge hem niet meer. Het hele terrein is dus begroeid met on

kruid . Bij  regen zijn er veel p lassen op het schoolplein . De leerl ingen 

gaan t ijdens hun pauzes d an ook de buurt in. 
• Op het schoolterrein i s  er voor docenten een fietsenstal ling in een schuur 

en voor leerlingen onder een luifel in rekken. Leerlingen stal len hun fiets 

l iever in de buurt . Ze hopen dat hun fiets daar  minder snel wordt 

gestolen . De conciërge heeft de leerl ingen gewaarschuwd dat het stal len 

in de buurt hinder veroorzaakt. Inmiddels worden weer meer fietsen o p  

het schoolterrein gestald. 
• Er is geen doorstroming op de zolderverdieping. De in het midden 

gesitueerde lokalen 23 en 22 worden daarom niet gebruikt . 

Samenvatting uit de opname met de checklist MAVO Middenweg 

Helaas is er voor sommige onderdelen van de checkl ist geen of niet vol

doende informatie beschikbaa r .  De MAVO Middenmeer l ijkt met minder 

problemen te kampen te hebben dan de ASKO . De checklist is daarom 

globaal ingevuld. 

Schoolterrein 
• De school  heeft één officiële ingang: aan de Lavoisierstraat. 
• De school  is een bijna vierkant gebouw met aan drie kanten een smal ge

meentelijk gebied en aan één kant -aan het schoolp lein- part iculiere 

tuinen. 
• Aan de noordoostel ijke hoek van het schoolgebouw is een paviljoen met 

twee noodlokalen geplaatst.  
• Het schoolterrein i s  klein en slecht onderhouden . 
• Voorzieningen op het schoolplein ontbreken of zijn s lecht onderhouden. 
• De schoolplein i s  vanuit de portiersloge niet te overzien . 

Buitenzijde gebouw 
• Het gebouw maakt rondom een degelijke en goed onderhouden ind ruk. 

Uitzondering hierop vormt de paviljoen. Door zijn locatie en het niet 

duurzaam materiaalgebruik is  het k wetsbaar voor vandal isme en inbraak. 
• De entreedeur i s  niet in zicht van de conciërge-loge omdat er een kast 

voor het raam geplaatst i s .  De hoofdentree heeft twee deuren achter 

elkaar .  
• Er zijn voldoende nooduitgangen. 

Gebouw(indeling) 
• De doorstroom capaciteit naar de aul a is goed. 
• De conciërge-loge is naast de hoofdentree gesitueerd, toezicht is door 

een raam mogelijk. Dit raam is nu d icht omdat er een kast voor staat. 
• De doorstroming naar de vleugels i s  goed. Eén vleugel is al leen voor 

onderwijsondersteunend personeel en vormt een soort compartiment . 
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• I n  het trappenhuis zijn kluisjes voor de leerlingen gepl aatst .  
• De indel i ng is b ijzonder : via drie trappe nhuizen in de hoeken van het ge

bouw is de eerste verdieping ontsloten. Deze apart onts loten eerste 

verdieping vormt com parti menten, d.w .z. dat er geen verbind i ng tussen 

de drie afdel i ngen van de eerste verdieping bestaat. 
• Voor bezoekers i s  geen duidel ijk meld punt zichtbaar omdat de op zich 

goed gesitueerde conciërge- loge van het ha l letje niet in te zien i s. 
• De aula i s  de verb lijfsruimte voor de leer l i ngen. Op een centrale plek i n  

de aula  is  een loket waar d e  leer l i ngen consumpties kunnen kopen.  
• De gang naar de gymzaal i s  onoverzichtelijk en niet goed schoon te 

houden .  
• Er is een vluchtpl an met meerdere vluchtroutes uitgewerkt. Deze hang 

n iet uit in het schoolgebouw .  

Specifieke ruimten 
• De docentenkamers zijn achter het toneel gesitueerd . Deze k amers zijn 

via een zeer smal  tra ppenhuis te bereiken.  

Beveiliging 
• Voor een a l le leer l ingen zi jn klusjes beschikbaar . 
• Er i s  geen brandmeldsysteem. 
• Er i s  geen i n braaks igna leri ngssysteem . 
• Brandsl angen zijn in a l le vier trappen huizen aanwezig en i ntact 
• Er is geen omroepinstal latie . 
• Vluchtdeuren zij n van buiten n iet toegankeli jk. 
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Bijlage 1 1 1  Toelichting bij de checklist 

Ter toelichting van de invulling van de checklist wordt een korte 
beschrijving gegeven van het analyse kader en de beoordelingscriteria. 

Kolom 1 Situatie 

In de kolom 'situatie' zijn circa tachtig ruimtelijke patronen en situaties 
opgenomen, die op veel schoolgebouwen van toepassing zijn. Deze check
list beperkt zich daarbij tot de ruimtelijke componenten, die zijn 
onderscheiden naar vijf schaalniveaus, te weten: 
• schoolterrein (wel in beheer van de school) ;  
• buitenzijde van het schoolgebouw; 
• hoofdindeling en routing; 
• inrichting specifieke ruimten; 
• technische beveiliging. 

Kolom 2 Kenmerken 

In deze kolom worden de verschillende ruimtelijke patronen gescoord op de 
volgende acht toetsingscriteria8: 
• Zichtbaarheid (bijvoorbeeld: is een kluisje goed zichtbaar vanuit de con

ciërgeruimte en niet afzijdig gelegen van belangrijke looplijnen?). 
• Aanwezigheid van 'sociale ogen' (bijvoorbeeld: is er toezicht op kwets

bare locaties, zowel binnen de school als aan de openbare weg?). 
• Aanwezigheid van potentiële daders (bijvoorbeeld: is het denkbaar dat 

buitenstaanders zich in school ophouden en zo ja, waar?). 
• Betrokkenheid/verantwoordelijkheid (bijvoorbeeld: is de begrenzing van 

openbaar gebied en schoolterrein duidelijk aangegeven?). 
• Attractiviteit (bijvoorbeeld: hoe is de kwaliteit van het ontwerp en de 

duurzaamheid van de toegepaste materialen?). 
• Toegankelijkheid/vluchtwegen (bijvoorbeeld : kunnen slachtoffers bij ge

vaar, maar ook eventuele daders bij ontdekking eenvoudig vluchten?). 
• Aantrekkelijkheid potentieel doelwit (bijvoorbeeld: is er een garderobe of 

kleedkamer, waar waardevolle spullen onbeheerd worden achterge
laten?) 

• Fysieke kwetsbaarheid van potentieel doelwit (bijvoorbeeld : zijn er ramen 
met onverhard glas, die van buitenaf gemakkelijk ingegooid kunnen 
worden?). 

Bij elke situatie is het raadzaam te kijken welke criteria van toepassing zijn 
en te bezien of er in die situatie aanvullende eisen gesteld moeten worden. 

Noot B Bron : Voordt, D . J . M .  van der & H . B . R .  van Wegen: Sociaal Veilig Ontwerpen, Technische 

Universiteit Delft, mei 1 9 90.  
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C H E C K LI ST ' V E I LI G H E I D  VAN S C H O O LG E BO U W  E N  S C H O O LO M G EV I N G ' 
B i j lage IV : ASKO Radioweg , Ams terdam 

SI TUATI E K E N M E R K EN 

" ,  " 

C SCHOOL TERREIN 

C l  Aansluiting openbaar gebied en schoolterrein ( hek,  muur) Het terrein is aan drie kanten open en niet door hekwerk omsloten ,  Aan de noordelijke kant grenst het schoolterrein aan 

particuliere tuinen, Deze g rens is door hekwerk en bosschages gema rkeerd, 

C2 Toegangen tot het schoolterrein ( poort, slagboom) Er zijn twee officiële mogelijkheden om van buiten af naar binnen te komen , Beide entrees zijn aan d e  oostelijke kant 

van het gebouw aan de Rad ioweg gesitueerd, Oe entree van het schoolgebouw leidt naar de hal en een poort i n  het hek 

leidt naar het schoolterrein ten noorden van het gebouw , Verder is het schoolterrein van binnenuit via de kelder te 

bereiken,  Deze route wordt gebruikt om naar het schoolterrein en naar de noodlocaties te komen,  

Onofficiële entree is  de nooddeur aan het eind van de zuidel ijke vleuge l .  Oe deur  kan alleen van binnen open worden 

gedaan .  I n  de praktijk doen leerl ingen hem voor anderen open, 

C3 Ontwerp van het schoolterrein (routes, indel ing,  hoeken etc) Het aan de noordelijke kant gesitueerde langwerpige schoolterrein is voor het merendeel i n  beslag genomen door een 

drietal noodlokalen. Door de noodlokalen ontstaan een groottal niches, bijna compartiment jes.  Tijdens de schouw 

hebben we geen zwerfvui l kunnen observere n .  Deze comparti ment jes zijn dus geen hangplekken voor leerl ingen. 

Desondanks vormen deze niches vervelende hoekjes zonder sociale controle. 

De i ndel ing van het schoolgebouw is zodanig dat z ich een oksel vormt tussen muziekvaklokaal ,  zuidelijke vleugel en 

noordelijke vleugel.  Na school wordt deze plek een hangplek voor jongere n .  Bij donker is in deze o ksel weinig sociale 

contro le.  

C4 Beheer van het schoolterrein ( reiniging, onderhoud etc) Het schoolterrein oogt verwaarloosd . Onkruid groeit over de p laveisteen, bankjes en fietsenrekken z ijn totaal begroeid . 

De routes naar de entrees van de noodlokalen zijn redelijk goed toega nkel ijk .  Afvalbakken (3 )  zijn tevens begroeid en/of 

stuk. 

Het beheer van de gemeentelijke grond aan de andere drie kanten van het gebouw is  goed. Wel is e r  veel hondenpoep 

op het gras te constatere n .  

C5 Toezicht op het schoolterrein (vanuit school en omgeving) Vanuit de conciërgeloge is  zicht op een klein gedeelte van het schoo lplein.  Vanuit de gang bestaat d e  mogelijkheid naar 

het schoolplein te kijken, Dit z icht is  echter belemmerd door bosschages. 

Vanuit de k laslokalen is nauwelijks z icht op de schoolomgeving.  

Het groen aan de voorgevel beperkt het z icht op de entree . 

C6 Parkeerplaatsen op schoolterrein n .v . t .  



> ,  

S ITUAT I E  K E N M ERKEN 

C 7  Fietsenstalling o f  -rekken o p  schoolterrein De fietsen van d e  leerlingen en docenten worden op het schoolterrein gestald . De meeste leerlingen komen evenwel 

lopend of met openbaar vervoer. 

C8 Straatmeubilair (afvalbakken, banken, speelobjecten etc) Banken en fietsenrekken zijn begroeid en uit het zicht. Afvalbakken (3) zijn begroeid enlof stuk .  

C9 Bijgebouwen o p  schoolterrein (sportzaal ,  nutsgebouwen etc) Op het schoolterrein staan noodgebouwen met in totaal zes lokalen. 

De sportzaal is aan de westelijke kant van de noordelijke vleugel gesitueerd . 

C l 0  Overig : H angplekken in bosschages aan de z uidel ij ke kant van de gymzaa l .  

D B U ITENZIJDE G EBOUW 

01 Aansluiting op andere gebouwen of  openbaar terrein Aan de noordelijke kant directe aansluiting van het schoolterrein op part icul iere tuine n .  

02 Gevelvorm en dakhoogte (n issen, opkl immogelijkheid) Het schoolgebouw kent twee toegankel ij ke verdiepingen.  Deze wordt ondanks de opklimwering beklommen.  

D 3 0 nderhoud en reinig ing van gevels ( m ateriaa l ,  coating) De gevel is  vrij van graffiti en maakt een verzorgde indruk. 

04 Toepassing gevelelementen (deuren, ramen, luifels etc) De kozijnen worden in fases vern ieuwd . De kozijnen aan de noordelijke kant van het gebouw moeten nog worden 

vervangen . 

De ramen van de kelder zijn met tralies bevei l igd .  Het hang- en sluitwerk is compleet met beslag .  

05 Detai l lering hoofdentree (deur, brievenbus, intercom, l icht) Hoofdentree met een enkele deur. 

D6Andere ingangen, vluchtwegen en toegang opslagruimten Twee nooduitgangen aan de respectievelijke e inden van de vleugels. Deze z ijn al leen van binnen te openen. Leerlingen 

doen deze deuren ook voor anderen open. 

De interne deuren naar de gymzaal  wordt vanuit de gang met een sleutel geopend . Tevens is deze deur door middel van 

str ips bevei l igd.  Vreemden drongen vroeger door deze deur in de kleedkamers en pleegden er diefstal .  Sinds deze 

bevei l iging is  geïnstalleerd is er geen diefstal meer te melden.  I n  de gang voor de gymzaal is de opslag met extra hang-

en s lu itwerk beveiligd . 

Al le  vaklokalen en andere ruimtes zijn door middel van s lu itwerk bevei l ig en zijn op slot tot ingebruikname. 

Een personeelsentree bestaat niet. 



S ITUATI E K EN M E RKEN 

. . .. 

E GEBOUWIN DELING 

E l  Entree binnenzijde (ruimte, toezicht, doorstroming) Smal le entreesituatie, geri nge doorstroo mcapaciteit, geen toezicht door conciërge of anderen. 

E2 Aanmeldpunt voor bezoekers ( bal ie,  conciërgeruimte etc) Geen duidelijk meldpunt voor bezoekers. Conciërge heeft zicht op entree noch ha l .  

E3 Doorstroming naar centra le  ru imten en/of lokalen Circulatie binnen gebouw niet goed. Doorstroming leerl ingen naar de gangen of trappen redel ijk .  Naar de kelder (tevens 

route naar de buitenlokalen) is een donker gat. De route van het gebouw naar de noodlokalen is ingewi kkeld, donker 

zonder toez icht (wel camerabewaking op de trap naar buite n ) .  De onveil igheidsgevoelens zijn hier groot. 

E4 Ligging centrale functies in gebouw ( kantine, aula etc) De kantine is  uit ruimtegebrek i n  een lokaal gesitueerd. Tijdens de pauze zwermen de leerl ingen uit en gaan óf naar A H ,  

hangen i n  portieken of vertoeven o p  straat. 

E5 Gangen en trappen ( mate van gebru ik ,  afsluitbaar, toezicht) Geen toezicht op grootste gedee lte van de route gebouw-noodlo kale n .  

In de h a l  van de eerste verd ieping is e e n  aantal kastjes zo gesitueerd d a t  ze d e  z ichtlijn onderbreken.  

E6 Drukke plekken en routes in het schoolgebouw Entree, trappen.  

E7 Sti l le  plekken en routes in het schoolgebouw Gang bij de gymzaal, trappen en trappenhuizen buiten spits en pauzes, kelder. 

E8 Afsluitbaarheid van gebouwdelen bij avondgebrui k n .v . t .  

Eg Afsluitbaarheid van gebouwdelen voor bepaalde g roepen Vaklokalen en andere lokalen in pauzes verboden voor leerl ingen. 

El OVrije vluchtwegen en nooduitgangen Vluchtwegen aan de respectievelijke einden van de vleugels en via de officiële deuren.  Vanuit de eerste verdieping via 

de trappenhuizen.  In de gang en i n  e lk lokaal hangt een v luchtplan met twee vluc htroutes (beperkte keuze . )  

E l l Overig: Bouwwerk i n  redelijk goede staat. Op de eerste verd ieping één schuine scheur. 

Nauwkeurige afsluitroutine door de conciërge. 



F SPEC IF IEKE RUIMTEN 

F 1  Aula of gemeenschappelijke Veel te k le in.  

verblijfsruimte 

F2 Kantine of restaurant Kantine is in een lokaal (09) gevestigd . De twee automaten (snoep en drank) zijn regel matig stuk en de met sluit- en grendelwerk voorziene 

koelkast wordt regelmatig open gebroke n .  De kantine wordt beheerd door medewerker via de Mel kert-regel ing . Hij is tevens voor het 

kluisbeheer verantwoordelij k .  

F3 Garderobe n .v . t .  Voor een aantal leerlingen is  een kl uisje besc hikbaar.  Deze z i jn  gedeeltelijk geforceerd. 

F4 Toiletruimten Toiletten intact . G raffiti aan de mure n .  

F5 Inpandige fietsenberging Verdwenen. 

F6 Administratie- of kopieerruimten Kopieerruimte begane grond veel te klein en met slechte venti latie.  Administratiekamer op de begane grond veel te klein. Kantoorruimte ( inc l .  

kamer v a n  psycholoog en verpleegster) op de eerste verdieping o o k  t e  k lein.  

F7 Bibliotheek I n  de kelder gesitueerd. Beperkte vluchtmogel ijkheid, wel daglicht. 

F8 Algemene leslokalen Bij a l le  les- en vaklokalen van de noordelijke vleugel ( 1 1 t/m 1 5) ontbreekt een zonwering . Het wordt bij zonnestra l ing benauwd . 

F9 Vaklokalen (techniek, chem ie, Materiaa l  is aanwezig. Gereedschappen in het vaklokaal 1 5  ( handvaardigheid) zijn niet achter slot- en grendel .  Afzuiging ontbreekt. 

computer, sport etc) 
I n  lokaal 1 3  (scheikunde) dodemansknop vaak vernielt. 

Fl  ODouche- en kleedruimten Douches en kleedruimten oud maar overzichtelijk en netjes. Douches worden door de leerl ingen niet gebruikt. Diefstal uit de kleedkamers 

wordt door slot en strip op deur met succes voorkomen. 

F 1 1 Archief- en opbergruimten Kelder. Onoverzichtelijk en rommel ig .  Deels gebruikt voor een bibliotheek .  De bibliotheek vormt een afgesloten compa rt iment. Groepsgewijs 

komen de leerlingen hier met de leerkracht.  

Een hoekje van de kelder wordt door een docent gebruikt als werkplek .  

Geen of  onduidelijke vluchtroutes, brandgevaar, onoverzichtelij kheid. 

- ---- - - -� 



G BEVE I L I G I N G  

G 1 Brandmelders en blusmaterialen Blusmateriaal en brandmelders afwezig . 

G2 Elektronische branddetectie en N iet gezien 

aJarmopvoJging 

G3 Elektronische i nbraakdetectie en a larm- I nbraakdetectie voor vaklokaal 1 09 ( informatica) en 1 1 0 (admin istratieve verwerking) aanwezig. Een particuliere bewakingsbedrijf wordt bij 

opvolging a larm gewaarsc huwd . 

G4 Mobiele communicatieapparatuur voor Niet gezien 

conciërge 

G5 Omroepinsta l latie door het hele Is  buiten werking . 

schoolgebouw 

G6 Metaaldetectoren n .v.t .  

G 7  Camerabewaking ( CCTV) bi j  entree of  Camerabewaking van de trap naar het schoolterrein vanuit de conciërgekamer . .  

kwetsbare ple kken 

G 8 Brandkasten en datasafe N iet gezien 

G 9  Lockers of k luisjes voor persoonlijke Aanwezig in de hal op de begane grond en op de eerste verdieping.  Op de eerste verdieping belemmeren de kluisjes het zicht. 

eigendommen 

G 1 OBeveil igde opbergplaatsen voor Magazijnruimten i n  vaklokalen voldoen. 

kostbare apparatuur 

G 1 1  Bevei l igde opbergplaatsen voor Magazijnruimten in vaklokalen voldoe n .  

gevaarl ijke materialen 

G 1 2Beveiligde opbergplaatsen voor Open la met geldcassette. 

kasgeld (kantine ! )  

G 1 3Telefonische a larmering uit Telefoon aanwezig . Noodlokalen zonder telefoon.  

kantine/vaklokalen (06- 1 1 )  



Van Dij k ,  Van Soomeren en Pa rtners 

Amsterdam, 1 99 9  

Gemeente : Amsterdam 

Sc hool : Asko 

Vest ig ing : Radioweg 

Opname door: Ju l ia  Mölck en Rob van de Bij l  met medewerking van Ben Huisman 

Datum : 2 1  ju l i  1 999 (schouw) 



C H E C K LI ST ' V E I L I G H E I D  VAN S C H O O LG E BO U W  E N  S C H O O LO M G EV I N G ' 
Bijlage V :  MAVO Middenmeer , Amsterdam 

SITUATI E KENM ERKEN 

C SCH OOL TERREIN 

C l  Aansluiting openbaar gebied e n  schoolterrein (hek,  m uur) De hoofdentree is aan de Marconistraat gesitueerd . Hier is het trottoir breed en vormt bijna een klein ple in .  

Ertegenover grenst het schoolgebouw aan de Radioweg tegenover van de ASKO.  De zuidel ijke kant van het gebouw 

grenst aan de Avogadrostrat . 

C2 Toegangen tot het schoolterrein ( poort, slagboom) Toegang is a lleen via de hoofdentree mogelijk .  

C3 Ontwerp van het schoolterrein (routes, indeling, hoeken Bij de school hoort een klein schoolplei n .  Deze is aan de noorde lijke kant van het gebouw gesitueerd en wordt door 

etc) 
particul iere tuinen begrenst Tussen gebouwgrens en straat ligt een smal le grasstrook.  

C4 Beheer van het schoolterrein (reiniging,  o nderhoud etc) Redel ij k .  

C 5  Toezicht op het schoolterrein (vanuit school en omgeving) Nauwelijks toezicht. 

C6 Parkeerplaatsen op schoolterrein Geen.  

C7 Fietsensta l l ing of -rekken op schoolterrein Fietsenrekken aan de noordelijke kant van het gebouw. 

CS Straatmeubi lair  (afvalbakken, banken,  speelobjecten etc) Niet gezien . 

C9 Bijgebouwen op schoolterrein (sportzaal, nutsgebouwen De gymzaal is aan de noordoostelijke hoek gesitueerd . Ernaast is een noodgebouw geplaatst. 

Etc) 

D BUITENZIJDE GEBOUW 

D l  Aansl uiting op andere gebouwen of openbaar terrein n .v .t .  

0 2  Gevelvorm en d akhoogte (nissen, opkl im mogelijkheid) Opkl i mmogelijkheid bij  het noodgebouw en de gymzaal .  

0 3  O nderhoud en rein ig ing van gevels (materiaal, coating) Goed. 



04 Toepassing gevelelementen (deuren, ramen, luifels etc) n . v .t .  

0 5  Deta il lering hoofdentree (deur, brievenbus, intercom, l icht) Hoofdentree met een sluis (twee deuren achter elkaar) . Direct naast de kamer van de conciërge gesitueerd. Deur 

tussen conciërge en entreesluis d icht .  

D6 Andere ingangen, vluchtwegen en toegang opslagruimten Diverse vluchtdeuren 

E GEBOUWINDELING 

E l  Entree binnenzijde (ruimte, toezicht, doo rstro ming) Goede doorstroming naar d e  au la .  

E2 Aanmeldpunt voor bezoekers ( bal ie,  conciërgeruimte etc) Conciërgeruimte direct naast de hoofdentree . 

E3 Doorstroming naar centrale ruimten en/of lokalen Doorstroming van leerl ingen via een drietal trappenhuizen. Verloopt naar tevredenhei d .  

E 4  Ligging centrale functies in  gebouw (kantine, aula etc) Verkoop via schuiframen naar  de au la .  Centrale l igging.  

E5 Gangen en trappen (mate van gebruik ,  afsluitbaar, Trappenhuizen redelijk goed in zicht. G ang naar de gymzaal smal, onoverzichtelijk en zonder toezicht . .  

toezicht) 

F SPECIF IE KE RU IMTEN 

F l  A u l a  of gemeenschappelijke verblijfsruimte In  goede staat. 

F2 Kantine of restaurant Consumpties worden in  d e  aula  genuttigd . 

F3 Garderobe n .v .t .  

F4 Toiletruimten Functioneel zonder graffiti 

F 5  Inpandige fietsenberging Niet gezien. 

F6 Administratie- of kopieerruimten Goed . 

F7 Bibliotheek N iet gezien .  

F8 Algemene leslokalen In  het a lgemeen te klein voor het aantal  leerl ingen in  een klas . 



F9 Vaklokalen (techniek, chemie, computer, sport etc) Goed . 

F l  ODouche- en kleedrui mten Goed . De douches worden niet gebruikt. 

F l l Archief- en opbergruimten Niet gezien. 

G BEVEIL IG I N G  

G 1 Brandmelders e n  blusmaterialen Intacte slangenhaspels i n  a l le trappenhuizen. 

G2 Electronische branddetectie en a larmopvolging Niet gezien .  

G 3  Electronische inbraakdetectie en alarmopvolging Niet gezien .  

G 4  Mobiele communicatie-apparatuur voor concierge Niet voorhanden.  

G 5 O mroepinstallatie door het hele schoolgebouw Niet gezien .  

G 6  Metaaldetectoren Niet voorhanden en ook niet noodzakel ij k .  

G 7  Camerabewaking (CCTV) bij entree of kwetsbare plekken Niet voorhanden. 

G 8  Brandkasten en datasafe Niet voorhanden. 

G 9  Lockers of  k luisjes voor persoonlijke eigendommen Kluisjes voor al le leerlingen .  



Van Di jk ,  Van Soomeren en Partners 

Amsterdam, 1 9 96 

Gemeente: Amsterdam 

School : MAVO Middenmeer 

Vestig ing:  Lavoisierstraat 

Opname door:  J. Mölck,  R. van de Bij l .  m . m . v .  dhr .  Molema 

Datum: 1 4  ju l i  1 9 99 
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